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Pour attacher, en toute securite, une charge sur la galerie
de votre voiture, réparer un tuyau d'arrosage perce, fice-
ler sans énervement un paquet ou confectionner un cerf-
volant, il vous faut, bien sdr, la bonne longueur de corde
mais surtout savoir faire le bon nceud. Pour partir a2 la pe-
che, faire de la voile ou de I'escalade, d autres noeuds,
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res d'exercer votre adresse manuelle, pour le plaisir et
pour résoudre au quotidien bien des problemes prati-
ques.
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INTRODUCTION

“Il est extraordinaire de voir qu’un individu moyen en sait
bien peu sur ’art de faire les neeuds, méme les plus sim-

ples R.M. ABRAHAM, 1932.

Imaginez que vous étes au dernier étage d’un immeuble en
feu, trop haut pour pouvoir sauter sans vous blesser grave-
ment. Vous pouvez alors nouer des draps ensemble pour en
faire une corde, mais quel nceud allez-vous utiliser?

N’avez-vous jamais attaché quelque chose sur la galerie de
votre voiture si maladroitement qu’au bout de quelques kilo-
meétres cela bougeait dangereusement? Relacez-vous sans ar-
rét vos chaussures? Vous est-il difficile de poser une corde
sur une guitare ou de ficeler un paquet? Alors vous avez réel-
lement besoin d’en savoir un peu plus sur les nceuds.

Tous, un jour ou I’autre, nous devons nouer quelque cho-
se et c’est le nceud utilisé qui fait la différence. Les jardi-
niers, les amateurs de modéles réduits ou les femmes au
foyer n’utilisent pas les mémes. Que vous soyez occupé & amu-
ser vos enfants ou sur la route avec un sac a dos, vous pou-
vez avoir besoin d’utiliser des nceuds et vous pouvez appren-
dre a en faire & n’importe quel dge. Un des noeuds de ce livre
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fut inventé par une petite fille de neuf ans et d’autres par un
grand-pére. Acquérir de I’habileté dans I’art de faire les
nceuds peut étre une bonne thérapeutique pour les malades,
les handicapés physiques ou mentaux, ou tout simplement
un passe-temps agréable.

Beaucoup de gens ne sont pas génés de ne pas savoir faire
des nceuds car ils utilisent des épingles, des agrafes, des pres-
sions, des vis, de la colle ou des tendeurs. Ces objets sont
parfaits quand on les a sous la main (moi-méme, j’en utilise)
sinon on se sent complétement perdu a moins de savoir faire
un nceud. Ceux-ci sont, dans certains cas, une solution com-
me une autre, mais dans d’autres situations ils sont indispen-
sables. C’est pourquoi certaines personnes refusent d’ache-
ter des gadgets, et mettent un point d’honneur a réaliser le
bon nceud au bon moment.

Il n’est pas nécessaire d’aimer la navigation pour prendre
plaisir a faire des nceuds. Beaucoup de livres sur les ncsuds
ont une orientation maritime, mais c’est uniquement parce
que les marins, plus que quiconque, ont développé cet art.

Ainsi, beaucoup de termes font référence aux marins et
aux bateaux; n’en soyez pas rebuté, les nceuds s’utilisent
aussi bien a terre qu’en mer.

Il existe des milliers de noeuds et un nombre infini de va-
riantes pour certains d’entre eux. Ce livre vous en montre
une centaine. Les sept premiers sont trés importants et utili-
sés a travers le monde; les suivants ne sont utiles que dans
certaines situations particuliéres (escalade, péche a la li-
gne...). Les nceuds sont des outils, on n’en a jamais trop si
I’on veut toujours trouver celui adapté a la circonstance.

Au fait, pour nouer les draps ensemble et échapper ainsi a
I’incendie de votre immeuble, utilisez donc le double nceud
d’écoute, le nceud du pécheur ou le nceud de chirurgien.
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COMMENT UTILISER CE LIVRE

La table des matiéres de ce livre vous indiquera ou trouver
I’historique de la fabrication des cordes, la technique et le
vocabulaire, les noeuds de base, les neends sur ficelle, les
nceuds communs, les nceuds d’alpiniste, les noeuds de pé-
cheur, etc..

La Jiste des illustrations se trouve 2 la page 163. Si vous
connaissez déja la fabrication d’un neeud et que vous voulez
savoir a quoi il ressemble, cherchez dans cette liste qui vous
renverra a la page voulue.

Si vous savez vaguement ce que vous voulez faire mais
n’étes pas sir du nceud a utiliser, reportez-vous a la rubrique
Les noeuds qu’il vous faur selon vos besoins, page 159, qui
indigue les nceuds a faire dans une circonstance donnée: par
exemple, attacher une corce a un miét ou faire des boucles
aux extrémités d’une corde pour une opération de sauvetage.

I1 est souvent difficile de donner toutes les indications au
sujet d'un noeud avant de passer au suivant; lorsque vous
avez trouvé un noeud qui vous convient, regardez donc dans
I'index, car il peut étre mentionné dans un autre chapitre.
Plusieurs nceuds similaires peuvent remplir la méme fonc-
tion: n’hésitez pas a en essayer deux ou trois. Il se peut alors
gu'un d’entre eux soit plus facile & mémoriser ou s’adapte
mieux a votre corde. Pour cette raison, beaucoup de varian-
tes ont été citées.

Tous les termes techniques sont expliqués dans le livre lui-
méme ainsi que dans le glossaire qui figure a la page 157.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LES CORDAGES

Les premiers emplois

Les choix des matériaux au cours de I'histoire

La fabrication d’une corde

Fibres naturelles et synthétiques: les qualités et les
défauts

HISTOIRE

Les hommes des cavernes faisaient des nceuds, ainsi que
les Incas qui utilisaient des ficelles a nocuds pour résoudre
des comptes compliqués; ce sont peut-étre les plus vieux ou-
tils de ’homme. Les peuples primitifs avaient besoin de
nouer et les Perses, les Grecs et les Romains en savaient au-
tant que nous sur cet art.

Les Egypticns avaient aussi une grande habileté en ce do-
maine. Une corde a trois torons, aussi bien faite que celles
fabriquées aujourd’hui, a été decouverte dans les carrieres
de calcaire de Turah, prés du Caire. Cette corde a probable-
ment été utilisée pour tirer les blocs de pierre ayant servi 2 la
construction des grandes pvramides de Gizeh. Les Egyptiens
étaient de grands fabricants de cordes auxquelles ils accor-
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daient beaucoup de valeur. Un rouleau de corde soigneuse-
ment tressée fut 'un des trésors trouvés dans la tombe de
Toutankhamon.

Cependant ils ne furent pas les premiers a fabriquer de la
corde. Les Incas fabriquaient des ponts suspendus en corda-
ge tandis que les Indiens d’ Amérique allaient pécher la balei-
ne avec des cordes de 10 a 12 cm de diametre aussi résistantes
que des cordes en manille et qui duraient quatre fois plus
longtemps dans ’eau.

Les neeuds avaient aussi leur importance pour les Véni-
tiens dont "empire s’appuyait sur la puissance maritime; au
Moyen Age, les nceuds avaieni acquis un symbolisme reli-
gieux et faisaient I’ocbjet de superstitions (des charlatans fu-
rent punis pour “scrcellerie des nceuds”). Léonard de Vinci
orna la robe de Mona Lisa d’une frange de nceuds.

Au XVIII® siécle, lorsque les voiliers ressemblaient a des
toiles d’araignée en corde, les marins (presque tous illettrés)
étaient des orfévres en matiére de noeuds et de tressage de
corde. Lorsque la marine & voile commerciale disparut, I’art
des nceuds sembla s’effacer avec elle.

Aujourd’hui, on ie redécouvre. Les alpinistes et les spéléo-
logues doivent faire des nceuds sur leur corde en nylon, leur
vie en dépend. Les pécheurs sont aussi concernés par la résis-
tance des nceuds qu’ils nouent sur des fils simples. Les plai-
sanciers ont conservé les nceuds des anciens navigateurs et
les ont adaptés aux cordages modernes, et les marins pé-
cheurs continuent a fabriquer et a réparer des filets.

Certains archers font encore leurs cordes eux-mémes, les
relieurs, les cordonniers, les fauconniers utilisent tous des
neeuds dans leur prefession. Pour les pompiers, les gréeurs
(au cirque ou au théatre), les réparateurs de clocher et les dé-
chargeurs sur les quais, les neeuds sont des outils de travail.

id
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Les tisserands, les mariniers, les fabricants de voiles, les
scouts entretiennent leur savoir. Les conducteurs de poids
lourds peuvent avoir besoin du nceud de charretier et nous
devons tous lacer nos chaussures.

Certaines personnes pensent que faire des noeuds compli-
ques est aussi fascinant que de réussir un puzzle et, pour un
¢tudiant en mathématiques, cela peut ressembler a de la géo-
meétrie dans Pespace. Des motifs en forme de nceuds sont
aussi utilisés pour vendre des articles tels que des assiettes en
papier ou en tissu.

FABRICATION D’UNE CORDE

Regardez comment une corde est faite (fig. 1).

Examinez un morceau de corde 2 trois rorons. Tenez-le
verticalement. Remarquez le mouvement vers le haut et vers

FIBRES

Fig. I Fabrication d’une corde
Main droite, commis en grelin d trois torons
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la droite du toron. Cette corde est torsadée a main droite;
c’est le cas, généralement, pour une corde a trois torons.
Une corde torsadée a main gauche est rare, et, a ma connais-
sance, elle sera toujours a quatre torons (moins résistante
d’ailleurs que la précédente). Utiliser quatre torons ou plus
pour fabriquer la corde crée un vide au centre de celle-ci qui
doit étre rempli.

Maintenant déroulez un toron: les autres restent assem-
blés, comme tenus par une force invisible, et vous voyez clai-
rement un sillon dans iequel vous pouvez replacer le toron
mangquant.

Comment est fait le toron? Il est torsadé dans le sens in-
verse a celui de la corde. C’est le principe essentiel de la fa-
brication traditionnelle des cordes.

C’est en fait ce qui tient les deux autres torons ensemble.
Pour replacer le toron manquant, torsadez-le non seulement
vers la droite mais aussi tordez-le sur lui-méme vers la
gauche.

Avant de procéder ainsi, séparez un des fils du toron.
Vous laisserez un sillon dans lequel vous aurez des difficultés
a replacer le fil car il y en a beaucoup. Les fils sont torsadés a
main droite, a I'opposé du toron.

Enfin, chaque fil est tissé avec de fines fibres qui sont les
unités de base de la corde et qui ne varient pas en épaisseur.
Les fibres végétales naturelles ne peuvent étre plus longues
que la plante d’ou elles proviennent. Les cordes en fibres vé-
gétales ont une apparence velue car les fibres sont de lon-
gueurs irréguliéres, tandis que les cordes synthétiques sont
lisses. Cependant, les fibres synthétiques peuvent étre cou-
pées avant la filature, ce qui donne de cette fagon la méme
apparence velue.
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Cordes en fibres végétales

Les peuples primitifs fabriquaient des cordes rudimentai-
res mais tres solides en racines, tendons ou boyaux; les Vi-
kings utilisaient la peau des mammiféres marins, les Egyp-
tiens ont travaillé avec du papyrus pendant des milliers d’an-
necs.

Vers 1271, Marco Polo écrivit que des navires perses
etaient amarrés avec des cordes faites de fibres de coco et
George Weymouth, ’explorateur anglais, déclara en 1620
que les Indiens d’Amérique allaient pécher la baleine avec
des cordes faites d’écorce de bois. Les cow-boys se servaient
de cuir brut pour confectionner leurs /assos et leurs harnais
et des crins de la queue de leurs chevaux pour fabriquer des
chaines de montre.

Les cordes en fibres végétales furent utilisées jusqu’a la
Seconde Guerre mondiale; elles étaient faites de manille, de
sisal, de fibres de coco ou de chanvre; on y ajoutait parfois
du jure, du raffia et méme de la laine ou de la soie. Les fabri-
cants de corde s’approvisionnaient dans le monde entier. La
manille venait des Philippines, le chanvre d’Italie et de Rus-
sie, le sisal (ce nom vient d’un petit port de la péninsule du
Yucatan) de Java, de Tanzanie et du Kenya, la fibre de coco
de la ¢Ote de Malabar et de Ceylan. Il y avait du coton ame-
ricain et du coton égyptien, du lin de Nouvelle-Zélande, du
spart d’Espagne et d’ Afrique du Nord ainsi que de ’Inde, de
la Chine, du Japon et des Antilles.

Les guerres ou les bouleversements politiques obligeaient
parfois les fabricants a trouver de nouvelles sources d’ap-
provisionnement. C’est ainsi qu’au milieu du XIXe siecle, la
guerre de Crimée fit chuter les exportations de chanvre rus-
se. Le chanvre de Manille, beaucoup moins doux, fut alors
utilisé.
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[1 se montra néanmoins de qualité tellement supérieure, au
cours des années, qu’il fut le matériau le plus utilisé jusqu’en
1941 (date de la prise de Manille par les Japonais). De nou-
veau, les fabricants durent trouver une solution et ils se tour-
nerent vers la fibre synthétique. Ce fut la plus grande avan-
cée en un millier d’années. Il est vrai que, vers 1831, on utili-
sait des cordes en fil de fer dans les mines d’argent de Hon-
grie et d’Autriche. Mais en 1960, on était encore fier quand
une corde végétale pouvait résister a une tension de 50 kg.
Toujours a cette époque, des cordes en nylon de méme dia-
meétre pouvaient résister a des tensions de plus de deux
tonnes.

Les cordes en fibres naturelles ont toujours eu beaucoup
d’inconvénients. Humides, elles enflaient, perdaient de leur
résistance, cassaient plus facilement et les nceuds se coin-
caient; elles pourrissaient ou moisissaient. Elles étaient atta-
quées par le soleil, les intempéries et les produits chimiques;
leur rapport poids/résistance était faible, ce qui les rendait
volumineuses et exigeait donc que I’on disposét de beaucoup
de place pour les stocker. Elles blessaient les mains des ma-
rins et étaient dangereuses quand elles étaient gelées.

Malgré cela, comment ne pas étre nostalgique a I'évoca-
tion de certains noms aux parfums grisants: chanvre italien,
coton égyptien, brune fibre de coco et sisal doré? Peut-étre
reviendrons-nous a la culture de ces végétaux en raison d’u-
ne pénurie possible de certaines matiéres premiéres?

Cordes synthétiques
De nos jours, les fabricants ne parcourent plus le monde &
la recherche de plantes, mais ils visitent les laboratoires en

espérant trouver de nouvelles fibres synthétiques. Le nylon,
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le polyester et le polypropyléne sont les nouveaux matériaux
utilisés. Leurs résistances respectives sont dans la proportion
de 5:4:3.

La plupart des matiéres synthétiques proviennent du pé-
trole mais le nylon (qui vient du charbon) est le plus résistant
et le plus élastique. Sa capacité a retenir les chocs le rend
1deal pour Pescalade, le remorquage et I’amarrage.

Le polyester est moins résistant que le nylon; il n’a pas la
méme capacité a s’étirer, capacité qui peut méme totalement
disparaitre aprés un pré-étirage a la fabrication. Il convient
aux manceuvres dormantes et tdches similaires ou du mou
dans la corde pourrait étre désastreux.

Le polypropyléne est le moins résistant des trois, mais le
plus économique: on peut donc en acheter du plus épais; il
flotte, ¢’est un avantage pour les lignes de sauvetage et la na-
vigation.

Un autre produit, le polyéthyléne, est relativement faible
et mou; bon marché et néanmoins attrayant, il a ses utilisa-
tions propres. Un grand nombre d’autres substances peu-
vent étre coupées, cardées et filées; on a méme confectionné
des cordes a partir de films de celluloid.

De nos jours, les cordes sont superbes. Qu’elles soient tor-
sadées ou tressées, i1l v en a une pour chaque usage. Les ca-
bles d’amarrage des pétroliers sont faits d’une superposition
de cordes tressées. Les cordes d’escalade associent résistan-
ce, flexibilité et légereté car elies sont réalisées avec des fila-
ments élastiques insérés dans une gaine soigneusement tissée.
Les tisserands et autres ariisans peuvent se procurer une va-
riété de petites cordes alors que pour les gros travaux dans le
jardin ou dans I'industrie il existe des cordes plus rudimen-
taires et moins chéres. Les fabricants font des cordes pour
tous les emplois, par exemple des garde-corps de plongée
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avec cable téléphonique incorporé; ils créent méme des cor-
des ressemblant a s’y méprendre aux anciennes en fibres na-
turelles.

Les cordes synthétiques sont trés extensibles et peuvent
soutenir de lourdes charges; elles absorbent parfaitement les
chocs, ne pourrissent pas et ne moisissent pas. Elles résistent
aux produits chimiques, aux intempéries, au pétrole et aux
solvants. Puisqu’elles absorbent trés peu d’eau, méme lors-
qu’elies sont humides, leur force a la rupture reste constante
(celle des cordes végétales diminue de 30 a 40%)).

Elles sont légeres, faciles & manipuler, a porter et a stoc-
ker. Grace a leur texture, elles ne détériorent pas les surfaces
sur lesquelles elles sont posées, et leur rapport poids-résis-
tance est €levé; celles qui flottent le font indéfiniment, elles
vieillissent tres bien et durent longtemps. Elles vont du blanc
au noir en passant par le rouge, I’orange, le bleu, le vert. La
couleur des voiles et des drisses constitue un code reconnu
dans le monde du yachting.

Grace aux fabricants de corde, les amateurs de macramé
et autres travailleurs manuels produisent des travaux de
grande qualité et le garagiste peut mettre une poulie et une
corde de remorquage dans sa boite a outils.

L’inconvénient de ces cordages est qu’ils sont trés lisses. 11
faut donc bien veiller & faire une demi-clef aprés chaque
nceud pour 'empécher de glisser.

Les cordes synthétiques fondent quand on les chauffe et il
faut se souvenir que le frottement d’une partie de la corde
sur une autre peut provoquer de la chaleur. Evitez donc tout
mouvement de scie ou de faire un autre nceud lorsque le pre-
mier se resserre sous ’effet d’un poids. Cette propriété doit
toujours €tre prisc en compte surtout par les aipinistes et les
spéléologues.
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TECHNIQUE ET
VOCABULAIRE

o [es outils servant a réaliser des nceuds

* Solidité et sécurité d’un noeud: deux aspects trés
importants

e La différence entre une corde synthétique et
une corde en fibres végétales

* Les surliures

e Comment serrer un noeud et le défaire

La meilleure fagon d’apprendre a faire des noeuds est de
s'initier avec quelgu’un qui puisse vous montrer. Mais tot ou
tard, I’on doit apprendre par soi-méme et ce n'est pas facile:
les explications peuvent sembler confuses et les croquis diffi-
ciles & suivre. Aussi ne faut-il pas se décourager. Persévérez
et vous prendrez bientdt le tour de main.

Il est inutile de dresser la liste des emplois et des utilisa-
teurs de chaque nceud. De telles listes seraient longues et ré-
pétitives. Lisez plutdt ce a quoi un neeud est destiné. S’il s’a-
git par exemple d’un noeud servant a attacher une corde a un
poteau ou a une autre corde, réfléchissez simplement a I’uti-
lisation que vous pourriez en faire. Que vous soyez un fer-
mier attachant son bétail ou un véliplanchiste assurant la
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voile au mat n’a aucune importance; si c’est le nceud qu’il
vous faut, utilisez-le.

Il n’est pas bien difficile de faire des nceuds. Les enfants
peavent maitriser des nceuds compliques aussi bien que les
grandes personnes.

Une lecon 2 retenir

Le poéte John Masefieid ecrivit une histoire piquante sur
Jimmy Hicks, un petit rouquin ambitieux. Jimmy nouait
toujours une clef suppiémentaire sur tous ses nceuds, en fai-
sait toujours plus que ce gu’on lui demandait. Finalement,
lors d'un cyclone, Jimmy et ses compagnons fureni 1ous no-
yés car il lui fallut trop de temps pour préparer la corde per-
metiant de mettre a I’eau le bateau de sauvetage. Morale de
cette histoire: ne soyez ni rouguin ni ambitieux et utilisez
toujours le neeud le plus simple pour chaque occasion.

DESCRIPTION D'UNE CORDE

Il est plus facile de faire des noeuds et de manipuler une
corde si vous connaissez les noms de ses différentes parties.
Le brin a nouer, le mou, le brin libre, une boucle et une gan-
se sont montrés (fig. 2) et expliqués dans le glossaire.

[.e terme tour mort demande une explication. Quand une
corde entoure complétement un objet et que les deux brins
de ia boucle ainsi formée se croisent, vous avez fait un tour,
Mais ¢’est seulement quand vous passez le brin une seconde
fois que vous avez un tour mort (fig. 3). Le nombre de tours
morts est toujours inférieur d'une unité au nombre de tours
apparents faits par la corde.
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BRIN LIBRE

Fig. 2 Différentes parties d’une corde

(A) ®

Fig. 3 Tours morts

(A) I tour mort

B N

(B) 2 tours morts

BRIN A NOUER

BOUCLE

c J

(C) 3 tours morts



COMMENT INTERPRETER LES CROQUIS

Sur les croquis, la corde est représentée par un trait gras
ou fin. Le brin a nouer est terminé par une fléche et le brin li-
bre par un carré, ce qui signifie que c’est 1a que s’exerce la
charge ou la tension. Quelques exceptions: les nceuds faits
sur la corde (et non a I’extrémité) tel que le nceud en jambe
de chien (fig. 21), et les noeuds d’attache tel que le noceud de
traverse (fig. 22); dans ces cas, la corde ne subit pas de ten-
sion. Nous utiliserons un trait double pour les surliures.

Les croquis montrent les nceuds non serrés de fagcon que
vous puissiez suivre et copier les passages de !a corde. Au cas
ou le nceud, serré, présenterait un autre aspect que lorsqu’il
est lache, nous vous le préciserions sur le croquis.

Comment faire un nceud d’apres un dessin

Prenons en exemple le nceud & paquets (fig. 4A). Locali-
sez le brin libre sur le croquis et suivez la corde des yeux en
remontant vers le brin a nouer en regardant bien ou la corde
se croise, ou sont les boucles. (C’est ainsi qu’il faudra procé-
der pour faire le nceud.) Maintenant prenez votre corde, po-
sez-la comme il est indiqué sur le dessin et réalisez la premié-
re boucle (fig. 4B) en faisant le brin & nouer sur la corde.
Continuez en suivant les dessins de 4C a F, et pour terminer
serrez bien votre nceud (fig. 4 G-H).

Notez que le nceud a paquets est simplement un nceud d’oi-
seau (fig. 19D) avec une demi-clef. Donc, avec I'habitude,
en regardant un nceud a paquets, vous identifierez un nceud
d’oiseau avec demi-clef.

En attendant, un petit conseil. Servez-vous du brin a
nouer de votre corde comme d’un crayon pour reproduire le
dessin: ainsi vous mémoriserez mieux.
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Fig. 4 Comment faire un neeud d’apreés un dessin
{A) Dessin du nceud a paquets

(B) - (F) Différentes étapes

(G) Neoeud terminé (endroit)

(H) Neeud terminé (envers)



OUTILS

Vous pouvez apprendre a faire des noeuds sans autres ou-
tils que vos doigts et une corde en coton, ou synthétique,
d’un meétre environ. Un grand lacet fera tout aussi bien ’af-
faire. Toutefois, il vous sera plus facile de faire des nceuds
compliqués si vous possédez les outils suivants:

— un épissoir ou une grosse pointe pour dénouer des
neeuds trés serrés ou ouvrir un passage pour rentrer un
brin dans un neeud (vous trouverez un épissoir dans un
magasin spécialisé);

— un couteau et aussi des ciseaux, cisailles, pinces cou-
pantes, lames de rasoir pour couper ou tailler une fi-
celle, une corde ou un cible;

— une pince a bec rond pour vous aider a tirer sur la cor-
de pour serrer le nceud (une grande et une petite a
acheter dans une quincaillerie);

— un crochet fermé (fig. 5) que vous devrez faire vous-
méme (pas en vente) avec une corde a piano pliée dont
les extrémités seront fixées dans un manche. Cela vous
servira a faire passer le brin a nouer dans un nceud pas
encore serre.

Fig. 5 Crochet fermé
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SOLIDITE D’UN N(EUD

Un nceud fait perdre de la solidité 2 une corde. Plus le
nceud est serré, c’est-a-dire plus les boucles le composant
sont serrées et frottent sur elles-mémes, plus il y a de risques
pour que la corde casse et cela toujours a I’extérieur du
nceud.

Bizarrement, beaucoup de nceuds traditionnels n’ont pas
cet inconvénient; celui qui cause le plus de tort est le nceud
simple (fig. 9A) avec une force a la rupture de 40% de la ré-
sistance de la corde. Les pécheurs voient souvent ce nceud se
faire en 1’air quand ils lancent leur canne; s’ils ne le dé-
nouent pas immédiatement, la résistance de leur fil est rédui-
te de moitié. Au sommet de la liste des nceuds les plus per-
formants, viennent ceux pour lesquels on fait un ou deux
tours morts avant de commencer le nceud proprement dit.
La demi-clef a capeler — force a la rupture 75% (fig. 16), le
neeud de grappin — force a la rupture 75% (fig. 17D) sont
de bons exemples. Avec ces noeuds, la charge est absorbée
graduellement par la friction dans les tours. Ainsi, il faut
choisir son neeud avec soin (une autre raison pour en connai-
tre plusieurs). Les nceuds solides sont vitaux pour les alpinis-
tes qui en utilisent de trés gros avec beaucoup de tours afin
d’absorber le maximum de tension et donc de ne pas affai-
blir la corde de nylon. Ils sont tout aussi importants pour les
pécheurs, qui utilisent les mémes, en plus petit, pour avoir
de meilleures prises et pour éviter également la perte d’un
matériel plutdt coliteux. Beaucoup de nceuds de pécheurs
sont d’une efficacité de 80, 90 et méme 95% et ’on prétend
que la torsade Bimini (fig. 41) est efficace a 100%. Enfin, ils
ne sont pas moins importants pour I’automobiliste qui veut
fixer fermement des objets sur la galerie de sa voiture.
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Les épissures

Les épissures (qui consistent a entrelacer les torons de
deux cordes) sont plus solides que les nceuds et on leur don-
nera la préférence chaque fois que c’est possible; ¢’est ainsi
que Ion n’emploiera pas de nceuds pour les cordages de
grue. Les épissures sont efficaces a 90% mais malheureuse-
ment elles sont trés longues a réaliser; elles sont presque per-
manentes et limitent I’utilisation des cordes, qu’elles laissent
déformées et moins solides.

Nous ne traiterons pas des épissures dans ce livre mais
vous pouvez vous procurer de la documentation aupres des
fabricants de corde.

SECURITE D’UN N(EUD

Des nceuds trés solides peuvent casser lorsqu’ils sont sou-
mis a des secousses intermittentes: ils ne sont donc pas surs.
La solidité et la sécurité sont deux considérations qui doivent
étre différenciées.

Un double nceud d’écoute (fig. 14C-D) n’est peut-étre pas
plus solide qu’un nceud d’écoute simple (fig. 14A) mais il est
beaucoup plus sir.

Choisir le meilleur nceud dans une circonstance détermi-
née est un art mais pas encore une science. Nous savons peu
de chose sur ce qui se passe a 'intérieur d’un nceud. Mesurer
ses performances doit étre un passe-temps fascinant et un
champ de recherche fructueux.

N.B. La résistance exacte a la rupture d’un nceud sera in-

diquée dans le texte uniquement si elle provient de sources
dignes de foi.
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RESISTANCE D’UNE CORDE

11 y a quelques années, un tir a la corde géant se termina
par un accident: la corde en nylon de prés de 4 cm de diame-
tre cassa et il y eut des douzaines de blessés parmi les 2200
participants. Bien que les organisateurs aient cru la corde as-
sez solide, le miracle est qu’elle ait pu résister pendant douze
minutes aux efforts de tant de personnes.

Que vous vouliez amarrer un pétrolier a une plate-forme
off-shore ou attacher un cordon a votre store, les fabricants
vous donneront toutes les indications nécessaires sur les ma-
tériaux qu’il convient d’utiliser. Néanmoins, dans le doute,
choisissez toujours une corde dont la charge de rupture mi-
‘nimale est supérieure a ce que vous désirez (les cordages de
bateau de sauvetage sont six fois plus solides que ce qui est
nécessaire).

Les cordes en fibres végétales sont moins solides que les
cordes synthétiques, et, assez curieusement, les cordes syn-
thétiques fabriquées maintenant sont moins solides que cel-
les faites il y a quelques années. La fibre végétale est deux
fois moins solide quand elle est humide et elle a un faible
rapport poids-solidité. Une plus grande résistance est obte-
nue en ayant recours a des cordages de plus gros diamétre
(les cables d’une soixantaine de centimetres de diamétre n’¢é-
taient pas rares au XVIIIe siecle).

En comparaison, les cordes synthétiques sont si légeres et
si minces qu’on doit parfois en utiliser des plus solides uni-
quement pour assurer un bon maintien. Elles n’absorbent
pas I’eau et leur force a Ia rupture demeure constante quand
elles sont mouillées. Toutefois, les cordes synthétiques ont
un grave défaut: elles se détériorent a hautes temperatures et
leur point de fusion est de 250° pour le nylon, 260° pour le
polyester et 165° pour le polypropyléne.
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Une corde est chére. En prendre soin prolongera sa vie et
préservera sa solidité. Ne la trainez pas suf"des surfaces ru-
gueuses ou dans la boue, inspectez-la régulierement ct_lavcz-
la. Evitez de la tortiller et de la piétiner. Une corde qui passe
dans un anneau pour soulever un poids, qui est attachée a un
crochet pour tirer une voiture en panne, par exemple, perd
30% de sa résistance.

Une corde a quatre torons a 11% de solidité en moins
qu’une corde a trois torons et un grelin a neuf torons a 40_%
de solidité en moins qu’un grelin 3 trois torons. Autrefois,
les marins calculaient la force a la rupture d’une corde en
¢levant le diameétre au carré et en divisant par un nombre de
2 a 12 selon la nature de la corde pour arrivFr a une charge
de rupture en tonnes. Aujourd’hui, on établit ce calc.:ul avec
plus de précision en utilisant des formules mathématiques et
des graphiques. De nos jours, une corde n’est plus vendue a
la brasse (1,83 m) mais au métre.

DEFAIRE UN N(EUD

Généralement un neeud doit étre défait apres usage ct celq
est facile si vous avez choisi un nceud adapté. Choisissez, si
possible, un nceud qui ne peut pas se coincer et.donc dé-
nouable aisément: le nceud de batelier (fig. 37) qui peut ser-
vir a remorquer six chalands d’un poids de plusieurs centai-
nes de tonnes mais qui ne prend que quelques secondes a dg-
nouer en cas d’urgence. Autre exemple: le nceud de bois

(fig. 18).

Utilisez aussi des noeuds qui se dénouent automatique-
ment: la demi-clef a capeler (fig. 1§), le nceud d’échafaudage
(fig. 16C) et le nceud de Prusik (fig. 61).

Si vous repliez le brin 2 nouer en forme de ganse, le noeuld
n’en sera pas moins solide mais pourra étre défait plus faci-
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lement. Le nceud d’écoute peut étre modifié de cette fagon
(fig. 14E) alors que le nceud de brigand (fig. 38) n’est rien
d’autre qu’une succession de ganses.

Certains noeuds tournent et prennent une autre forme et
peuvent ainsi étre séparés; en voici quelques-uns (trouvez les
autres): le nceud plat (fig. 12), le nceud d’écoute (fig. 14) et
le nceud de chaise (fig. 13). Réduisez les noeuds A leur plus
simple forme: dans le nceud du pécheur (fig. 15), séparez les
deux moitiés et dénouez chaque partie séparément. Ne vous
cassez pas les ongles sur un nceud récalcitrant, utilisez un
épissoir. Il peut étre parfois nécessaire de couper la corde;
n’hésitez pas si cela doit éviter un accident.

COMMENT VENIR A BOUT I)’UNE CORDE EMMELEE

Que vous rangiez votre corde soigneusement ou non,
quand vous en avez besoin elle ressemble 4 un nid d’oiseau.
Pour venir & bout de cela, il y a un truc. D’abord, gardez
’enchevétrement aussi liche que possible. Ensuite, ne tirez
pas a I'aveuglette sur un brin qui dépasse, au contraire élar-
gissez I’ouverture autour de ce brin et écartez de plus en plus
jusqu’a ce que le brin émerge complétement.

Cette méthode réussit souvent et vaut toujours la peine
d’@tre au moins tentée; je I’ai souvent utilisée quand j’étais
entraineur de natation, avec des cordes auxquelles des flot-
teurs étaient fixés.

Le nceud de poupée (fig. 6)

Ce nceud trés particulier est apparu il y a quelques années.
C’est un nceud simple coincé sous un tour mort en diagonale
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(fig. 6A) qui, en fait, joue le réle d’un doigt. Si vous avez be-
soin d’un nceud qui serre bien et reste en place, apprenez ce-
lui-ci.

Utilisez-le comme surliure temporaire ou a la place d’une
pince pour maintenir ensemble des choses que vous venez de
coller. Vous pouvez aussi ’employer pour des joints de tu-
yau, pour faire des cerfs-volants, des modéles réduits, des
échelles de cordes, pour fermer un sac... il n’y a aucune limi-
te a son utilisation.

Pour faire le nceud de poupée, faites une demi-clef a cape-
ler, passez encore une fois le brin a nouer (fig. 6B) pour for-
mer un nceud simple en dessous du tour mort diagonal. Une
fagon plus rapide (qui ne peut se réaliser que vers I’extrémité
de la corde) consiste a faire un tour mort (fig. 6C) et de sortir
une ganse (fig. 6D) que vous tordez pour en coiffer le piquet
(fig. 6E). On peut aussi procéder de plusieurs autres fagons:
la meilleure est de faire un “&” avec la corde (fig. 6F) et de
passer le brin a nouer en dessous de la boucle supérieure;
passez un objet en travers (fig. 6G) et vous obtenez notre
neeud.

Attention: si I’objet sur lequel vous allez faire le nceud est
tendre (une autre corde), utilisez une corde plutdt dure qui
mordra dans ’objet. Au contraire, si I’objet est dur (un pi-
quet par exemple), utilisez une corde douce, qui s’étend.
Dans chaque cas, le nceud agira comme un boa constricteur;
vous pouvez couper les brins au ras du nceud sans pour cela
qu’'il se défasse.

Apres utilisation, il vous faudra couper le nceud de pou-
pée; faites-le en tranchant le fil diagonal, de cette facon le
nceud se séparera en deux et vous ne risquerez pas d’abimer
ce qui se trouve en dessous.
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L’EXTREMITE D’UNE CORDE
Surliures

Lorsqu’une corde est coupée, les torons peuvent se détor-
dre et s’effilocher. La surliure empéche cela et facilite le pas-
sage de la corde dans une poulie.

I1 y a trois méthodes différentes:

— le nceud de poupée (fig. 6) rapide et efficace;

— la surliure courte (fig. 7A-C) facile a faire, nette et de
toute sécurité, utilisée depuis des siécles;

— la surliure a I'aiguille (fig. 8): excellente surliure per-
manente méme si les cordages sont battus par le grand
vent. Aprés avoir fait quelques tours pour envelopper
I’extrémité de la corde (fig. 8A), faites des tours en
diagonale qui épousent les sillons entre les torons (fig.
8D) en passant la ficelle a travers un toron entre cha-
que tour avec une aiguille (fig. 8B-D). Pour finir, cou-
dre la ficelle dans la corde.

Entourez toujours dans le sens inverse de la torsade des
torons de fagon que, si la corde a tendance a s’ouvrir sous
I'effet d’une charge, votre surliure se resserre. Commencez
votre surliure vers le bas de la corde et tournez en remontant
vers I’extrémité et arrétez a environ un demi-centimetre. Une
surliure doit étre & peu pres aussi longue que le diamétre de
la corde; utilisez une ficelle de méme matiére que la corde.

Brins scellés a la chaleur
Si vous approchez une flamme d’une corde synthétique,
celle-ci fond, se rétrécit et I’extrémité se transforme en une

espece de boursouflure. Il est dangereux de sceller les extré-
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Fig. 7 Surliure courte

(B) Passer le brin 4 nouer dans la ganse
(C) Serrer en trant sur le brin libre
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Fig. 8 Surliure g | ‘aiguille



mités d’une corde de cette maniére. Un marin sur un remor-
queur s’est un jour ouvert la main jusqu’aux tendons lors-
que 'extrémité durcie (et coupante) d’une telle corde lui a
glissé dans les mains. Il n'y a rien qui puisse remplacer une
surliure.

Autres méthodes

Certains fournisseurs vendent des tenailles spéciales qui
appliquent des colliers aux extrémités des cordes. C’est ingé-
nieux et cela peut se révéler trés utile; du ruban adhésif fait
aussi bien I’affaire. Cependant, rien ne remplace une surliu-
re traditionnelle.

N(EUDS D’ARRET

Un nceud d’arrét empéche un cordage de sortir d’un trou.
Une couturiére fait un nceud d’arrét sur son fil, un magon
fait un nceud d’arrét pour empécher une corde de sortir d’u-
ne poulie, vous pouvez faire un nceud d’arrét sur le fil d'une
applique lumineuse ou sur une corde d’un instrument de mu-
sique, et dans bien d’autres cas.

Tous les noeuds d’arrét montrés ici ont pour base un nceud
simple (fig. 9A).

Le nceud en huit (fig. 9B) est aussi appelé nceud flamand.
Commencez comme pour un nceud simple mais tordez la
boucle avant d’y passer le brin.

Le noeud d’arrét (fig. 9C) commence comme un nocud en
huit mais on fait une demi-torsade supplémentaire avant de
passer le brin. Le nceud d’arrimeur (fig. 9D) est un nceud
d'arrét avec une autre demi-torsade.

36

Fig. 9 Neeuds d’arré;
(A) Neeud simple
(B) Neeud en huir
(C) Neeud d’arrét
(D) Neeud d’arrimeur




(A)

BOUCLE r\/\\/
" ¢

ds simples et de capucin

/1, Naeud de capucin double
B Neeud de capucin triple
/(s Boucle nouée

Fig. 10. Que!ques noev

Note: tous les nceuds d’arrét sont différents des croquis
une fois serrés. Tirez sur la corde pour les serrer, le brin se
trouvera pris dans une sorte de ganse et fera un angle droit
avec la corde. N’utilisez pas un nceud d’arrét a la place d’u-
ne surliure sauf avec de la ficelle.

Tous les nceuds de la page précédente sont des noeuds de
capucin; ils sont doubles (fig. 10A), triples (fig. 10B), etc.,
selon que I’on passe le brin deux, trois, quatre fois ou plus
dans la boucle. Pour les réussir, il faut faire trés attention et
tirer doucement sur les deux brins en méme temps. Veillez &
tordre dans le bon sens, mais prenez votre temps et vous
maitriserez ce nceud parfaitement. Vous verrez par la suite
que beaucoup de nceuds sont réalisés de la méme fagon.

La boucle nouée (fig. 10C) est un nceeud simple fait avec
une ganse. Cela donne un nceud d’arrét un peu volumineux
mais utile pour les cordes d’un instrument.

'COMMENT SERRER UN NEUD

11 est maintenant utile d’expliquer comment serrer correc-
tement un noeud.

1. 11 est important de savoir a quoi ressemble le nceud
fini.

2. Il faut I’“encourager”, patiemment, a prendre la bonne

direction.

. Le serrer en supprimant le mou petit a petit.

4. Ne jamais tordre un noeud en tirant imprudemment sur
deux brins. Peu de nceuds se nouent en tirant seule-
ment sur les deux brins. Méme le nceud plat (fig. 12) a
quatre brins émergeant de son centre, et chacun doit
étre tiré pour que le noeud soit correct.

w

39



5. Chaque cordage sait de quelle maniére il veut étre lié,
vous ne pourrez pas le forcer. Par exemple, le noeud en
huit (fig. 9B) aura toujours ses brins en biais. S’il est
important que les brins soient bien droits, faites un au-
tre nceud, le double nceud de capucin par exemple (fig.

10A).

QU'EST-CE QU’UN N(EUD?

Un neceud peut étre un nceud proprement dit ou une boucle
(nceud coulant). On peut le faire au bout d’une corde, nouer
deux cordes ensemble ou les extrémités de la méme corde. Il
peut servir a attacher un cordage a un piquet ou un mat.

REFAIRE LES TORSADES D’UNE CORDE A LA MAIN

Une corde non surliée et qui s’effiloche, c’est un véritable
gachis; cela ne devrait pas étre permis et pourtant on en voit
beaucoup. Avant de refaire une surliure, évitez de couper la
section endommagée et essayez de remettre les torons en pla-
ce. Cela est possible bien que les cordes, aprés avoir été répa-
rées de cette fagon, ne soient pas aussi serrées (il ne faut pas
oublier qu’elles sont faites par des machines).

Tenez les trois torons entre le pouce et I’index, repliez les
autres doigts sur la corde. Avec I’autre main, tordez le toron
supérieur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et
mettez-le immédiatement autour des deux autres torons.

Ce qui était le toron du milieu est maintenant devenu le to-
ron supérieur. Continuez a tordre et a replacer le toron supé-
rieur (chacun le devient & son tour) jusqu’a ce que la corde
soit réparée et ensuite faites la surliure (7 A-C).
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En utilisant cette technique, vous pouvez, en fait, fabri-
quer votre propre corde — en utilisant le matériau que vous

voulez et les couleurs que v si
z et | ous désirez — et ainsi i
travail original. WPl

BORDAGE

& J a:d alpprls cette tc_‘chniql_.le quand j’étais sur les baleiniers.
uz;n. a grande-ymle avait la moindre petite ride, le patron
;ou a:!t que fIa drisse soit halée encore plus. Mais elle était
cja tiree si fort qu’on ne gagnait rien. “ ” criait-il et i
e g - “Bordez” criait-il et i

Il ne faut pas l.aisser la corde sortir de son taquet; laissez
au moins un demi-tour (fig. 1 IA) dans son support énsu't
tenv:ez fermement ce demi-tour d’une main et de l’aixtre v
agrippez lne mou et tirez comme sur la corde d’un arcn(lgm
Ifl‘ B). Relachez et au méme moment tirez avec I’autre maigr;
(fig. 11C). Vous pouvez ainsi récupérer quelques centimeétres

gréce 4 la friction du demi-tour i Spé
( : I' S1 vous répé
iy’ petez le processus

; Cette technique peut aussi étre utilisée pour attacher des
agages sur une galerie ou fixer un drapeau A un mat

FAIRE DES BOUCLES

Ce_tte facon‘de manipuler une corde peut vous rendre plus
adroit pour fa{re des nceuds. Cela peut vous aider a nouef un
n?eud meme si la corde est déja sous faible tension et qu’il
n'y a pas assez de mou: le nceud de chaise (fig. 13G) et Ie
nceud en jambe de chien (fig. 21). Faites une demi-clef (fi
13G) et passez le brin 4 nouer dans la direction de la fle hg:
vous verrez que la boucle peut coulisser. e
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Fig. 11 Bordage

)

LES N(EUDS DE BASE

Tous ceux qui travaillent avec des cordes utilisent les mé-
mes neeuds: ce sont les neeuds de base, Pendant une dizaine
d’années, j’ai rencontré des marins de toutes sortes et de
différentes nationalités, des garde-cOies, des douaniers: tous
faisaient des nceuds. Ils avaient adopté les mémes, qu'ils
utilisaient pour amarrer ou deécharger les bateaux, pendre
leur lessive ou récupérer des cadavres en décomposition.
Ces noeuds méritent notre attention, ils sont au nombre de
sept: le nceud plat (fig. 12), le nceud de chaise (fig. 13), le
nceud d’écoute (fig. 14), le nceud du pécheur (fig. 15), la
demi-clef a capeler (fig. 16), le nceud d’amarrage & deux
tours morts et deux demi-clefs (fig. 17) et le noeud de bois
(fig. 18).

Ces nceuds présentent des points communs; ils sont faci-
les a faire et a retenir. Chacun a une apparence différente,
c’est pourquoi vous savez immédiatement si vous l’avez
réussi ou non, Ils sont facilement dénouables et vous pou-
vez les faire et les refaire sans endommager la corde; vous
pouvez méme les faire d’une seule main. “Fais ton travail
d’une main et garde ’autre pour toi” veut dire en d’autres
termes “accroche-toi”. Ce conseil est enfoncé dans la téte
des jeunes marins et il est tout aussi important pour les alpi-
nistes, les laveurs de vitres ou les biicherons.
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Nceud plat - force a la rupture 45% (fig. 12)

Le nceud plat (ou neeud carré) est plat et symétrique (fig.
12A); il est fait de deux ganses entrecroisées dont les deux
brins sortent du méme coté.

S°il n'est pas plat, c’est un nceud de ménagere. Si les
brins sont a "opposé i'un de I'autre, ¢’est un nceud de vo-
teur a brins rentrés (fig. 86). Rien n’est aussi solide et sir
gue le nceud plat. Faire un nosud simple, et, par-dessus ce
neeud, un autre nceud simple, mais en sens inverse du pre-
mier (fig. 12B-D), ce qui est trés important.’

Un nceud plat peut se défaire facilement en tirant sur un
des brins (fig. 12E). Cette version retournée est un nceud en
téte d'alouette (fig. 12F) que 'on peut séparer assez facile-
ment. 1] sera encore plus facile de dénouer un nceud plat si
vous faites une boucle sur un des brins. Si vous laissez deux
boucles, cela devient alors le nceud classique que vous utili-
sez pour lacer vos chaussures.

Il est regrettable de constater que c’est le seul nceud que
les parents enseignent a leurs enfants.

Néanmoins, beaucoup de personnes font, sans le savoir,
un nceud de ménagére qui est beaucoup moins solide que le
nceud plat. Par conséquent, si vous étes fatigué de relacer
vos chaussures vingt fois par jour, vous devez absolument
apprendre a faire le nceud plat.

Le nceud plat est idéal pour fixer une bande sur une bles-
sure ou pour nouer une écharpe; en revanche, ne I'utilisez
pas pour attacher deux cordes dont les diametres sont trés
différents.

Le neoeud plat est trés ancien, il était connu a ’age de la
pierre et les Grecs le nommaient “nceud d’Hercule”.
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Neeud de chaise (fig. 13)

Le noeud de chaise (fig. 13A) est une boucle qui ne coulis-
se pas. Ne le nouez jamais a gauche car il manque alors de
sécurité (fig. 13B). Faites une boucle, passez-y le brin a
nouer (fig. 13C). Ce brin contourne la corde par en dessous
et repasse dans la boucle.

Il est simple, solide et siir; plus la charge est lourde, plus il
se resserre; on peut 'utiliser en escalade, dans des opérations
de sauvetage ou tout simplement au bout de la ficelle entou-
rant un paquet.

[.a fig. 13D vous montre une variante en nceud coulant et
la fig. 13E deux nocuds de chaise entrecroisés pour joindre
deux cables temporairement.

Avec une corde synthétique, assurez le nceud de chaise
avee une demi-clef; dans certains cas, utilisez le double
noeud de chaise (fig. 13F) pour plus de sécurité.

Neeud d’écoute - force a la rupture 50% (fig. 14)

Ce nceud sert a réunir deux cordages dont les diamétres
peuvent étre trés différents, mais si I’écart est trop grand, la
sécurité sera moindre.

Faites une boucle sur une corde. Passez le brin a nouer de
"autre corde & travers cette boucle, ensuite en dessous de la
corde et faites-le revenir en dessous de lui-méme (fig. 14B).
Notez que les deux brins de la méme corde sont du méme
cote.

[.e nceud d’écoute double (fig. 14C-D) est un noeud d’é-
coute simple rendu plus solide par un tour mort fait avec le
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Fig. 14 Naeud d’écoute

brin a nouer. On peut aussi laisser une ganse (fig. 14E) pour
dénouer plus facilement.

Méme sans cette ganse, vous pouvez le défaire assez rapi-
dement en roulant la corde qui encercle ’autre vers ’avant.
On peut adapter le principe du noeud d’écoute pour nouer
une corde a quelque chose qui présente une ouverture ou
alors un orifice.

Bien que ce nceud soit représenté dans I’art égyptien, il est
apparu sous ce nom en 1794 parce qu’il servait 4 accrocher
I’écoute d’une voile.

Neeud de pécheur - force a la rupture 65% (fig. 15)

Il s’agit en fait de deux nceuds simples qui s’emboitent, les
brins sont de chaque c6té, paralléles au mou de la corde.
Mettez les deux cordes I'une prés de 'autre.

Avec I'une d’elles, faites un nceud simple autour de I’autre
(fig. 15B) et de méme avec I’autre corde. Serrez les deux
nocuds ensemble.

Utilisez ce nceud avec des cordages de méme diameétre.
Vous pouvez faire un double ou triple nceud de pécheur en
doublant ou triplant vos noeuds simples (fig. 15C-D). Atten-
tion: ne le confondez pas avec le neeud de grappin (fig. 17D).

Le nceud de pécheur est relativement solide, certains spé-
cialistes le recommandent, d’autres I'ignorent. Les manuels
de navigation ne le mentionnent pas et la seule fois ol j’ai ¢u
a Putiliser sur des grelins, il s’est blogué et j’ai dii couper la
corde avec une hache.

Déja connu par les Grecs, ce neeud a pris plusieurs noms
au cours des siécles; il est aussi nommé joint anglais.
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Fig. 15 Neeud de pécheur

Demi-clef a capeler - force a la rupture 75% (fig. 16)

A Pendroit, ce nceud ressemble a la lettre N. Il est utilisé
pour fixer une corde autour d’un piquet, mais aussi pour
suspendre des affaires dans votre garage ou dans les coulis-
ses d’un théatre. Disjoint, il donne le nosud d’échafaudage
(fig. 16C).

Il est facile & réaliser et plusieurs méthodes sont possibles.
Passez le brin a nouer autour du piguet, croisez avec le mou;
faites un deuxiéme tour et coincez le brin sous la diagonale.
Si vous voulez aller plus vite, faites deux boucles opposées
(fig. 16D), croisez-les (placez la seconde sur la premiére) et
coiffez-en le piquet (fig. 16E).

Si vous travaillez sur un piquet vertical, faites une boucle
par en dessous, et assurez-la par une demi-clef (fig. 16F). Ce
nceud est trés valable a condition que la traction s’exerce
toujours du méme c6té; s’il y a une forte traction et que la
corde est de petit diamétre, faites une ganse (fig. 16G). Il se
défait rapidement: en le faisant glisser le long du piquet, il se
sépare tout seul.

En 1884, M. Burgess écrivait que ce nceud était souvent
utilisé par les chirurgiens en cas de dislocation du pouce.

Noeud d’amarrage a deux tours morts et deux demi-clefs
(fig. 17)

Comme son nom l’indique, ce nceud se compose de deux
tours morts (fig. 3) et de deux demi-clefs; on peut cependant
ne faire gu’un tour mort (fig. 17A). Utilisez-le pour aitacher
une corde a une poutre ou a un piquet. U sert aussi @ amarrer
les bateaux et peut supporter des charges. Pour plus de sécu-
rité, passez la premiére demi-clef a travers le tour mort.
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Cela donne un nceud de grappin (fig. 17D), force a la rup-
ture 75%. Toutefois le nceud de grappin peut, a la différence
du nceud a tours morts et demi-clefs, étre impossible a défai-
re s’il a subi une forte traction.

Ce nceeud est trés utilisé; 1l est solide, sir et ne se bloque
jamais.

Neeud de beis - force A 1a rupture 70% (fig. 18A)

Cest un nceud coulant fait en repliant et en enroulant plu-
sieurs fois le brin a nouer sur lui-méme (fig. 18B-C). Quel-
quefois, on peut ajouter une demi-clef (fig. 18D). On ne
peut pas se tromper sur son apparence. Utilisez-le pour re-
morquer, tirer, soulever des planches, rondins, etc.

Fig. 18 Neeud de bois
‘A - (C) Neeud de bois
D) Noeud de bois avec demi-clef
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LA FICELLE

“La ficelle
C’est une chose importante,
La corde, c’est plus solide,
Mais la ficelle, c’est plus rapide”.
SPIKE MILLIGAN

La ficelle, le fil, le coton ne permettent pas la réalisation
de noeuds compliqueés: ils sont trop fins pour cela. Comme la
matiére n’est pas trés chére, cela n’a pas grande importance
que les nceuds ne puissent tre défaits et que I’on doive cou-
per. Ainsi, il n’est aucun besoin d’utiliser les nceuds qu’on
recommande pour la corde.

NEUDS DE FICELLE ET LEURS UTILISATIONS

Le noeud simple (fig. 19A) sera utilisé a la place d’une sur-
liure pour empécher le fil de passer a travers une étoffe. Un
nceud simple avec boucle (fig. 19B) est un bon moyen d’atta-
cher un anneau ou un crochet. Le nceud coulant simple (fig.
19C) est le point de départ pour ficeler des paquets.

Le nceud d’oiseau (fig. 19D) différe du nceud coulant par
la position de ses brins. Il a le méme usage et peut aussi ser-
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vir de nceud d’arrét. On peut le renforcer avec un nceud sim-
ple (fig. 19E) ou une demi-clef (fig. 19F) (voir fig. 19G pour
une autre variante).

On peut également faire un noeud simple au bout de deux
fils paralléles (fig. 19H) ou un nceud rassemblant plusieurs
brins (fig. 191) pour former un gland ou une frange. Exem-
ple du nceud d’eau (fig 19J).

Le nceud en huit (fig. 19K) est un peu plus volumineux et
servira de nceud d’arrét; il peut étre fait avec deux fils (fig.
19M). Le nceud en huit avec boucle (fig. 19L) est trés solide.

Le nceud de Phébé (fig. 19N) est utilisé pour séparer des
perles sur un fil. Le nceud double (fig. 190) peut servir de
noeud d’arrét ou aussi pour séparer des perles.

Ce nceud (fig. 19P) est utilisé aux points de croisement de
la ficelle lorsqu’on fait un paquet.

La fig. 19Q montre un autre noeud en huit avec une bou-
cle. La boucle nouée ajustable (fig. I19R) peut comme son
nom l’indique étre ajustée et fermée en tirant un des brins.

N(EUDS UTILISES PAR LES TISSERANDS

Les tisserands travaillent avec des fils plus fins et moins
solides. Ils utilisent donc des nceuds différents qu’ils peuvent
couper ou cacher dans la trame (fig. 20).

Les nceuds ne sont pas seulement utilisés dans la trame
mais aussi dans le mécanisme qui actionne le métier a tisser.
Des cordes doivent étre fixées au cadre du métier ou passées
dans des trous et terminées par des nceuds d’arrét.

Des pédales doivent étre reliées a des harnais, des fils de
chaine rassemblés, des fils cassés rattaches.
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Aussi, les nceuds suivants sont utiles aux tisserands ainsi \J
qu’'a d’autres artisans: le nceud plat, le noeud simple, le
nceud en huit, la demi-clef a capeler, le nceud de brigand, le (c)

nceud d’attache et le nceud a deux tours morts et deux demi-
clefs (fig. 12, 9A, 19K, 16, 38, 35 et 17). En voici quelques
autres particuliers au tissage.

Demi-clef 4 renverser (fig. 20A)

Vi S ; i Fig. 20 Neeud de tisserand
Il est utilisé pour fixer un fil au métier. #
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Nceud de tisserand ajustable (fig. 20B et 20C)

Essentiel pour les tisserands, il n’est employé que par
ceux-ci. 1l sert a attacher des lices aux pédales et on assure
qu'il est indispensable.

N«eud de tisserand (fig. 20D)

Un grand nombre de noeuds sont utilisés pour attacher un
nouveau brin de laine derriére une lice; mais le noeud d’écou-
te fait d’une facon spéciale donne le nceud de tisserand.

LES N(EUDS COMMUNS

Neeud de jambe de chien (fig. 21)

En 1627, il était considéré comme vital pour tous les ma-
rins. Maintenant, il est tombé dans I’oubli; certains livres
omettent méme d’en parler; je lui vois pourtant des emplois.

Il raccourcit une corde sans qu’on ait besoin de la couper
(fig. 21A). Modifié, il devient un noeud de charretier (fig.
21B) qui convient pour amarrer des marchandises dans un
camion. Il peut aussi permettre de renforcer une partie de
corde endommagée (fig. 21C): c’est peut-€tre la sa plus gran-
de utilité (assurez-vous que la partie de corde endommagée
passe bien entre les demi-clefs). Il a beaucoup d’avantages et
est facile & apprendre. La méthode rapide consiste a faire
trois demi-clefs (fig. 21D) et a tirer celle du milieu & travers
les deux autres. Le nceud tient seulement sous la tension et se
sépare ensuite. On peut aussi faire une boucle dans la ganse
(fig. 21E) et la tirer vers la partie simple de la corde. On a
ainsi le noeud de jambe de chien (fig. 21F).
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tig. 21 Neeud de jambe de chien

Nceud de traverse (fig. 22)

C’est un excellent moyen d’attacher deux morceaux de
bois ou de bambou. A I'aide de ce nceud, j’attache aussi les
pagaies de mon canoé sur la galerie de ma voiture. Il s’appa-
rente au nceud de poupée et vous pouvez aussi le couper sur
le fil diagonal pour qu’il se sépare en deux.

C

(A)

(B)

Fig. 22 Neoeud de traverse
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Neceud étrangleur (fig. 23)

Noué sur un seul objet, le nceud de traverse devient le
nceud étrangleur (fig. 23A-B). 1l convient pour fermer un
sac, un ballon gonflé; si vous voulez que le nceud soit tempo-
raire, faites une boucle (fig. 23C).

NCEUD ETRANGLEUR AVEC UNE BOUCLE

Fig. 23 Neeud étrangleur
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Nceud en gueule de raie (fig. 24)

Depuis le XVII¢ si¢cle, les marins et les ouvriers des docks
utilisent ce nceud pour suspendre des charges a des crochets
de grue. Faire passer une corde dans un crochet lui fait per-
dre 30% de sa résistance; le nceud en gueule de raie procure
donc une certaine sécurité car si une jambe lache, 'autre
peut maintenir la charge.

?
| Q9
UG

Fig. 24 Neeud en gueule de raie

Neeud de pendu (fig. 25)
C’est un nceud coulant trés solide qui peut résister a des
chocs trés importants. On m’a enseigné a le faire a sept

tours,

65



/:'jv

(A)

Fig. 25 Noeud de pendu

Nceud d’élingue (fig. 26)
ntéressant destiné a enserrer fe col
4'une bouteille ou d’une jarre, de tout c¢ qui peut contenir
Ju liquide (fig. 26F), a condition qu’il'y ait un rebord au col.
i est utilisé par les campeurs; la plus grande ganse forme na-
«yrellement une premiére anse et les deux brins nougs ensem-
aje la seconde.

(e noeud était connu des
._=waient comme yride pour leurs

C'est un nceud tres 1

Romains <t les cow-bhoys s'en

chevaux.

Ji

Fig. 26 Neeud d’élingue
(C) Tirez la ganse arriére v
sers le bas pour arriver au dessi
% sin (D
(D) Tirez la ganse du devant vers le bas pour arriver au desgin) (E)

(F) Naeud terminé



Neeud carré décoratif (fig. 27) Neceud en huit (fig. 28)

Ce nceud symétrique et de bel aspect convient bien pour C’est le méme neeud que le nceud en huit (fig. 19K) mais
appliqué a une corde. Le trait gras figure un bout et le trait

6 i directement
.r une écharpe et vous saurez vite le nouer | , ,
s p fin représente I'autre bout de la cerde,

sur vous devant une glace.

Neeud de Carrick (fig. 29)

C’est un noeud treés solide qui sert a joindre deux cibles.
Notez comment les brins doivent se croiser (fig. 29A-B) et
remarquez également la forme que prend le nceud dés qu’il
est serré (fig. 29C): c’est tout a fait normal.

—— =t S
O _ “\XJ/

Fig. 27 Neeud carré décoratif

(D) Noeud rerminé (endroit)

(E) Neeud terminé (envers) Fig. 28 Neeud en huit




Fig. 29 Neeud de Carrick

Méme plongé dans I’eau, ce nceud ne se blogue pas; ce qui
le rend idéal pour les cdbles de remorquage ou pour attacher
des ancres. Noué sur de petites cordes, il prend une apparen-
ce particuliére qui le rend populaire parmi les illustrateurs et
les dessinateurs.

Son nom a peut-étre pour origine la caraque, un navire du
\Moven Age ou alors provient d’un terme irlandais.

Neeud de chirurgien (fig. 30)

Utilisé par les chirurgiens, il est peu connu en dehors c{c
cette profession. Voyez comme il est tordu et comment il
<enveloppe lui-méme en diagonale.
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Fig. 30 Neeud de chirurgien

Neeud d’amoureux (fig. 31)

Peu pratique, il peut étre fait sur de petites cordes 4 passer
autour du cou, pour tenir un sifflet par exemple. Il s’agit en
fait de deux nceuds simples entrelaces.

Neeud en trefle (fig. 32)

Ce nceud trés attravant a eté utilise par plus d’un illustra-
teur pour orner des couvertures de livres, 1] est joli sur des
paquets cadeaux et un fil d'or ou d’argent noué de cette fa-
¢on peut donner un (rés beau biicu. i s’agit simplement
d’un nceud d’amoureux avee deux ganses tirdes de chaque
cOte; serrez-le doucement, avee paticnce et précaution.
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(A)
Fig. 31 Neeud d'amourer:x

(A

Fig. 32 Naeud en tréfle

Amarrage a fouet (fig. 33)

Ce nceud a quelque parenté avec la demi-clef a capeler. 11
est souvent utilisé pour fixer une petite corde sur une plus
grosse. Notez qu’il y a deux parties du nceud du cdté ou va
s’exercer la traction (fig. 33C). Il peut étre utilisé pour hisser
des outils ou des objets longs dans la mature ou comme
neeud d’amarrage provisoire pour de petites embarcations.

(A) (B) (c)

Fig. 33 Amarrage a fouet

Neeud de cravate (fig. 34)

Utilisé trés souvent sur une cravate (fig. 34B-C), il lui doit
son nom, mais il peut aussi étre utilisé sur une corde (fig.
34A). Ii s’agit en fait de deux demi-clefs opposées.
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Fig. 34 Neeud de cravate

Neeud d’attache (fig. 35)

Ce nceud était trés souvent utilisé par les pécheurs pour
accrocher leurs chaluts. 11 était aussi utilisé par les cavaliers
pour attacher leur monture. Je I'utilise sur un rouleau de
corde pour le maintenir.

N eud d'attache renforcé (fig. 36)

oot aussi un noeud de pécheur et il a Pavantage de faire

ue tour supplementaire autour du piquet ou ¢e la corde, ce

aui renforee 1a séeurité. Quand j’étais homme zrenouille a

Londres, i'aiilisais ce neeud pour attachsr ma corde de rap-
-pes henpeiiles d'oxygdne.

=3 - 4

4

Fig. 35 Noeud d’attache

N\

Fig. 36 Neeud d’attache renforcé

Noeud de batelier (fig. 37)

Il m’a toujours plu de tirer des chalands sur la Tamise.
Avoir un de ces monstres chargé de plusieurs centaines de
tonnes derriére son bateau, au bout d’une corde de 4 cm de
diamétre qui pourrait rompre d& n’importe quel moment,
vous fait choisir un nceud avec précision. Nous utilisions
toujours le nceud de batelier.
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Faites d’abord un tour mort (ou deux si vous pensez ne
pas pouvoir maintenir la charge, fig. 37A), ensuite mainte-
nez la corde pendant que le bateau prend un peu de vitesse
pour réduire le mou. Quand tout est au point, passez une
ganse en dessous de la corde d’amarrage tendue (fig. 37B) et
coiffez le poteau (fig. 37C). Finalement, enroulez le brin a
travailler plusicurs fois autour du poteau.

Ce nceud, trés solide, peut néanmoins étre défait en quel-
ques secondes. Il convient parfaitement pour dresser des ten-
tes ou amarrer des embarcations.

Fig. 37 Neeud de batelier
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Nceeud de brigand (fig. 38)

Le nceud de brigand est une boucle glissante dont, dit-on,
les voleurs se servaient pour dénouer rapidement les rénes de
lgurs chevaux. Il n’apparait pas dans les manuels de naviga-
tion; je I'utilise quand j’ai besoin d’une troisiéme main pour
bricoler (je le défais en tirant sur le brin avec mes dents). Il
est parfait pour amarrer un canot pneumatique ou attacher

un cheval (vous pouvez méme apprendre a I’animal a se libé-
rer tout seul).

J

!
A
N
(8)

Fig. 38 Neeud de brigand




Demi-clefs renversées (fig. 39)

Cette facon simple d’élever des charges fut en usage
quand les navires a voile partaient pour de longs mois en mer
et devaient tout stocker, du porc vivant au canon. A 'autre
bout de la corde, on trouvait un nceud en gueule de raie

(fig. 24).

Fig. 39 Demi-clefs renversées

Elingue 2 tonneau (fig. 40)

Comment soulever des containers pleins? Réponse: avec
I’élingue & tonneau. Un nceud simple divisé (fig. 40A) forme
deux boucles, comme des coudes (fig. 40B), une de chaque
c6té de la charge. Remarquez que la corde montant au cro-
chet de suspension dépasse en dessous des coudes formés par
les boucles: rien ne les garde en contact avec leur charge des
qu'il n’y a plus de tension.
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Si vous soulevez et déposez la charge plusieurs fois, il est
préférable d’utiliser un nceud en huit (fig. 40C), des demi-
clefs sont ainsi formées (fig. 40D). Au premier coup d’ceil
cela a I’air identique, mais c’est différent. Les parties supé-
rieures sortent d’en dessous des coudes mais ont tendance a
rester contre la charge méme quand il n’y a plus de tension;
cela laisse 1’élingue en place pour un autre emploi.

NEUD SIMPLE
DIVISE

DEUX COUDES COMME
DEUX BOUCLES

(A)

L* J

N

2
p

o

@)

NCEUD EN HUIT

DEMI-CLEFS
Fig. 40 Elingue a tonneau

(A) - (B} Neeud simple formuant des boucles qui rombent
(C) - (D) Neeud en huit formant des demi-ciefs qui restent en place

79



LES N(EUDS DE PECHEURS

Les pécheurs sont trés désireux de préserver la solidité de
leur ligne. Ils utilisent des nceuds trés spécialisés, assez volu-
mineux, avec de nombreux tours enveloppant le fil. Com-
bien de tours? Cela dépend de la personne, mais on en
compte en général entre cinq et dix. Pour faire de tels
neceuds, il faut beaucoup de salive pour lubrifier le fil, des
doigts exercés, et quelques outils pour bien serrer les nceuds
et couper les brins. Beaucoup de noeuds traditionnels ne sont
plus aussi siirs avec des fils en nylon. Les débutants feraient
mieux d’apprendre chez eux plutdt que de s’aventurer a faire
leurs premiers pas au bord d’une riviére. Je ne suis pas pé-
cheur mais les nceuds m’intéressent. Je peux donc vous les
décrire, mais il vous faudra demander a un pécheur com-
ment les utiliser a bon escient.

Torsade Bimini - force a la rupture 100% (fig. 41)

Nouée sur un fil simple ou un fil tressé, elle ne fait pas per-
dre de résistance a la corde.

Faites une boucle de prés d’un métre et environ une ving-
taine de torsades (fig. 41A). Passez vos pieds dans la ganse
de facon a pouvoir I'ouvrir de force. Cela oblige les tours a
se resserrer (fig. 41B-C) du bas vers le haut et en méme
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temps du haut vers le bas, su

Terminez avec
autour des deu

\

(8)

Fig. 41 Torsade Bimini

deux demi-clefs, I'une autou
x fils de la boucle (fig. 41D).

perposant ainsi les torsades.
r d’un fil, 'autre

.A'.‘/‘/J"./_V‘W/-WM
(A)
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Boucle en nceud de capucin - force a la rupture 80% (fig. 42)
Ce nceud est apparu, si on en croit les pécheurs, en 1947,
C’est en fait un noeud d’arrét (fig. 9) noué sur une ganse.
Boucles emboitées (fig. 43)
C’est un moyen fort simple d’attacher un hamecon sur un
fil (fig. 43A-B), qui ressemble a un nceud plat (fig. 12). Ne le

laissez pas partir en nceud d’alouette (fig. 43C), ce dernier
étant moins solide.

(8)

Fig. 42 Boucle en noeud de capucin
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Fig. 43 Boucles emboitées

40 - (B) Correct, solide
¢+ Mul fait. pas de solidité

\ ceuds de capucin - force a la rupture 80% (fig. 44)

Ils sont utilisés pour nouer deux fils de méme grosseur.

Enroulement vers Pexterieur (fig. 44A-D): ces nceuds nc
peuvent pas étre défaits. Autrefois, 1a méthode pour les ef-
fectuer était gardée secrete et les spécialistes se faisaient pa-
yer pour les faire. Mais un ingénieur, Jock Purvis, les analy-
sz et en fit un spécimen. 1 fit part de sa découverte a un au-
tre pécheur qui la publia en 1910. Pour faire ce neeud, utili-
sez la meme technique que le nceud de capucin (fig. 10).
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Nceud de capucin amélioré - force a la rupture 90/100%

(fig. 45) " /_\
Pour joindre deux fils de tailles différentes, doublez le fil \
le plus fin et enroulez-le deux fois autour du fil le plus gros. ——AJ

A

Fig. 45 Neeud de capucin amélioré

B! ~vvvs)

Fig. 46 Boucle parfaite

Boucle parfaite (fig. 46)

Tres populaire depuis 1870, ce noeud est aussi efficace sur
des fils en nylon que sur ceux faits a cette époque. On peut le
nouer facilement et rapidement avec un peu de pratique (fig.
46A-B) mais il ne convient pas aux cordes car il se blogue.

Noeud d’eau - force a la rupture 95% (fig. 47)

Il semblerait que I’on fit pour la premiére fois référence a
ce noeud en 1496. Il sert a attacher un avangon a un fil. Il
faut, en fait (fig. 47A), faire un nceud simple avec les deux
fils et passer les brins d’un c6té plusieurs fois dans la boucle -
(fig. 47B).

Fig. 47 Neeud d ‘eau
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Boucles serrées sur fil (fig. 48)

On peut utiliser un neeud d’écoute modifié (fig. 48A‘) pour
artacher un bas de ligne. Lorsque les fils ne sont pas identi-
ques, utilisez une variante (fig. 48B).

\ BAS DE LIGNE

DI

FIL

ipE =

—&
&)

(A)

Fig. 48 Boucles serrées sur fil

Noeud de pécheur quadruple (fig. 49)

Si vous maitrisez bien le nceud du pécheur (fig. 15A-B et

15C-D), il vous sera plus facile de faire ce nceud, solide, en |

coupant les brins trés courts.
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Fig. 49 Neeud de pécheur quadruple

Noeud simple avec boucle - force a la rupture 95/100%
(fig. 50)

Cette fagon simple d’attacher des hamegons, émeriilons,
etc., est plus communément acceptée que la plupart des
nceuds traditionnels.

\-‘//
) é

Fig. 50 Neeud simple avec boucle
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Demi-nceud de capucin amélioré - force a la rupture 95%

(fig. 51) Fixation d’hamegon - force a la rupture 95% (fig. 53)

Faites cinq tours (doublez le fil le plus fin) pour nouer ce Une autre fagon d’attacher un hamegon.

nceud.

\

—(PRAPAF gy,

Fig. 51 Demi-naeud de capucin amélioré Fig. 53 Fixation d’hamegon

Demi-nceud de capucin (3 tours et demi) - force a la rupture

80% (fig. 52) Double nceud d’arrimeur (fig. 54)

Ce nceud a ’avantage d’utiliser une double épaisseur au-
tour de I’ceil de I’hamegon.

y &27?2«*:‘1%\1\.\2 9

Une facon ancienne mais toujours utile d’attacher un fil
d’une certaine épaisseur a ’ceil d’un hamegon quand le
nceud de capucin amélioré ne convient pas.

4

Fig. 52 Demi-nceud de capucin (3 tours et demni) Fig. 54 Double noeud d’arrim
» arrimeur
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Neud en gueule de raie pour pécheurs - force a la rupture
95 '100% (fig. 55)

L ¢s pécheurs le nouent d’une maniere différente de celle
qu utilisent les marins, en tournant ’hamegon de fagon a ac-
cumuler les tours.

Fig. 35 Neeud en gueule de raie pour pécheurs

Neeud de Turle (fig. 56)

Utilisé avec un certain type d’hamecon dont I'ceil est 1égé-
rement recourbé, passez le fil dans I’ceil, faites le nceud et
passez ’hamecon a travers. Serrez le nceud au-dessus de
["hamecon.

Fig. 56 Naeud de Turle
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Double nceud de Turle (fig. 57)

Version plus solide du neeud de Turle.

Fig. 57 Double neeud de Turie

Neeud de Turle amélioré - force a la rupture 75/85%
(fig. 58)

Version plus siire avec des fils de nylon.

o=

s

Fig. 58 Noeud de Turle amélioré
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Boucle coincée en nceud de capucin (fig. 59)

Une des fagons les plus siires et les plus solides de confec-
tionner un pater noster consiste a faire un nceud triple (fig.
S9A) et d’'y passer une ganse (fig. 59B). Un pater noster est
un montage spécial d’un bas de ligne qui comprend plusieurs
hamegons étagés.

(oo

(A)

(B)

Fig. 59 Boucle coincée en noeud de capucin

Surliure d’assemblage (fig. 60)

Ce neceud serre un bas de ligne sur un fil et il est préférable
de le renforcer par un ruban adhésif (fig. 60A). On peut I'u-
tiliser pour nouer un fil 2 un hamecon a ceillet, mais il peut
aussi servir pour un hamegon sans ceil (fig. 60B). Passez le
bas de ligne dans les tours du fil et serrez avec une aiguille
spéciale pour faire les nceuds ou le corps vide d’un stylo
bille.
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Fig. 60 Surliure d'assemblage



Des que vous avez vu a quoi doit ressembler la surliure, la
maniére la plus habile de procéder est d’enrou.ler une grande
oanse (fig. 60C). Mais cela tordra le mou du fil et il faudra};
remédier. Avec un peu d'habitudc,_ vous Yerrez comment 1
faut tordre la ganse et détordre le fil en rr’l‘err‘leﬂtemps; guafpd
il n'y a plus de tension, le nceud est prét a étre serre (fig.

60D).
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LES N(EUDS D’ALPINISTES

Je ne suis pas un alpiniste mais seulement un étudiant en
noeuds. Je suis donc apte a les décrire de fagon que les débu-
tants puissent les apprendre. 1l est cependant indispensable
que vous preniez les conseils d’un spécialiste lorsque vous se-
rez a pied d’ceuvre. Ne manquez pas de lire les conseils sur
les cordes synthétiques du chapitre Ce qu’il faut savoir sur
les cordages, page 13. Les cordes synthétiques fondent et
cassent sous l'effet d’une friction, qui dégage de la chaleur.

Neeud de Prusik (fig. 61)

[l porte le nom du Dr. Carl Prusik qui I’inventa en 1931. 11
est congu pour attacher des brides a une corde de telle fagon
qu’elles glissent quand le nceud est lache et qu’elles se resser-
rent quand il y a une traction, Il est utilisé comme sécurité en
descente en rappel et avec des étriers en montée. Les alpinis-
tes, les spéléologues et les couvreurs devraient tous connaitre
le noeud de Prusik.

Le nceud de Prusik se resserre tout seul quand il faut, mais
en revanche lorsqu’il est bloqué il est trés difficile de le défai-
re. Il faut supprimer la tension et manipuler les boucles;
quelquefois, on peut avoir besoin de ses deux mains et beau-
coup d’accidents se produisent de cette facon. Les nceuds de
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¢ d en téte d’alouetie (fig.

ik sont bas€s sur le noeud . 8

E{flg) Pour plus de sécurité, faites six tours (fi’g. GL(gzuc(l)é
considé're qu’un nceud a droite tient Micux qu’un

ur une corde
gauche (fig. 61D); ce
tressée.

la n’a pas d’importance $

(8)

)

(D)

Fig. 61 Noeud de Prusik

(C) A six tours

(D) A gauche, sur une corde torsadée d gauche

o8

Nceud a friction de Munter (fig. 62)

Ce nceud porte le nom de ’homme qui I’a présenté en Ita-
lie, en 1974, au congreés de I’Union internationale des asso-
ciations d’alpinisme. C’est une méthode de protection large-
ment acceptée par les montagnards. La corde est passée a
travers le mousqueton pour arréter la chute d’un grimpeur.
On peut aussi laisser filer la corde quand on a besoin de
mou; ce nceud peut étre utilisé en descente en rappel. (Il est
basé sur le principe du nceud croisé servant a faire des bar-
rieres de corde, fig. 62B).

I

s
o —

s I M,... b b VA

(8)

Fig. 62 Neeud a friction de Munter

Double nceud a friction de Munter (fig. 63)

La version précédente (fig. 62A) convient bien avec des
cordes de 11 mm, si la corde est plus petite (9 mm par exem-
ple), on a besoin de plus de friction: cette version (fig. 63A)
la procure. Il peut étre exécuté aussi dans le sens inverse (fig.
63B-C).
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Fie. 63 Double noeud a friction de Munter

\ceud Penberthy (fig. 64)

Ce noeud et ses variantes sont plus fiables que le neeud de
Prusik et ne peuvent pas s€ bloquer; néanmoins, il est diffici-
le de les desserrer sous traction.

Il y a trois versions de base (fig. 64A-C); c’est un nocud
rés ouvert et le nombre de tours (de quatre a neuf) et la lon-
oueur de mou peuvent étre, avec de I’expérience, adaptés au
poids de la personne, au diameétre dc la corde et au matériau
dans lequel elle est fabriquée. S’il y a trop de mou il ghisse;
Uil y en a trop peu, il est difficile 2 manipuler. Les opinions
Jivergent sur la fagon de nouer — vers le haut ou vers le bas
— mais si la corde est torsadée on a intérét a tourner en sui-

vant le tors.

(€

Fig. 64 Neeud Penberthy

Naeud de Prusik en croix (fig. 65A)

‘chp‘l? pour étre aussi bon que le nceud de Prusik, ii

pius dl”!clllf: a nouer. La version double (fig. 65B) Zi 851‘
phﬁm de tnct:o-n. Son apparence est quelque p'euddif fé;)er:tlt
méme Iorsqlu’d est noué de facon identique (fig. 65C EL
ufzec’d‘es brides de différentes tailles ou avec uné t i ;
Noué a l'envers (fig. 65F), il glisse. oren
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Fig, 65 Noeud de Prusik en croix

AUCUNE SECURITE

Neeud Tarbuck (fig. 66)

C’est un nceud qui est tombé en désuétude depuis I’appa-
rition de nouveaux cordages absorbant les chocs. Bien que la
boucle nouée en huit (fig. 70) soit davantage utilisée, il de-
meure un ajout trés utile a la collection des nceuds d’intérét
genéral; ¢’est une boucle ajustable: on peut prendre le nceud
dans la main et le faire glisser sur la corde, il est maintenu
par la traction.

Fig. 66 Neeud Tarbuck

Neeud de milieu d’alpiniste (fig. 67)
Nom pittoresque pour ce que les alpinistes considérent
comme étant la meilleure boucle nouée sur la corde. I.a bou-

cle s’ajuste autour de la poitrine et la corde peut étre tirée
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d’un ¢6t€ ou de 'autre. Remarquez que la boucle sort du
point de croisement des deux autres petites boucles (fig 67B):
¢’est la tout le cachet de ce nceud.

(A)

Fig. 67 Neeud de milieu d'alpiniste

Nceud de harnais (fig. 68)

Il est parfois utilisé pour des hommes en milieu de cordée,
il me semble qu’il lui manque une certaine stabilité pour ce-
la, car il supporte la traction dans une seule direction. Pour
une utilisation d’ordre genéral, ¢’est une bonne boucle qui se
noue rapidement sur la corde (fig. 68A-B). On peut y passer
I'épaule pour tirer une charge et de ce fait garder les mains li-
bres. Il est possibie d’accrocher une corde par son milieu et
de la récupérer apreés la descente grace a ce nceud en tirant
sur un bout (fig. 68D-F).
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Fig. 68 Newud de harnais




: o io. 69
Nceuds simples en chaine (fig. 69) Boucle nouée en huit (fig. 70)

Utilisés pour faire des étriers, ce qui ressemble un peu a

mousqueton par exemple (fig. 70A-B) ou pour passer dans la
ceinture et s’arrimer a quelque chose (fig. 70C). Avantage:

' tres simple a faire (voir le chapitre Les nouveaux neeuds, pa-
ge 127 pour les variantes).

T S Mo\ §
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Fig. 70 Boucie nouée en huit

Neeud de chaise double (fig. 71)

Neeud tres fiable servant pour les sauvetages, il forme
deux boucles ne glissant pas. Bien qu'il soit fait avec la corde
doublee (fig. 71A-B), le secret du nceud réside dans le fait

i ; que seule une ganse simple passe au-dessus de celui-ci a Ia fin
Fig. 69 Noeud simple en chaine (fig. 71C).
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Fig. 71 Neeud de chaise double

Neeud de chaise de pompier (fig. 72)

Ce nceud est utilisé par les pompiers, les garde-cotes, les
equipes de sauvetage en montagne. Ii sert a4 descendre des
personnes ayant perdu connaissance ou des handicapés et
peut étre noué tres rapidement sur la corde.

Faites deux boucles ei tirez-les 'une dans l'autre (fig.
72A-C). Veillez a les croiser correctement, et non pas comme
sur la figure 72D. Passez une boucle au-dessus de la téte de
la personne et glissez-la sous ses bras, 'autre autour des
jambes, sous les genoux, maintenez les boucles avec une de-
mi-clef (fig. 72E). Ensuite, vous descendrez la personne tan-
dis gue queigqu’un urera sur Pautre extréemité de la corde
pour que le “blessé” ne heurte pas les parois du mur ou de la
falaise, etc. (fig. 72F). Prenez garde que le nceud soit fait
correctement pour que la personne ne tombe pas pendant le
transport.
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Fig. 72 Naeud de chaise de pompier




Neeud de chaise triple (fig. 73)

Doublez une corde (fig. 73A), faites une ganse et nouez un
nceud de chaise, tirez la ganse vers le bas a travers le nceud
(fig. 73B) pour former une troisiéme ganse: c’est une varian-
te conseillée dans les sauvetages.

/A)

Fig. 73 Neeud de chaise triple

Neeud Ontario (fig. 74) et neeud d’Algongquin (fig, 75)

Ces nceuds ont pour avantage d’étre plus fiables que le
nceud de chaise ou la boucle nouée en huit avec des cordes H6. 7% Mgl 50
. . . . 4 e y 1
raides et de fabrication ancienne. & " lgonquin
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N eud d’écoute amélioré (fig. 76) LES N(EUDS DIVERS

Le noeud d’écoute (fig. 14A) présente comme inccn_wé-
nient le fait qu’un brin sort plus ou moins.é angle droit et
qu’il peut, de ce fait, se bloquer sur la paroi rocheuse. Dans
la version améliorée (fig. 76), les deux brms_ sortent Fiaqs la
direction opposée a la traction. Utile pour tirer des fils élec-
triques dans des murs par exemple.

Neeud de lestage (fig.77)

' Nous avons tous, vu comment on passe une amarre d’un

bateau sur un quai. D’abord, on lance une corde au bateau,
i I’amarre est accrochée a cette corde, on tire, I’amarre arrive
sur le quai et on peut la nouer autour de la bitte. La corde
doit étre lestée pour faciliter le lancer, d’ou I'utilité de ce
nceud.

Fig. 76 Naeud d’écoute amélioré i La corde doit mesurer 2 cm environ de diamétre et avoir

| une longueur de 20 m. Prenez garde 4 ne pas perdre votre

¢ bout de la corde par une fausse manceuvre. Vous pouvez
glisser la corde dans votre ceinture et faire une demi-clef
(fig. 77E), mais renoncez s’il existe un risque d’étre entrainé
au moment du lancer.

Etalingure d’une corde et d’un filin (fig. 78)

Il faut maintenant attacher la corde a I’amarre ou au ca-
ble; un nceud d’écoute ou un double nceud d’écoute (fig. 14)
ne conviennent pas toujours a cause de la grande différence
de taille avec les deux cordages. L’étalingure est la bonne so-
lution.
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Trévire (fig. 79)
l Récemment, on m’a livré un escalier en bois entiérement

monté avec les rampes, destiné a étre installé dans la cour
derriére la maison. Bien entendu, cet escalier ne passait par
aucune porte. Il m’a donc fallu le hisser sur le toit et le redes-
cendre de I'autre c6té; j’ai utilisé une échelle comme plan
incliné et une corde de 4 cm de diamétre. Mais avant d’avoir
bien effectué la manceuvre, j’ai failli laisser tomber I’escalier
sur le toit de ma voiture! L’opération a enfin été couronnée
de succés par ’emploi de la trévire.
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Fig. 78 Etalingure d'une corde et d'un filin




Cette technique est plus facile & utiliser avec des objets
ronds car il n’y a pas de friction: les objets roulent avec le
mouvement de la corde. Une seule corde suffit pour des
objets pas trop longs (fig. 79A); dans les autres cas, il faudra
plusieurs cordes (fig. 79B). Veillez a tirer en méme temps et
de la méme fagon des deux cotés.

Palan (fig. 80)

Un palan double pratiquement la force de traction: on
peut donc, méme si ’on n’est pas trés fort, soulever des
charges assez lourdes. Utilisez une corde solide et ne restez
pas sous la charge. Renforcez le support si nécessaire. Pour
soulever une charge d’un métre, il faut tirer deux métres de
corde.

Premiers secours

Fixez toujours les bandes avec un nceud plat qui peut étre
défait sans géner le patient. Evitez aussi qu’il soit couché sur
les nceuds, ce qui serait inconfortable. En 2 000 av. J.-C.,
les Grecs et les Romains utilisaient déja les nceuds plats pour
lier un pansement; ils croyaient que les blessures guérissaient
plus vite quand ils utilisaient ce nceud. Il semble que nous
maintenions cette tradition aprés en avoir oublié la raison.

Comment ficeler les paquets
Avant "apparition du ruban adhésif et des marchandises
préemballées, tous les commerc¢ants savaient faire les pa-

quets. Les enfants regardaient d’un air étonné les doigts du
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Fig. 80 Palan

boucher ou de I’¢
suivre, et former
S€r avec les client

picier bouger plus vite que I’ceil ne pouvait
des nceuds sans pour cela cesser de conver-
S. Le processus se faisait sans y penser.
Voici comment ils faisaj

ent (utili i -
vaut la peine d’dtre appris (utiliser de Ia ficelle fine), cela
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=ASSEA LA FICELLE
A_TOUR DU PAQUET

TERMINER PAR
DEUX DEMI-CLEFS

Fig. 81 Ficelage des paquets

1. Passez le brin de votre pelote de ficelle sous le paquet, ra-
menez-le et faites un nceud coulant (fig. 81A), laissez une
assez grande queue qui servira a défaire le noeud.

2. Bougez la ficelle d’avant en arriére pour serrer le nceud
d’oiseau que vous venez de faire et pour que la ficelle soit
bien serrée autour du paquet (fig. 81B).

3. Passez la ficelle autour du paquet, a angle droit par rap-
port au premier tour: ce n’est qu'un “tour d’essai” qui
vous permet de voir la longueur de ficelle dont vous avez
besoin. Coupez-la.

4. Effectuez votre passage définitif en croisant la ficelle en
dessous (fig. 81C) pour plus de solidité.

S. Pour terminer, faites une demi-clef autour du premier
neceud (fig. 81D) et réunissez les deux brins par un nceud
simple.

Comment ficeler des caisses, malles et autres charges lourdes

Si vous devez ficeler des caisses ou des malles, utilisez de
la ficelle plus épaisse ou de la corde, et suivez la méthode in-
diquée ci-dessous.

Faites un nceud de chaise (fig. 13D) ou un nceud simple
(fig. 10C) avec une boucle et passez votre ficelle autour du
paquet (fig. 81E); amorcez un autre passage a angle droit en
tirant assez pour que la ficelle au-dessus du paquet prenne la
forme d’un “V” (fig. 81F); croisez votre ficelle en dessous de
la caisse (fig. 81C) et revenez au point de départ. Passez la fi-
celle dans le “V?”, serrez bien et terminez par deux demi-clefs
(fig. 81G).

Pour une caisse longue (fig. 81H-I), faites en dessous au-
tant de clefs et de croisements qu’il est nécessaire: utilisez
des clefs simples ou un transfilage & demi-clefs (fig. 40).
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TRANSFILAGE A DEMI-CLEFS

Fig. 81 (suite) Ficelage des paquets

Echelle de corde (fig. 82)

[ ’échelle que nous présentons ci-dessous fut fabriquée
pour la premiére fois en France au début du siecle. Chaque
degré a la largeur d’un pied. 11 faut beaucoup de corde (ce
n’est donc valable que pour des échelles courtes); la boucle
supérieure est nouée par un neeud d’amoureux.
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Fig. 82 Echelle de corde

Corde d’escalade

del:)c;ui cc:r;fectionner une corde d’escalade que tout le mon
ut utiliser, en cas d’urgence, de C i !
! . : ' , des nceuds de milieu d’al-
piniste (fig. 67) sont nécessaires a intervalles réguliers

Corde de remorquage pour voitures

" :tl:ls la corde est grosse, mieux cela vaut, car des secousses
es peuvent finir par casser les cordes les plus solides

Utilisez une corde de e 9ses
o e nylon, qui s’étire, et protégez-la 3
droit ou il y a friction. ’ protégez-la a I’en-
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Pour assurer une corde de remorquage, faites une ganse,
passez-la sous le devant du véhicule et autour du point d’an-
crage désigné par le constructeur. Tirez la corde en avant des
phares et du pare-choc. Faites un nceud de Julie (fig. 93) et
nouez le brin au mou de la corde par un nceud de chaise (fig.
13). Le nceud de Julie procure deux boucles d’ancrage et
permet de faire le nceud librement sans étre a plat ventre
sous la voiture. Les deux tours au cceur du nceud absorbent
ane grande partie de la tension, notamment lors des change-
ments de direction.

Comment dégager un véhicule

On est complétement réduit a I'impuissance lorsqu’on est
embourbé ou coincé dans la neige; appuyer sur ’accéléra-
teur ne fait qu’empirer les choses. Passer en seconde et em-
baller le moteur pour que les roues bougent un peu est une
meilleure solution. Cependant, méme a ce moment-la, vous
auriez besoin d'une forte poussée car ’endroit ou les roues
pourraient accrocher se trouve peut-étre a un ou deux meé-
tres.

Le nceud de charretier peut servir de palan et tripler la for-
ce de traction. Attachez votre corde & un point d’ancrage du
véhicule (attention au pare-choc qui pourrait se décrocher
dans la manceuvre). Faites un nceud d’amarrage a deux
tours morts et deux demi-clefs, assurez le bout du nceud de
charretier en ’enroulant plusieurs fois sur lui-méme et en le
bloguant avec un outil ou une clef. Passez la corde autour
d’un arbre ou d’un lampadaire avant de la rentrer dans la
ganse du nceud de charretier (fig. 83A). Utilisez des chiffons
ou des sacs de plastique pour protéger la corde et I’arbre. 11
vaudrait méme mieux faire une boucle en matériau beau-
coup plus solide (voir fig. 83B).
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VERS L'ARBRE

Fig. 83 Dégagement d’un véhicule

Courroie de ventilateur de secours

Si vous n’avez pas de
main, vous pouvez en im
solide, de la corde ou des

courroie de secours 3 portée de
proviser une. Utilisez de |a ficelle

collants (des bas) torsadé
° i . . { sades ou quel-
que chose d’identique. F aites plusieurs tours autour des gou-

::lel: pe dis bien plusieurs, non Pas un seul) et nouez les extré
¢S avec un neeud de chirurgien (fig. 30). Ensuite condui-

sez doucement et pas plus loin que Ia
: s loi : .
s que la prochaine station-ser-

Comment réparer un tuyau d’arrosage percé

A défaut de ruban adh

e ésif, une bon i ;
Paffaire: faites des e ne surliure peut faire

s de poupée (fig. 6) trés serrés.

123

VERS LA PERSONNE



Attacher une charge sur la galerie de Ia voiture

L 'important est d’assurer fermement la charge sur le toit,
plutdt que le nceud que vous allez employer. Vous pouvez
faire une demi-clef a capeler (fig. 16), deux tours morts et
deux demi-clefs, ou quelque chose de complétement diffé-
rent (fig. 17). Il est crucial de prévoir ce qui pourrait se pro-
duire pendant le voyage en cas de freinage brutal ou dans un
virage serré. Evidemment, la charge pourrait glisser vers I’a-
vant ou sur un c6té; il s’agit donc d’assurer la fixation pour
que cela ne se produise pas.

Utilisez de préférence des sangles, en employant plusieurs
longueurs plutdt qu’une seule passée plusieurs fois: ainsi si
I'une d’elles casse, les autres maintiendront encore la charge.
Utilisez la technique du bordage (voir pag. 41). Une pagaie,
un tuyau seront fixés avec quelques noeuds de traverse (fig.
22), un rouleau de moquette avec différentes sangles placées
a e¢gale distance les unes des autres.

Il existe maintenant un autre probleme. Sous la traction
exercee par la charge, la galerie peut se décrocher. Il va donc
falloir la maintenir. Les anciennes voitures étaient pratiques
en ce sens qu’elles avaient des poignées de porte qui dépas-
saient et pouvaient servir de point d’amarrage. Ce n'est plus
le cas avec les voitures modernes, et il faut donc passer la
corde a lintérieur.

Neeud deau (fig. 84)

Des centaines de milliers de jeunes nageurs s’entrainent
dans les piscines et autant nagent pour le plaisir. Beaucoup
portent des lunettes de plongée et quand la courroie en

caoutchouc casse, il est difficile de raccorder les deux par-
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n_?s.éLe meilleur moyen est d’utiliser le nceud d’eau. [l est fa-
cile & former et assure un bon maintien. Faites un nceud sim-

ple a I'un des bouts (fig. 84A), passe
A ) h Z- I .
848) et serrez (flg 84C) trés foi’ ¥ le second bout (flg

()

Fig. 84 Neeud d'eau
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LES NOUVEAUX NEUDS

“Peut-étre que ’enfant, en jouant machinalement avec la
ficelle fit un tour supplémentaire sans s’en rendre compte et
inventa un nceud.”

A.P. HERBERT

Inventer un nceud, c¢’est comme découvrir une comeéte.
N’importe qui peut prendre un cordage, le plier, le tourner
et pour finir en sortir quelque chose qui n’apparait dans au-
cun livre traitant des noceuds, et décréter alors que c’est un
nouveau nceud. Mais pour qu’il soit adopté et reconnu, il lui
faut certaines qualités: il doit étre utile, simple, facile a ap-
prendre, a nouer et a dénouer, solide et sir, et il doit se pré-
senter sous une forme reconnaissable qui le distingue des au-
tres. Les noeuds qui suivent présentent toutes ces qualités et
sont relativement nouveaux.

Noeud de gabier (fig. 85)

Le 6 octobre 1978, le Times annongait, a la Une, que le
physicien Edward Hunter avait inventé un nouveau nceud. 1l
I’avait trouvé quelques années auparavant sans que les mé-
dias remarquent que le nceud était nouveau. Le dr Hunter
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Fig. 85 Naeud de gabier

fut interviewé a la télévision et des fanatiques du monde en-
tier lui écrivirent pour avoir des renseignements.

Apreés une telle publicité, on apprit qu'un Américain, Phil
D. Smith, avait inventé ce nceud en 1943 et I’avait décrit
dans une publication intitulée Knots for mountaineers
(Neaeuds pour montagnards n.d.t.) dans les années 50. Il I’a-
vait appelé le nceud de gabier.

C’est un nceud facile, basé sur deux nocuds simples entre-
croisés. L’armée de I’air britannique le testa en parachutis-
me et ne le trouva pas aussi solide que le nceud de capucin,
similaire au nceud en huit & I’envers mais plus solide que le
nceud de grappin, le nceud d’écoute et le noeud plat.

Pour confectionner ce nceud, il faut tenir les deux cordes
parallélement, faire une boucle et tirer chaque brin a nouer a
travers la boucle de chaque coté (fig. 85B). Serrez - douce-
ment - dans sa forme finale (fig. 85C, endroit, 85D, envers).
On peut méme le faire en boucle (fig. 85E).

Nceud de voleur a brins rentrés (fig. 86)

Le Londonien Desmond Mandeville est un inventeur pro-
lifique. Il a tant de nceuds a son actif qu’il a utilisé toutes les
lettres de I’alphabet comme initiale des noms (charmants)
qu’il leur a donnés.

Le nceud de voleur (fig. 86A) ressemble a un nceud plat
mais il se tord, et on doit alors s’en méfier, car ses brins sont
en sens opposés. Mandeville découvrit qu’en croisant les
brins, on pouvait le bloquer (fig. 86B-C). Pas encore satis-
fait, il sortit chaque brin au centre du nceud (fig. 86D). Le
résultat (fig. 86E) est que le nceud est plus fiable, plus solide
et a meilleure allure. Le voleur sur lequel on ne pouvait
compter est devenu respectable.
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Fig. 86 Naeud de voleur a brins rentrés

(A) Neeud de voleur

(B) Neeud de voleur avec brins croisés

(C) Neeud de voleur a brins rentrés ‘
(DJ-(E) Naeud de voleur a brins rentrés terminé

Neeud de Rosendahl (fig. 87)

L’art des nceuds est si ancien qu’il n’est pas surprenar-
que les découvertes se fassent rares. Cependant des conna:<.
sances ont été oubliées. Desmond Mandeville decous st ur
neeud en 1961 (fig. 87A), me ’envoyva et ii fallut pres ¢ .r
an pour découvrir la vérité: il s’agissait du nceud de Rosen-
dahl (ou noeud Zeppelin) qui porte le nom de Charles Rosor.
dahl, commandant de ballon dirigeable, qui insistai: Qb
gue son engin flt amarré a ’aide de ce nceud.

C’était en 1930 et ’on considérait ce nceud comme «upe-
rieur au neeud de Carrick (fig. 29), au nceud de chaise (g
13) et au nceud d’écoute (fig. 14), et qu’il était rapide u Je-
nouer. L’inconvénient était qu’on ne pouvait pas le nouer
aussi vite que le noeud de gabier, jusqu’a ce que Eittrica
Thomson trouve la solution (fig. 87B-D),

Fig. 87 Neeud de Rosendahl



Neeud “X” (fig. 88)

Ce nceud est a mettre a nouveau a 'actif de Desmond
Mandeville. 1l peut étre utilisé pour raccourcir des cordes ou
comme dispositif de tension. A la différence du nceud de
jambe de chien, il ne peut pas se séparer.

Fig. 88 Neeud “X"

Boucles autodébloquantes (fig. 89-90)

Le Canadien Bob Chisnall est un alpiniste renommeé qui
cherche toujours a trouver les meilleurs nceuds pour I’escala-
de. 1l inventa ces boucles pour pallier les défauts des nceuds
de Prusik (fig. 61, 64, 65). On dit qu’elles réduisent les ris-
ques d’accident.

Les boucles autodébloquantes comportent deux bouts: le
bout de charge et le bout a dénouer. Le bout de charge des-
cend des tours qui enserrent la corde de rappel et c’est une
charge disposée a cette extrémité qui va serrer le nceud et le
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Fig. 89 Boucle autodébloquante (charge au dessous)
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Fig. 90 Boucle autodébloquante (charge au-dessus)
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coincer sur la corde. Le bout a dénouer est paralléle a la cor-
de de rappel et passe sous les tours du nceud. C’est en tirant
ce bout qu’on dénoue Ie nceud: la traction fait glisser la bou-
cle du dessus qui entraine la suivante, et ainsi de suite.

Ces boucles présentent des avantages et des inconvénients.

La premiére version (charge en bas, fig. 89A-B) est plus
fiable que le noeud de Prusik mais a tendance a bouger s’il y
a du mou sur la corde, et il faut alors tirer trés fort sur le
bout i dénouer pour le faire glisser. Pour la seconde version
(charge en haut, fig. 90A-B), si le nceud est un peu lache, il
glissera et se coincera; s’il n’est pas assez fortement serré, il
glissera tel quel.

Nceud ajustable (fig. 91)

La encore, on reconnait I’expérience de Bob Chisnall. La
boucle ajustable glisse facilement dans chaque direction
mais se serre fermement sous une charge. Dés qu’on enléve
la charge, on peut a nouveau la faire glisser.

Nceud résistant aux vibrations (fig. 92)

Nous devons cette idée intéressante a Amory Bloch Lo-
vins. Aprés douze années passées en qualité de guide dans les
montagnes du New Hampshire et dans le Maine pour ensei-
gner la menuiserie, M. Lovins avait acquis des méthodes
nouvelles. Son nceud résistant aux vibrations (fig. 92A-C)
fonctionne si le poteau sur lequel il est noué a un diametre
beaucoup plus grand que celui de la corde. Dans ce cas, les
vibrations créées par quelque objet attaché a la corde (une
voile par exemple) le resserrent.
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Fig. 91 Neeud ajustable
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Fig. 92 Neeud résistant aux vibrations

Nceud de Julie (fig. 93)

En 1974, ma fille cadette, Julie (elle avait neuf ans) inven-
ta ce nceud. Il est stable, facile a apprendre et assez original
(fig. 93A-C). En ajustant, on peut agrandir ou rétrécir les
deux boucles, ou I'une au détriment de I’autre. Remarque: le
brin a nouer doit étre attaché au mou avec un nceud de chai-
se (fig. 93D).

Variantes de boucle nouée en huit (fig. 94)
Ces variantes ont pour avantage que les brins peuvent étre
tirés dans des directions opposées. Voir la boucle nouée en

huit (fig.70).
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Assurez le brin a nouer avec un neeud de chaise
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Fig. 94 Variantes de boucles nouées en huit

TOURS

Les meilleurs tours prennent un air de magie sans prepara-
tion spéciale. Beaucoup de ceux que j’ai choisis ne peuvent
mangquer d’étonner I’assistance et on peut étre sir qu’ils sont
vraiment réussis s’ils amusent des enfants.

Entrecroiser des menottes

On peut utiliser des nceuds de chaise (fig. 13) pour faire
des menottes improvisées. Vous emprisonnez deux person-
nes (fig. 95A) et leur demandez de se libérer sans couper ia
corde, sans défaire les noeuds et sans essayer de la faire glis-
ser de leurs poignets.

Les jeunes enfants adorent cela et sans qu’on ait besoin de
les encourager, vous les verrez faire des efforts désesperes.
sauter dans et hors des boucles, pour essayer de se liberer (1!
est cependant conseillé de prendre une corde d’un metre et
demi de longueur pour permettre aux enfants de sauter {aci-
lement). Cela crée de I’animation et dans des réceptions a\ec
des adultes, cela aide a briser la glace.

La solution - passer une ganse dans une boucle sous le po:-
gnet (fig. 95B) et ensuite au-dessus de la main du captif - est
d’autant plus dréle qu’elle est peu spectaculaire.
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Fig. 95 Entrecroiser des menottes

Des noeuds 3 profusion

J’aime celui-ci car il ressemble @ un tour de prestidigita-
tion bien qu’il soit trés facile a réaliser. Faites une série de
demi-clefs sur la longueur de votre pouce (fig. 96A); plus la
ficelle est mince, plus vous pouvez faire de clefs; I'effet en
sera donc plus spectaculaire. Coincez le brin a nouer en haut
de votre pouce avec un autre doigt. Dégagez votre pouce en
faisant glisser les clefs (fig. 96B) de facon que le brin a nouer
se trouve pris en dessous des clefs et qu’il ressorte de I’autre

=

oo

9

Fig. 96 Neeuds a profusion
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Ensuite, mettez cette espéce de petit nid dans la paume de
votre main, serrez légérement vos doigts autour en laissant
depasser le brin a nouer. Avec votre autre main, prenez ce
brin et tirez doucement: les noeuds apparaissent les uns apres
les autres (fig. 96C). Si vous sentez un léger blocage, bougez
vos doigts et tout devrait rentrer dans I’ordre. En effectuant
ce petit tour, vous pouvez raconter comment vous étes deve-
nu trés compétent dans I’art de faire des neceuds.

Libérer les ciseaux

I e probleme est de libérer les ciseaux sans toucher aux
brins de la ficelle. Tirez sur la ganse, passez-la dans "autre
prise pour les doigts et ensuite au-dessus des ciseaux (fig.
97). Pour tout autre objet, il faut toujours faire passer la
ganse au-dessus de I’objet.

Fig. 97 Libérer les ciseaux

Enfiler une aiguille

Avec ce tour, vous serez certain de toujours épater votre
entourage. Montrez un petit bout de fil plié en boucle entre
le pouce et I’index; avec I’autre main, essayez d’enfiler le
brin du fil dans cette boucle (fig. 98A). Expliquez que vous
allez passer le fil dans la boucle sans le lacher bien que la
boucle soit trop petite pour laisser passer votre main. Ajou-
tez que pour que cela soit plus difficile vous allez compliquer
un peu. Passez le fil autour de votre pouce avant de faire la
boucle (fig. 98B). Reprenez le fil et aprés quelques tours de
passe-passe, projetez votre main en avant en passant a c6té
de la boucle. Desserrez vos doigts un moment pour que le fil
glisse a I'extrémité de votre pouce et qu’il rentre dans la bou-
cle par en dessous. L.e dos de votre main et vos doigts feront
écran et, de toute facon, tout va trop vite pour qu’on remar-
que quelque chose. Ceux qui vous entourent verront le fil
passé dans la boucle et encore dans votre main mais ne re-
marqueront pas que la boucle est a ’envers et qu’il y a un
tour de moins sur votre poignet (fig. 98C).

Faire un nceud sans lacher les brins

Ce tour ne trompera pas les adultes, mais il intriguera les
enfants. Il faut croiser les bras (fig. 99A) avant de prendre
les brins; en les décroisant, le nceud se forme (fig. 99B).
Le nceud qui disparait

Faites un nceud plat trés lache (fig. 100A), passez un brin
a intérieur (fig. 100B) pour le “renforcer”. Laissez-le lache.
Bien qu’il paraisse compliqué, en tirant sur les brins il dispa-

raitra.
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00 Le noeud qui disparait

Fig. 1

Fig. 98 Enfiler une aiguille



Le plus mauvais nceud du monde

Ce nceud (fig. 101A-B) est une combinaison du nceud de
voleur et du nceud de ménageére; ainsi il glisse et ne tient pas.
Il est réalisé avec deux fils lisses et flexibles, et on peut le fai-
re glisser aisément (fig. 101C-E). C’est encore mieux si vous
utilisez deux fils de couleur différente. Surveillez les deux
brins qui viennent du dessous du nceud. S’ils bougent (fig.
101F), le nceud se coince et vous échouez.

Pour empécher cela, tenez-vous debout, un pied sur un ta-
bouret ou une marche. Faites pendre les fils de chague coté
de votre jambe qui est pliée. Il peut également étre utile de
donner une petite torsade sur chaque brin avec vos doigts. Si
le noeud finit par se coincer, passez les fils a I’'un de vos amis
et demandez-lui de continuer. Et alors vous pourrez repro-
cher au pauvre innocent d’avoir tout fait rater.

Trouver le milieu

Cet expédient a été utilisé pendant des siécles par les vo-
leurs pour détrousser leurs victimes; on réussit mieux ce tour
avec une ceinture d’homme en cuir.

Pliez la ceinture en deux et enroulez-la sur elle-méme en
serrant bien, sur une surface plane. Vous pouvez voir au
centre deux espaces de forme et de dimension identiques; un
seul est véritablement la boucle formée par la ceinture en son
milieu. Lequel? (Attention, n’utilisez pas une ceinture dont
les deux faces ne sont pas de la méme nuance car il serait fa-
cile de reconnaitre le milieu de la ceinture).

Invitez votre “victime” & mettre un crayon dans ce qu’elle
croit étre le milieu de la ceinture. Si elle choisit le bon espace,
en tirant les bouts de la ceinture, le crayon sera pris dans la
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Fig. 101 Le plus mauvais neeud du monde



boucle. Voila comment vous pouvez gagner a tous les coups.
Si votre “victime” choisit le mauvais espace, aucun probléme
(fig. 102A): tirez les deux bouts ensemble. Si elle choisit le
bon espace (fig. 102B), tirez les deux bouts I’un a droite I’au-
tre & gauche.
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Fig. 102 Trouver le milieu

Le doigt pris au piege

Jetez une petite corde (extrémités nouées) ou une chaine
sur la table et, prestement, arrangez-la pour former un rec-
tangle avec ses diagonales (fig. 103 A-B). Demandez a quel-
qu’un de placer son doigt dans I’un des quatre triangles; ti-
rez sur la ficelle, si elle glisse autour du doigt c’est gagné
pour votre partenaire. Si, en revanche le doigt reste au mi-
lieu, c’est vous qui gagnez. Il y a seulement deux triangles
dans lesquels le doigt sera pris. Donc chaque parieur a la
moitié des chances.
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Fig. 103 Le doigt pris au piége
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Mais il existe une autre version, utilisée par les escrocs
dans les foires, ou les chances ne sont plus équilibrées. Com-
ment procede-t-on?

Effectuez une petite rotation du poignet pour lancer la
corde d’une autre fagon et vous ’arrangez pour former le
rectangle de la méme maniére que précédemment (fig.
103C-D), et pour qu’il paraisse identique. Remarquez, ce-
pendant, qu'il y a cette fois trois triangles dans lesquels le
doigt sera pris et donc trois chances contre une pour vous de
gagner.

Libérer ’anneau

La main est plus rapide que I’ceil dans cette manipulation
qui demande un peu de pratique. Passez une ficelle, nouée,
dans une bague (fig. 104A). (Une paire de ciseaux ou une
clef feront I’affaire). Faites passer la ficelle autour des deux
pouces et prenez une ganse avec chaque petit doigt (fig.
104B). Laissez tomber la boucle de votre petit doigt gauche
et celle de votre pouce droit en méme temps et séparez rapi-
dement les mains. [.’anneau tombe de la corde comme si cel-
le-ci avait été coupée en deux.

La corde magique

Pliez une corde en deux, coupez la boucle que vous avez
ainsi faite et quelques secondes plus tard, montrez a votre
entourage que, comme par magie, les deux morceaux ne font
plus qu’un.

C’est un tour de prestidigitation classique et les magiciens
ont plus d’une fagon de le présenter. Voici deux méthodes
qui ne sont guére compliquées.
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Fig. 104 Libérer I'anneau

Meéthode 1: montrez a ceux qui vous regardent une
blanche d‘en)r_iron 2 m. Pliez-la et expliquez que vous devez
t:'quver le milieu exact de la corde; tenez les deux brins en
I"air entre le pouce et Iindex présentant le dos de votre main
au .publi.c (car vous allez faire quelque chose derriére cerre
main qui ne doit pas étre vu). Localisez le milieu de la corde

corde
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Fig. 105 La corde magique

(8)

alors qu’elle pend devant vous et passez votre pouce et votre
index dans la boucle (fig. 105A). Venez placer cette boucle a
coté des deux brins déja exposés. Mais en fait, avec votre
pouce et votre index, vous avez (dans le mouvement) pris la
corde en dessous d’un des brins, I’avez pliée et c’est cette
boucle que vous montrez (fig. 105B). Tout est caché derriére
la main tenant les brins.

Coupez la boucle en disant que vous coupez la corde en
deux, alors que vous ne faites que couper le bout d’une des
extrémités. Le reste n’est plus que tours de passe-passe, in-
cantations, baguette magique, etc., tout ce qui peut vous ai-
der a dissimuler le petit brin de corde coupé.

Une fois ne suffit pas, on vous demande de recommencer.
Comme la premiére fois vous aviez montré que vous n’aviez
rien dans les mains, ce n’est pas la peine de recommencer et
vous pouvez garder le petit brin de corde dissimulé dans la
paume de votre main.

Meéthode 2: pour faire taire ceux qui s’étonnent que vous
teniez votre corde d’une maniére aussi étrange, prenez-la di-
rectement par le milieu (les deux bouts pendant) et placez-la
dans votre main en montrant la boucle. Une fois encore,
c’est 1a une fausse boucle (fig. 105C), car vous avez eu le
temps de plier le petit brin de corde (récupéré auparavant),
et c’est cette boucle que vous montrez. Coupez-la, encore
quelques tours de passe-passe, et lancez la corde au public
pour qu’il puisse I’examiner; pendant ce temps, débarrassez-
vous des deux petits brins.
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L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES
FAISEURS DE NEUDS

L’association The international guild of knot tyers est née
d’une idée de Des Pawson et de moi-méme. Lors de la séance
inaugurale a bord du Discovery en avril 1982, les vingt-cing
membres fondateurs, par un vote unanime, instituérent 1’as-
sociation, nommeérent un comité directeur et déterminérent
les régles de fonctionnement.

Le but de cette association est de promouvoir la science
des nceuds ainsi que leur étude, d’entreprendre des recher-
ches et de créer une autorité a des fins consultatives.

Toute personne intéressée par I’art des nceuds peut étre
membre de I’association qui compte en son sein des auteurs
de livres sur les nceuds, des fabricants de voiles, des scouts,
des propriétaires de bateaux venant des quatre coins du
monde.

Un bulletin trimestriel informe les membres de I’associa-
tion qui se réunissent deux fois par an. La cotisation annuel-
le est peu élevée.

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements,
écrivez a: Geoffrey Budworth, 45 Stambourne Way, Upper
Norwood, Londres, Grande-Bretagne SE19 2PY.
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GLOSSAIRE

Border. Faire effort pour raidir une voile ou une corde.

Boucle. Partie de la corde, recourbée, dont les brins se croi-
sent.

Brin a nouer. Brin de la corde qui est noué, surlié, etc.
Brin libre. Brin opposé au brin a nouer.

Capeler. Entourer d’une boucle de cordage.

Elingue. Fronde sans bourse.

Epissoir. Poincon (en bois dur, en fer, en corne) au moyen
duquel les cordiers, les matelots écartent les torons des cor-
dages a épisser.

Epissure. Réunion de deux bouts de corde ou de cdble par
I’entrelacement des torons.

Etalingure. Noeud destiné a nouer deux cordages, ou un cor-
dage a un anneau, et formé de telle fagcon qu’il se resserre au
fur et 3 mesure des efforts qu’il subit.

Ganse. Boucle non nouée.
Grelin. Bordage composé d’aussieres.

Mou. Partie de corde entre les deux extrémités,
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Rappel. Technique de descente; on passe une corde autour
de son épaule et de ses jambes, on utilise pour descendre le
frein provoqué par le frottement de la corde contre soi.

Résistance 2 la rupture. Estimation du poids qui fera casser
la corde (donnée par le fabricant).

Surliure. Ligature de ficelle fine pour arréter les torons d’u-
ne grosse corde qui, a ’'usage, ont tendance a se détordre.

Toron. Assemblage de plusieurs fils tordus ensemble.
Tour mort. Tour complet sans nceud.

Trévire. Bordage frappé en double au sommet d’un plan in-
cliné, que I’on file en douceur pour amener au bas de ce plan
un colis de forme cylindrique (en halant sur la trévire, on fait
remonter la charge).

158

LES N(EUDS QU’IL VOUS

FAUT SELON YOS BESOINS

Neeuds pour rassembler les extrémités de deux cordes

Boucles emboitées............coevvvvvveenenninnnnn, page
Boucles serrées sur fil.......coovveeeviiriininnnn, »
NEEHA AJUABIE. i visniimnmeness o romrsessss »
SRR & CRERIN. . oo v s sas s can »
Neeud de capucin amélioré........................ »
Noeud de Carrick......v.veeeeeeeneieeieiiinninn, »
NoEid d¢ ChIFUERIBN. .. iiviviiisssionsonsrrrranseons »
i U T Y T »
Noeud d’écoute......ocovuvveeeennineenneenennnn, »
Neceud d’écoute amélioré...............oovooo.... »
NS A6 BADICT. .. couivsaiieisniosiniusinmms sace »
Neeud en huit......oovineieiiiiieen, »
Neeud de lestage..............oovvveeeenevninnnnnnn.. »
INEOd de PECHEUN. ... ciciiciciis surnurs suws s samn on »
Nceud de pécheur quadruple...................... »
Neeud de Rosendahl.............c.ooovvvvvinnnnn.. »
Neeud de tisserand...........ccvuvvveneeeinnnnnn.., »
Nceud de voleur & brins rentrés.........ooouvn.... »

Neeuds pour attacher une corde a4 un mat,
a un poteau, a une autre corde, etc.
Amarrage a fouet..........coevvuvnrennnrnnnennn.n. »

83
88
134
84
86
69
70
86
46
112
127
69
113
49
88
131
60
129

73
132



Demi-clef & capeler.......oovveviiieeieriiinnannns
Demi-clefs renversées.......c.cccccicenceccscascone
Nceud d’amarrage a deux tours morts et deux
L T OO
Neceud d’attache........ccccevvviiiiiiiiiiiiinniinn.
Nceud d’attache renforcé.........coccvveecnnnnnn.
Nooud 38 DOIEvssnpeiansrisswr i vrrivio
Nosud de brigand......ccovmssreenerenrarnesnsnna
Noeul de CravVate... oo cussassonnssissvns sissssrsnss
NeEnd de Srappin . oivosassiuisisivesisss svies
Noeud Penberthiy. .. civuicos smawssmsoruissans sres
Noeud de PrusiK.....cooovvviennircnrmranrrenensannss
Nocud de Prusik en CroiX......cceevvvveieniennanns
Noeud résistant aux vibrations...................

Neeuds d’arrét

Boucle nouée en RUtt .. oo s asssiisasacs
Noud O OISERN casuszsusscsuomsas svan caueis sy
Noeud double.......coeeveeracrenccaocrioraonesnsns
Neeud en. huit.......oovvecnnnnnnns o s AN R
Neeud SIMPIE....coiiiviisnmmiviasnms s
Neceud simple avec boucle..............ccovnnnnt

Nceuds d’attache

M GERRUE. oo iissnmpmameasinss
NEud de DOUDEL. .. corvusrasamsinamnarssasnssnnsnie
Neeud de traverse. . ...ooevverenneeneienienneeanianss
INoeud STROBIENT 1. casssrssssenvasenssvms sovsinsinss
MNoent DIAL viscomivnwens iasmmmioss sniypss Rvpunyosvs

Boucle simple a ’extrémité d’une corde

Boucle en nceud de capucin..........ocoiviensinns
Boucle nouée ajustable..........c.cccvuenniannnnn.
Boucle nouée en huit........c.cocvvemiaivasnvencons

»

51
78

51
74
74
54
77
73
54
100
97
101
134

107

56

36, 56
56

39

89

AR

83
56
107

Boucle parfaite.........ooovviiuieiiniriinnennnnns
Noeud aJustable® ciiiiississnirmmiameresss
INOEOI B DOORIBES . .oivu conssninnos snainas sisssiasnse
Noeud coulant simple*..........cccovvvvveevnnnnnn.
Neoeud d’Algonquin.......o.vvevvvvveveresennnnns
Mt e Chalise. .civociniisiisiissssessssosyoms senss
Nozud en huit avec boucle*............cocue......
Noeud OntariQ......cuvuvuriiriruvnrienniiieeinanns
Noeud simple avec boucle.........................
Neead  Tarback™ ..civv svivsisinmisiinsscsss
FOBRGE BRIE o csinenrversass s ok R iR

Boucle nouée au milieu d’une corde

Boucle coincée en nceud de capucin.............
Noeud de chaise de pompier......................
INOEDA A2 NATIAIS, o o vonsssnwns semmmsssmmins smpsdess
Nceud de milieu d’alpiniste............ovvvvennens
Variantes de boucle nouée en huit...............
Boucles nouées a Pextrémité d’une corde
pour le sauvetage

Noeud de chaise double........ccovvviincisivennes
Neceud de chaise triple.........cocvvvvieinrenennnn..
NGB, A8 JUME.ciiaviiviimamsiisinss issnsss ienbonss
Neceuds divers

Demi-clefs renversées.........ccocvveevenvennnnnn..
Demi-nceud de capucin...........cvovvenvennnninn.
Demi-nceud de capucin amélioré................
Double nceud a friction de Munter..............
Double nceud d’arrimeur.....cccevvevieeennnnnn..
Double sosud dETarle..oivmiuniimssrimarens

N.B.: * signifie que la boucle est ajustable.

161

86
134
24
55
110
56
110
89
103
81

94
108
104
103
136

107
110
136

88X

91
93



Elingue & tOMNeRU. . ;. cusavosvs veve amsexssnsmmins suna page

Fixation O Maieooh). .cueawn wreni pssis iaseisg »
Nceud & friction de Munter........cevesinennies »
Noeud carré décoratif........ceeveerneiiiiiinrnnnes »
MU CIOIE .o vurivimnssisvi cis s »
NEud d"amourelX s sosvoinissaususassssia »
B e DAEBIEY. . oo v onssais st Sunmamaainn »
Nceud de jambe de chien...........coeeeveenennnn. »
Neeud de IeREEE .o i iiesisnns sssisss inssessn »
Nt A& PREBE. ... oo v wssissiivicsicossnssisis »
Neceud de tisserand ajustable..........c.cceenveens »
Neoeud de Turle amélioré...........cccvvvvvennnnn »
Nosud en guenle de rale........ovicvisniisinns svaven »
Nogitd en (I8 ..o mnsssisswisssns sy »
Nceuds simples en chaine..........ccceeeveniennen. »
I R s snn b v r s AT S SR SRR RS A »
Surliure d’assemblage...........c.cevvenevnnnnnnns »
TIOUMDE .. s snisisinio st sowrs ows sica-icests Sowm o eV »
162

78
91
99
68
56
71
75
61
113
56

93
65
71
106
132
94
115

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 Fabrication d’une corde................... page
2 Différentes parties d’une corde.......... »
3 TOIMYS TR s isivsas ks insspneviiss »
4 Comment faire un noeud d’aprés un
) [ MRS R P »
S Crochet Te¥mé. ..o ssmvaissnmsmvinss »
G Neeud de poupee.. ..o uuviivivs cossasains »
7 Surliure courte......coovvereenenennnenennas »
8 Surliure a PPaiguille............cccovvvinnnns »
O Neeuds d’aArtet....viivcissisessisssnsonssss »
10 Quelques nceuds simples et de capucin.  »
1 BORIBOE . svvcvmrrvon restams cosod saamnst »
12 M08 DI, sioni s iamsmannsniviieiai »
13 Noeud de chaise.......coscinssnnsvsssssssss »
14 Naeud d’écoute. . oooiviiriarnrenrennronnasns »
15 Neeud de PECheUT ... oo s von s enssinnsassans »
16 Demi-clef a capeler........c..cccarivnnannie. »
17 Noeud d’amarrage a deux tours morts
et deux demi-clefs.......ccovuvuinirininnnnn. »
18 Noend. de DO s sionsiiissmtnsims swspomnnns »
19 Neeuds de ficelle simples.................. »
20 Noeud de tisserand. ... ccoosisisvosssssis »
21 Neeud de jambe de chien.................. »
22 Noeud de traverse.........ceeeeeerverennnnns »

15
23
23

25
26
33
35
35
37
38
42
45
47
48
50
52

53
54
37
59
62
63



Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

23 N EITANRIRHT .o ivassns ernrmns cusnmatiss page
24 Neceud en gueule de raie............ceu...ns »
25 Neeud de pendu.....ccovvviiviinieniinennn. »
26 Nocud d’élingue.....c.cvvveeveninnennnnnnn. »
27 Neeud carré décoratif.........c.vvveuenenn. »
28 INoETE & BU cisvmisanisssssmve s »
29 Neeud de CarricKk...ooeeeeeinivnninnnnnn, »
30 Noeud de chirurgien.......coovveuvvnnnenn.. »
31 Neeud d’amoureuxX......cccevvvevvvennnsns »
32 Noend entretle . oo ussisosiminsamss »
33 Amarrage a fouet...........oevvvvennnnnnn. »
34 Noeud de cravate......o.eeeeeenvvvnnnrnnnenns »
35 MUl antache . »
36 Neeud d’attache renforcé................. »
37 Neoeud de batelier.......coovevevereannnnn. »
38 Neeud de brigand.........ccoevvvvvvvnnnnn.. »
39 Demi-clefs renversées........covsssosvesiss »
40 Elingue a tonneau.............ccovevvnvenen. »
4] Torsade Bimini........ccooeviineinnneannnns, »
42 Boucle en neeud de capucin............... »
43 Boucies emboltees. ... smvnmisivis »
44 Neoeud de capucin: corde vers ’exté-
rieur et corde vers ’intérieur............. »
45 Nceud de capucin amélioré............... »
46 Boucle parfaite. s vra s ovsgrse »
47 Noeud d’€aU...uvvrveinenniiiniiniensinnennns »
48 Boucles serrées sur fil........ccovvennnnn.. »
49 Nceud de pécheur quadruple............. »
50 Nceud simple avec boucle................. »
51 Demi-nceud de capucin amélioré........ »
52 Demi-nceud de capucin.................... »
53 Fixation d’hamiecon . .voms s vaiansis »
54 Double nceud d’arrimeur................. »

55 Neeud en gueule de raie pour pécheurs. »

164

65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
79
82
83
84

85
86
87
87
88
89
89
90

91
91
92

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

50 Nesid de Tarle. o vsusmisansnssmiis page
57 Double nceud de Turle.......ccoceienvnnnn. »
58 Neeud de Turle amélioré.................. »
59 Boucle coincée en nceud de capucin..... »
60 Surliure d’assemblage.............c........ »
61 Neeud de Prusik......coovvvveiiiinnnnnnnnn. »
62 Neeud a friction de Munter............... »
63 Double nceud a friction de Munter...... »
64 Noeud Penberthy......c.oovvveiiiiininnnn.. »
65 Noeeud de Prusik en ¢roiX.........covueee.. »
66 Neeud Tarbuck....covveeeneviineenineeen.. »
67 Nceud de milieu d’alpiniste............... »
68 Noeud de harnais.......ococvvevviianinennens »
69 Nceuds simples en chaine.................. »
70 Boucle nouée en huit.......ccoevenunnenn... »
71 Nceud de chaise double.................... »
72 Neoeud de chaise de pompier.............. »
73 Neeud de chaise triple.........oceeenennnnn. »
74 Noeud ONtario...veverereeeerensssrennnnerens »
75 Nogind d> AlBONGUIn. s s venvisavsivansss »
76 Neeud d’écoute amelioré.................. »
71 Neeud de 1eStage: orirsrssnsmrensssammnnsss »
78 Etalingure d’une corde et d’un filin..... »
70 0 B 1| ¢ - P »
80 Palamy oot imnt ms s inm oo ot Sasem sk oo »
81 Ficelage des paquets..........ccceeueennnnn. »
82 Bchelle de corde......cuuisiss susmnmiins s ass »
83 Dégagement d’un véhicule................ »
84 Neeud d’eau....covvveniiieiiiiiieinnennnnnans »
85 Noeud de gabier.......cooeeveevieeneannnn.. »
86 Nceud de voleur a brins rentrés.......... »
87 Neeud de Rosendahl.........c.cevvuvenninn »
BB NeUA X irriirieiiiieriiieeiaeaanns »

165

93
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
111
112
114
114
115
117
118
121
123
125
128
130
131
22



Fig. 89 Boucle autodébloguante (charge au-

ESNIUIRY ucmnis exssib s ri sy AN AR page 133 TABLE DES MATIERES

Fig. 90 Boucle autodébloquante (charge en

DEIREE). . ion c C RRR EEME E RS AR A A B » 133
Fig. 91 Neeud ajustable... i csnivessasinasie-- » 135
Fig. 92 Nceud résistant aux vibrations........... » 136
Fig, 93 Noguttde INe.. oo ssnam s ssaniess » 137
Fig. 94 Variantes de boucles nouées en huit..... » 138
Fig. 95 Entrecroiser des menottes................. » 140
Fig. 96 Nceuds a profusion.........ccccccvvinnnnnn. » 141
Fig. 97 Libérer les Cis€auX.......ccevvvvvrenneanann. » 142 .
Fig. 98 Enfiler une aiguille......................... y 144 REMErCIEMEDS o cousicsssmsimsnisqunsmsvisssrasanss page 7
Fig. 99 Faire un nceud sans lacher les brins..... » 145 .
Fig. 100 Le nceud qui disparait..................... » 145 Introduction............... RCRRITE UL LR e PE » 9
Fig. 101 Le plus mauvais noeud du monde....... » 147 Comment utiliser ce livre..........ocooines » 1
Fig. 102 Trouver le milieu..........csocmmavencessspes » 148
Fig. 103 Le doigt pris au Piege.........ccvvvrrreenn. y 149 Ce qu’il faut savoir sur les cordages............. » 13
Fig. 104 Libérer I’anneau...............c.cccceun.. » 151 HISLOIre ... » 13
Fig. 105 La corde Magique..........oovvvversssennens » 152 Fabrication 3"ane Corde.......cveuvsvvassuves » 15
— Cordes en fibres végétales.................. » 17
— Cordes synthétiques............coovveninnens » 18
Technique et vocabulaire............coccevvvvnnnns » 21
— Une lecon @ retenir......ccoesseeeicsnenonsons » 22
Description d'ome COrde... o« wvviwmioresis » 22
Comment interpréter les croquis.............. » 24
— Comment faire un nceud d’apreés un
(6 (2003 | ¢ D » 24
IR o s i tmn rms AR AR A8 SR » 26
Solidité d’un neeud......ocevvieeiinininninnns » 27
e 00 CPISRIYES.  is s cicaiiv tommaies s a7 siiws nain it » i
SECUrité a'un NeU. coi s apuinssasses sanwess » I8
Résistanee d'uie Corde. i wiiasmsicissamis » 29
DEIRITe UD MOBH. iv ovms sosswensinssusninisvwiosrs » 20
166



Comment venir a bout d’une corde Les noeuds cCOMMUNS......ccccociicciacenncaasanns page 61

PR R page 31 — Nceud de jambe de chien................... » 61
— Le noeud de poupée.......ccoieeeievmnancnnes » 31 — Noeeud de traverse.......ccceeeeeeernesenness » 63
L’extrémité d’une corde.........ocseaesvocinse » 34 -— Neeud étrangleur.........ccovveenaivnesonins » 64
s ORRRE TRURT 8 isivs s s s o A ARk » 34 — Noeeud en gueule de raie...........c.ocuve. » 65
— Brins scellés 4 la chaleur.................... » 34 — Neeud de pendu..........cocoreenriannrmonens » 65
— Autres méthodes...........cvevivnennennnnn. » 36 — Noeeud d’élingue..........c.coveviininnnnnnn. » 66
DB A ALIRE, cvovss sanssmnrinsminsnssnnanennas » 36 — Neceud carré décoratif...........cceueeennnns » 68
Comment serrer un nceud...........cc......... » 39 — Neeud en huit....oooeeeniiiiiiiiin, ” 69
Qu'est-ce qu’un BOEHAY ciimisni v » 40 — Noeud de Ci‘.ll'l'iCk. ............................ » 69
Refaire les torsades d’une corde a la main.. » 40 — Neeud de chirurgien..........ccccceeennnie. i 70
BOTAAZE. ... vervevseearasarsereesassensssneaas » a1 — Neeud d'amoureuKs s ssessasseassssssnss 2 L
Faire des boucles......c.ccoveeriieennnnraannnn., » 41 — Doeuid e eflfcmsesnsraiaississscrmnsas e e
— Amarrage a fouet.......coceeeiiiiiiiiaiiiians » 73
Les nootids de DOse......cn rovocoms roninanssssmssvanes » 43 — Neeud de: STMVRIRLL suesuis cavsispsnss insings » L
-— Neeud plat - force a la rupture 45%..... » 44 — Dleewd @ attache..........: """"""""" . =
. — Neeud d’attache renforcé.................. » 74
— Ne2ud de ChlllSe. . i vivnvissisisinisiosnns » 46 d de batel; 75
— NCBud d’écoute = forc.e é la [‘upture ——— NCCU C a-te .lel' ---------------------------- »
50% ... % 46 — Noeud de brigand.c.nanan s » 77
'''' on——p— — Demi-clefs renversées............c.ocoeveree » 78
— Neeud de pécheur - force 3 la .
— Elingue A tonneau.......ccccccinerienscnnaee » 78
TUPLOEG O5YWH.vv.c0summn onssnns somsnns taninss ke » 49
- E’er:u—cle?fsifcapeler - force a la Les nceuds de pecheurs.........cevvevrerienennne » 81
pture j e P » 51 — Torsade Bimini - force 2 la
— Neeud d’amarrage a deux tours morts 1BpRIre YOI s arsiassmmm st iva » 81
et deux dcm'l-clefs....: ...................... » 51 — Boucle en nceud de capucin - force a la
— Neceud de bois - force & la rupture 70%.. » 54 FUPLUTE BOV0. .. eeeeeeeeeeeeeeeeeineaennns » 83
" — Boucles emboitées .......cceviiiiinininnnns » 83
U B DIORRIEc van s iossnmnsanssassmess s et pa s a T » 55 — Noeeuds de capucin - force a la
Nceuds de ficelle et leurs utilisations......... » 55 FOPHUEE BOYY.ovvinscimsmn savovsmvavginmsas » 84
Neeuds l_ltilisés par les tisserands.............. » 56 — Neeud de capucin amélioré - force a la
— Deni-Clef @ TeNVErSer....ccccioiiiaroscssrss » 58 rupture 90/100%.........ccccvvevininnnnnn. » 86
— Nceud de tisserand ajustable.............. » 60 — Boucle parfaite.......ccsvvsissmaviisosanniis » 86
— Noeud de tisserand...........ccccveevnnennen » 60 — Neceud d’eau - force a la rupture 95%... » 86

168 169



— Nceud Ontario et nceud d’Algonquin... page 110

— Boucles serrées sur fil.............cc.oe..... page 88 -~ D
— Neeud de pécheur quadruple.............. 5 88 — Nceeud d’écoute amélioré..........cvuuee. » 112
— Neceud simple avec boucle - force a la
rupture 95/100%0,...vueveeneeneennnnnnnn, » 89 Les nceuds divers..........ocoovvininniininnns i 13
— Demi-nceud de capucin amélioré - force — TR A TSIRRE. . ivosincciimmmumainmusiii » 113
AlaTupture 95% . ..ueeeneenesnneeenennnn, W 90 — Etalingure d’une corde et d’un filin...... » 113
— Demi-nceud de Capucin (3 tours et e T R D s i e B R A N A R AR 51553 » 115
demi) - force a la rupture 80%............ » 90 =0 TERRSIEE s tvte n hd S Al S50 e AR SH AN TR TR SR A » 116
— Fixation d’hamegon - force a la — Premiers SECOUTS....ouuerninieernrnineannns » 116
TUPLUTE 9590, .0 uueiniiineeeeeeereinennnanenns » 9] — Comment ficeler les paquets.............. » 116
— Double nceud d’arrimeur.................. » 91 — Comment ficeler des caisses, malles,
— Neceud en gueule de raie pour pécheurs - et autres charges lourdes................... » 119
force a la rupture 95/100%................. » 92 —: BeREllE e COLAR. . susnis snssinirmbunnsanvs » 120
— Nceeud de Turle........covvvmieiinivnrrnenees » 92 — Corde d’escalade.........c.ccovvvininninnnns » 121
— Double nceud de Turlle ..................... » 93 — Corde de remorquage pour voitures..... » 121
— Nceeud de Turle amélioré - force a la — Comment dégager un vehicule............ » 122
rupture 7§/ L A O I S » 93 — Courroie de ventilateur de secours....... » 123
— Bouf:le coincée en nceud de capucin..... » 94 — Comment réparer un tuyau d’arrosage
— Surliure d’assemblage...................... » 94 S » 123
o — Attacher une charge sur la galerie de la
Les nceuds d’alpinistes..............covvvvvennnnnn. » 97 I e e e » 124
Neeud de P"rus.nk' -------------------------- % 97 — Noeud 4’0l cscanaisieiivriiaGanin s » 124
— Neceud a friction de Munter................ » 99
— Double nceud a friction de Munter...... » 99 Les NOuveaux NOCUAS. ..onevmneeneeeneerneesnaenns » 127
— Noeud Penberthy.....c.oovieeenvinnann.nn. » 100 i
: . — Noeud de gabier.........coscusesnsisosanenses » 127
— Nceeud de Prusik en croixX................... » 101 A bri :
N — Neeud de voleur a brins rentrés........... » 129
o= NEET THRIDEK i vuvsisniissanasnisinive » 103
N s e d d — Neceud de Rosendahl..............oeninnns » 131
— Noceud de milieu d’alpiniste................ » 103 Neeud “X” & 132
— Nceud de harnais...........cccevenveenenn... » 104 o Boeul débl """"" t """"""""""""" 132
s N(ﬂuds Simp]es cn Chaine ................. )) 106 &= = Oucdes .autobl Oquan eS ................. )) 134
— Boucle nouée en huit.......vuivanisuionsive » 107 — Neud o) gsta Steaias b """"""""" s 134
— Nceud de chaise double..................... » 107 — Hignd réswta‘nt B RO R s s 3
— Nceeud de chaise de pompier............... » 108 - Nm}ld =g julle.............'..........' """"" e s
— Neeud de chaise triple....................... N 110 — Variantes de boucle nouée en huit........ » 136
171



B ) T T page 139

Entrecroiser des menottes............eceeunenns » 139
— Des nceuds a profusion............c........ » 141
— Libérer les ciseauX..........coevvvvrvrnnennn. » 142
— Enfiler une aiguille...........coceeveenennnn. » 143
— Faire un nceud sans lacher les brins...... » 143
— Le nceud qui disparait............c.coeeneee. » 143
— Le plus mauvais nceud du monde........ » 146
— Trouver le milieu........cccvvevivinnennnnn. » 146
— Le doigt pris au piége.........covvvenennn.n. » 148
s I L RTNOINY s st wnsisa s » 150
— La corde magique..............ccovvevenenn, » 150

L.’association internationale des faiseurs de

110 =11 [ LS, » 155
EHOSSBIIE i oo s i sasaese v s BT ) » 157
Les noeuds qu’il vous faut selon vos besoins.. » 159
Liste des illustrations.........civeesvvsons srmsavseess » 163

172



