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Calfeutrer portes et fenétres

Le calfeutrage des portes et fenétres fait partie intégrante des travaux d'isolation
thermique et phonique de la maison ou de I'appartement.

Supprimer les courants d'air est un bon nmoyen pour réduire les déperditions de chaleur
et faire des économies d'énergie.

@ Trouvez volrg

magasin

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

et

1] Si nécesszaire, gratter la feuillure pour enlever un ancien joint ou pour éliminer des salissures,
2) Brosser 3 la brosse métalligue,
31 Dégraisser avec un chiffon irmbibé d'alcaol ou de substitut de trichloréthyléne.

La réalisation

IZ0LER UME FEMETRE

11 Sur les cétés, coller l2 joint sur le fond de la feuillure,
21 En haut et en bas, coller le joint zur la partie verticale de la feuillure,
3) Sur des fenétres 4 double feuillure, poser un joint sur chacune des feuillures,

IZOLER UMW BAZ DE PORTE

1) Couper le bas de porte 3 la largeur de la porte,

2] Dégraizser la porte au substitut de trichloréthyléne,

31 Coller le bas de porte,

4] Ca type de bas de porte conwient aux zols durs, ceux & brozse sont destinéds aux sols moquettés,

POZER UME PLIMTHE BASCULANTE

>

1) Tracer I'emplacerment de la plinthe,

21 Wisser la plinthe,

3) Monter le systéme de basculement, cité ouverture,

41 4 la fermeture, le béguet 3 roulette prend appui sur la platine métallique pour faire basculer la plinthe,

L'équipement
Les outils

- des joints isolants adaptés

un métre ruban

une paire de cizeaux

- un tournevis

une brosse métallique

- une bouteille d'alcool ou de substitut de trichloréthyléne
un chiffon

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,
Notre Service d'Information Clients est &galerment & votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11

{colt d'un appel local 3 partir d'un poste fixe],

Haut de page
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Céruser

A I'origine, la céruse est un carbonate de plomb qu'on appelle aussi ™ blanc de plomb " ou ™
blanc d*argent ™. Elle &tait utilisée pour créer un effet blanchi sur les meubles. La céruse de
plomb &tant trés toxique, elle est désormais interdite mais il existe des produits, sans danger
et d'utilisation facile pour ocbtenir le méme résultat.

Le cérusage estune technique décorative destinée i faire ressortiv les veines du bois d'une
couleur contrastée. Le principe consiste a creuser légérement les veines les plus tendres et a
les remplir d'une pite spéciale, appelée céruse.

La préparation

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage o
O

En général, on teinte le bois avant d'y appliquer la céruse, mais on peut £galement céruser du bois naturel. Il est possible
d'utiliser un ton bois ou une couleur.

2} Appliquer la teinture i la méche de coton, dans le sens des fibres du bois.

3) Essuyer les surplus de teinture avec un chiffon propre afin d'égaliser la teinte.

Ne céruser que du bois neuf ou remis a nu.

Le contraste est plus ou moins marqué selon I'essence du bois a céruser. Il est rés pros cé sur du chéne, du chataignier ou du
éne et trés discret sur du pin ou du sapin.

Utiliser des teintures a l'eau pour teinter le bois avant d'y appliquer la céruse.

La céruse blanche est toujours a la mode mais, pour répondre aux tendances actuelles de la décoration, il existe aussi des cires
céruser de couleur pastel.

La pite i céruser s'utilise comme la cire. Cependant, elle nécessite un séchage de 4% h avant le poncage de la surface, avec de
a laine d'acier extra-fine n® 00000, perpendiculairement au sens du bois.

La réalisation

APPLIQUER LA TEINTURE A BOIS

1) Creuser les veines tendres du bois avec la brosse 3 céruser, toujours dans le sens des veines, Brosser uniguement dans |e
sens des fibres zsinon le baoiz sera griffé et |'effet obternu inesthétique.

2) Les fibres de bois creusent les pores cuverts,
Z) Dépoussiérar bien 3 fond.

4] Appliquar de |a teinture 4 baois avec un chiffon ou de la méche de coton et laisser sécher,

APPLIQUER LA CIRE BLANCHE

@

1) Utiliser un tampon de méche de coton pour appliquer la cire blanche 3 céruser,
2) Déposer la cire en couche &paisse, en effectuant des mouvernents circulaires pour qu'elle pénétre dansz les pores du bais,

3] Laisser sécher la cire & céruzer une dizaine de minutes,

LUSTRER

1) Enlever I'excédent de cire & céruzer avec de |la méche de coton enduite de cire incolare.

27 Arréter I'essuyage lorsque 'effet souhaité est obkerno, Lustrer la cire au chiffon doux pour abtenir un effet satiné,
L'équipement
Les outils

- teinture

- cire ou pate 3 céruser
rméche de coton

- un chiffan propre

une brosse & céruser
- une balayette

un chiffon doux

Les accessoires

- des gants protecteurs
- une biche ou du papier journal

Une information vous mangque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin Mr.Bricolage.

Motre Service d'Information Clients est également 3 votre disposition du lundi au samedi de $h00 4 19h00 au 0811.90.20.11
[catit d'um appel local & partir d'un poste fixe],

Haut de page
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Créer sa pelouse et I"entretenir

est temips de se préoccuper
un rappel des techniques

Dés la fin de I'hiver, lorsque le soleil commence 4 réchauffer la terre
du gazon si I'on veut profiter d'une belle pelouse aux beaux jours. Yoi
pour créer une pelouse ou la Fénover.

@ Trouvez volr
magasin

= La préparation
(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

1) Labourer 3 I'aide d'un rmotoculteur assure un armmeublisserment en profondeur. L'idéal est de labourer plusieurs sermaines ou
mérme plusieurs mois avant le sermis afin que |la terre se tasse, Sinon, tasser la terre au rouleau,

21 Au printermnps, passer |a fraizeuse permet de travailler la surface de |la terre qui 3 été labourée & I'automne précédent

ur autant l'inan
ble quantit u k

La réalisation

PREPARER LA SURFACE

1) Préparer un sol fin en éliminant les cailloux et les déchets,

2) Rouler pour régularizer la surface et tasser la terre.

21 Délimiter |a fin de la pelouse en creusant un sillon,

4] Déposer une banne dose de graines de gazon dans le zillon de bordure,

51 Serner & la volée,

SEMER LE GAZON

1) La répartition des graines doit &tre la plus régulidre possible afin d'éviter les trous et les touffes trop denses. Sermer la moitié
de la doze dans le sens de la langueur du terrain, puis repasser dans le sens de la largeur en semant 'autre moitié de la doze.

21 Recouwrir les graines d'un peu de terre,
31 Rouler pour enfoncer les graines dans la terre,
4] Par termps sec, arrozer en plaie fine,

5 Larsque le gazon est bien lewé, un roulage favorise le "tallage" c'est-a-dire |z pousze de nouvelles feuillas,

METTOYWER ET AERER LE SOL

1) Tondre assez ras.

21 Elirminer les mauvaises herbes apparentes,

31 Emietter les rmottes et casser les surfaces croltées,

4 Mettoyer et aérer le sol. Chauszzer des patin: adrateurs.

51 Parter des patins en passant le scarificateur perrmet de nettoyer et d'aérer le sol en méme temps,

REGARMIR ET EMTRETEMIF LE SOL

1) Pour régulariser le sol, épandre un mélange terreusx. En sol lourd @ 1 part de terreau + 2 parts de terre arable + 4 parts de
sable. En zol l&ger @ 2 parts de terreau + 4 parts de terre arable + 1 part de sable.

2) Serner du gazon de regarnissage dans les mangues,
31 Recouvrir les graines, Rouler pour régularizer la surface et taszer la tarre,

4 Epandre un engraiz désherbant pour gazon et anti-rnousse avant d'arroser,

L'équipement
Les outils

- du gazon

- un rmotoculteur

une fraiseuse

une tondeuse & gazaon
- un balai 3 gazon scarificateur
un riteau

- une binette

une rouleuse

- de I'=au

des patins aérateurs
engrais

désherbant

- anti-mousze

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,

Notre Service d'Information Clients est &galament 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{coit d'un appel local & partir d'un poste fize],

Haut de page
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Créer un bassin

Jet moussant ou jet cloche... aménager un bassin avec un joli jet d'eau est opération qui demande
quelques manipulations simples. Il est aussi possible d'agrémenter le bassin avec des poissons rouges
ou des nénuphars, sans &tre envahi par la mousse et les algues.

@ Trouvez volrg
magasin

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

NOS CONSEILS M1z

1) Aprés avaoir tracé le pourtour du bassin avec du plitre, creuser le bassin aux dimensions souhaitées (ici, 120 cm de diamétre
pour 60 crn de profondeur].

21 En fond de fouille, déposer un ferraillage sur des cales de 3 crn d'épaizseur environ,

3) Préparer le béton avec du cimment blanc ; dosage :+ 90 | de sable sec et 120 | de gravillans pour S0 kg de ciment ¥ ajouter un
hydrofuge pour le rendre imperméable.

41 Couler le fond du bassin,

inztaller dan

tirmurn p

La réalisation

REALISER LE COFFRAGE

b Y |

1) Pour obtenir un bassin circulaire, préparer un coffrage avec du contre-plaqué mince et des tazseauw, Dans notre exernple,
deux languettes en surplomb ont &té prévues,

2) Larsque le fond est sec, poser le coffrage.

21 Couler le béton autour du coffrage.

PREPARER LA TERRASSE AUTOUR DU BASSIN

11 Pendant les séchages préparer le sol pour créer la tarrasse,
2] Délimiter |a forrne de |a terrasse avec un cordeau tendu entre des piquets, Etaler un grillage de ferraillage sur le sal,
3) Déposzer une couche de rortier aszez zac,

4) Poser les briquettes décoratives et aménager les abords de votre bassin,

CHAMGER UME POMPE

11 A droite, vous pouvez voir I'arrivée du fil de I'ancienne pormpe qui vient de la maizon par une gaine enterrée, Pour raccorder
la nouvelle pornpe, couper san cible.

2) Dénuder chague fil du cdble d'alimentation et du cdble de la pormpe de 10 mm.

321 Enfiler |l tube thermorétractable sur I'un des cables,

47 Enfiler les petits tubes termorétractables sur chaque fil du cible.

51 Raccarder les fils dans les connecteurs en faizant correspondre les couleurs de fils @ bleu avec bleu, vert jaurne avec vert
jaune.

SERTIR LES COMMECTEURS

11 Sertir les connedeurs avec la pince 3 sertir,
2] Faire coulisser les petits tubes rétractables sur chague connedeur,

321 Chauffer les tubes 3 la flarnme douce d'un chalumeau ou avec un décapaur thermique jusqu's ce que la résine coule & leur
extrémita,

4 Centrer le gros tube therrmorétractable sur les raccordernents,

51 Le chauffer jusqu'sd ce gu'il se rétracke et que la résine coule & ses deux bouts,

FIXER L& POMPE

1) Fizer la pompe,

21 Inztaller le jet d'eau choisi,

IMSTALLER LES MEMUPHARS DAME LEUR PAMIER

1) Placer un rmorcean de toile de jute dans le panier spécial en plastique.
21 Rermnplir de terreau spécial plantes aquatiques,
21 Installer le pied de nénuphar dans le terreau,

4] Rabattre |2 toile de juts,

IMSTALLER LES MEMUPAHARS CAME LE BASEIN

1) Paser des pierres pour maintenir 'enzemble,

21 On peut aussi réaliser un panier en grillage "3 lapin" avec quelques attaches en fil de fer.
21 De la méme fagon, placer de la toile de jute 3 'int&rieur,

4] Avant de mettre le tarreau, lester le fond par quelques pierres,

51 Installar les nénuphars et rempliv l2 baszin d'eau claire.

L'équipement
Les outils

- beéton

- hydrofuge

- rorkier

- platre

- zable sec

gravillans

piguets

une pelle

une truelle

un cardeau

- un métre ruban

grillage de ferraillage

briquette décorative

- contre-plaquéa

- tasseaux

- cales en bois

- une pompe

- un kit de jonction therrorétractable
- une pince 3 sertir et & dénuder

- un chalumeau ou décapeur thermigue
- un panier spécial en plastique

de |la toile de jute

- un s2au

- un nettoyeur haute pression

- du terreau spécial plantes aquatiques
- des pieds de nénuphar

- des pierras

Une information vous mangque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est également 4 vobre disposition du lundi au samedi de 9h00 4 19h00 au 0811.90.20.11
(codit d'un appel local 4 partir d'un poste fixe).

Haut de page
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Décaper la peinture

Lorsqu'une vieille peinture est écaillée, cloquée ou qu'elle part en lambeaux, il faut avant
toute autre intervention I'éliminer par une opération de décapage. Remethbe la surface a3 nu
permet de lui appliquer un nouveau revétement : peinture, vemis, lasure, etc.

@ Trouvez volrg
magasin

DECAPAGE CHIMICUE

Le décapage chimmique est réalisé avec des décapants 34 peinture et vernis qui se présentent sous la forme de liquides épais ou
rmérme de gels.Les décapants les plus courants sont 4 base de solvants qui rarollissent le film de peinture.

D'autres types de décapants, & base de soude ou de potassiurn, agissent en décormposant la couche de peinture, Plus lents, ils
pénétrent plus profondérent que les décapants 3 base de solvants et peuvent décaper plusieurs couches successives, Leur
inconvénient est qu'ils font naircir les bois & tanin, en particulier le chéne, ce qui nécessite de blanchir le bois avec un
éclaircizzeur & base d'acide axalique.

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

DECAPAGE THERMICUE

La chaleur, sous forme d'un souffle d'air chaud ou d'une flamme, ramollit la peinture et peut mé&me |a braler, I suffit alors de la
gratter avec une spatule ou une brosze pour nettoyer le support.

Le pistolet décapeur 3 air chaud ressemble 3 un s&che-cheveux qui fournirait un air beaucoup plus chaud,

Le décapage & la flamre est une méthode ancienne, plutét utilisée sur les métausx,

Mous lui préférons les autres techniques dans la mesure ol celle-ci a plusieurs inconuwénients sérieux @ cette utilization est assez
lente puisqu’on agit sur une petite surface, la flamme brile la peinture et des gouttes enflarnmées peuvent tomber sur le sol,

Attention ! Me pas laisser trop longtermps le décapeur thermique ou le chalumeau au méme endroit, Sous 'effet de la chaleur, le
bois peut s'enflarmmer ou le métal se déformer.

DECAPAGE DES COLLES

Le: décapants & peinture et vernis agissent aussi sur les colles. Ils perrmettent d'éliminer les traces de colle & revétement qui
restent sur un rmur ou sur un sol aprés arrachage du vieux revétement.

La réalisation

LE DECAPAGE CHIMIQUE

1] Gratter les particules de peinture mal adhérentes avec une spatule métalligue.

2] Etaler le décapant au pinceau en couche &paisze. Pour éviter le contact avec le décapant qui contient des solvants irritants,
porter des gants de protection,

21 Au bout de 10 & 20 minutes, le décapant agit et |a peinture se boursoufle, Gratter alors |a peinture rarmollie au couteau de
peintre.

4) De la m&me fagon, le décapant ramollit le vernis qu'on enléve & la spatule, Procéder 4 une seconde application de décapant
lorsqu'il ¥ a plusieurs couches de peinture,

51 Enlever les résidus de peinture & la brosse rmétallique douce, en fils de laiton, Insister sur les roulures,

£ Rincer la surface décapée avec de I'eau claire et laisser sécher avant d'appliquer le nouveau revétemeant.

DECAPER A LA SOUDE OU AL POTASSIUM

1) Etaler le décapant sodique (4 base de zodium) ou le décapant 3 base de potassiurm au pinceau, en couches d'autant plus
épaisses qu'il vy a de couches de peinture 3 &liminer.

2] Ce type de décapant peut agir pendant plusieurs heures, Afin d'éviter une évaporation trop rapide gui nuirait 3 'efficacité du
produit, on recouvre la surface d'une feuille plastique,

31 Une fois la peinture désagrégée par le décapant, laver au jet pour I'éliminer,

4] Pracéder, au besoin, 3 un grattage au couteau de peintre,

5) Brosser & la brosze de nylan ou & la brozse métallique douce pour Eliminer les traces de peinture récalcitrantes,

CECAPER A CHALD

1) Tenir le pistolet & 3 ou 4 cmn de la surface, Dés gque |la peinture se boursoufle et brunit, le déplacer et gratter avec le couteau
da peintra.

2) Lars du décapage au chalummeau, atkention 4 ne pas briler le support.
L'équipement

Les outils

Pour décaper au solvant

- décapant chimigque au solvant,

- une spatule métallique ou couteau de peintre.
- un pinceau,

- une brosse métallique douce,

- de l'eau,

Four décaper 4 la Soude ou au Potassium

- décapant sodique ou décapant potassique.

- une spatule métallique ou couteau de peintre,
- un pinceaud,

- une brosse métalligue douce,

- une feuille plastique.

Pour décaper au Pistolet Thermigue
- un pistolet thermique,

- une spatule méatallique,

- une brosse métalligue douce,

Les accessoires

- des gants an plastique pour décapant chimique.

- des gants « spécial chaleur ® pour décapant thermique
- un masque de protection,

- une paire de lunette de protection.

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,
Motre Service d'Information Clients est également 3 votre disposition du lundi au samedi de $h00 4 19h00 au 0811.90.20.11
[catit d'um appel local & partir d'un poste fixe]

Haut de page
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Entretenir le mobilier de jardin
Bois, métal ou résine, si les meubles de jardin sont traités pour résister a I'humidité et aux UV,

ils peuvent au fil du temps s'encrasser ou se ternir. Avec un soin de beauté une fois par an, il
est possible de retrouver leur couleur et éclat d'origine...

Entretenir le bois exotique

1) Les bois exotiques (teck, keruing, kapur, bangkirai..] offrent une excellente résistance & 'humidité mais prennent au fil du
ternps une couleur € grisée ® Pour conserver leur teinte dorée d'origine, il est conzeillé de les huiler deux foiz par an, en début
et en fin de saison, ou mieux, de les poncer avec un abrasif fin dans le sens du boiz avant 'application de I'huile.

21 L’huile pour teck et boiz exotiques s'applique au pinceau ou a la méche de coton, Terminer par un polissage avec un chiffon
doux pour lui redonner son aspect satiné, L'huile peut-&tre remplacée par un mélange 1/3 huile de lin + 2/3 térébenthine
auquel on ajoute du siccatif. Prévoir dans ce cas un ternps de séchage de plusieurs jours (4 5 5 jours).

321 Si cet entretien n'a pas &té effectuéd, ou dans le cadre d'une rénovation, il est possible de retrouver la couleur d'origine en
utilizsant un « dégriseur » de bois ou un régénérateur pour bois exotiques avant dhuiler,

47 L'entretien régulier du bois exotique se fait avec une éponge non abrasive légérernent hurmide ou une broasse douce,

1] Certains bois sont traités en autocave pour résister 3 Phumidité et aux rmoizsissures, Avant toute intervention, le baois doit
étre nettoyé pour enlever les résidus de traiternent, Laver le mobilier 4 grande eau avec une brosse et du détergeant doux,

21 Afin d'éwiter la déformation et de préserver son aspect d'origine il est conseillé d'utiliser un saturateur pour bois, préconisé
égalermnent pour les bais exctiques,

3) Pour 'entretien ou la rénovation, otiliser une lasure ou une peinture microporeuse, Appliquées au pinceau, elles protégeront
durablerment le bais,

Entretenir le mobilier en rotin

11 §i les meables en rotin sont entretenus réguligrement, un simple chiffon homide suffit 4 les dépoussiérer,

2) Pour rénover un meuble en rotin trés sale, utiliser une brosse souple et de I'eau additionnée de lessive Saint Marc puis rincer
& I'eau caire, Il est préférable ensuite de faire sécher le mobilier & "armbre,

Entretenir le mobilier en résine

1) Lez meubles en résine sont faciles d'entretien ; ils résistent aux UV et aux moisissures,

2 L'entretien courant s'effectue avec une éponge et de I'eau savonneuse. Attention @ ne jamais utilizer le nettoyeur haute
pression,

31 En début et en fin de zaison, il est canseillé d'utiliser un nettoyant spécial résine puis d'appliquer un produit protecteur pour
protéger le meuble des taches d'=au et de poussigre, Appliquer le protecteur, laisser sécher puis lustrer avec un chiffon dousx,

41 Pour rénover un mobilier plastique dont la teinte est ¢ passée *, il est possible d'utiliser une peinture spéciale pour
plastiques rigides, Elle s'applique au pinceau sur un support propre et sec, Dégraisser avant la mise en peinture avec un
substitut de trichloréthyléne.

51 Les meubles en résine tressée s'entretiennent facilernent avec de 'eau savonneuse,

Entretenir le mobilier en fer forgé

1) Le mobilier en fer forgé est sensible 4 'humidité et aux variations de température, C'est la raison pour laguellz il est
conzeillé de le stacker & I'abri pendant Mhiver.

21 Le fer forgé nécessite un entretien régulier avec un produit d'entretien non abrasif,

) §i une couche de rouille s'est formée, elle s'&limine & I'aide d'une brosse métallique manuelle, ou Mmontée sur une perceuse,
Sila couche de rouille est trés fine, utiliser de la taile érmeri ou de la laine d'acier, Pour les cas les plus difficiles, otiliser du
kerdane ou un dérouillant pour métaus,

47 Traiter éventuellernent avec un produit anti-rouille.

51 Pour la finition, utiliser une péte 4 polir, appliquée avec un disque & polir en feutre oo en coton, Il est dgalernent passible
d’utilizser un chiffon enduit d'un peu d'huile de vaseline.

ct brillant sur le

1) L'acier galvanisé résiste naturellernent 3 la rouille, Il s'entretient avec de 'eau savonneuse,

2) L'aluminium s'entretient avec de |'eau additionnée d’ammeniaque, ou avec une éponge humide trempée dans du
bicarbonate de soude. Il existe égalerment des praduits spécifiques pour aluminiurm,

Entretenir le textile

11 Gu'il s'agisse de |a toile du paraszol ou de la tonnelle, des toiles synthétiques des chaizes ou des bains de soleil (batyline,
textiléne, polvester, ) 'entretien courant s'effectue avec de I'eau savonneuse,

2) Certains produits sont déhoussables, il est alors possible de passer les tissus & la machine 4 laver (respecter les consignes
indiquées sur les étiquettes), Me pas les passer au séche-linge. Il existe égalerment de: produits nettoyants spécifiques pour les
textiles,

31 Pour éuiter que les saletés ne s'incrustent, rincer las tailes de tonnelles et de paraszal au jet d'=au et laisser sécher. Ca
nettoyage est 4 effectuer une fois par mois pandant la saison,

21 Une faiz par an, il est recormnmandeé d'irmperméabilizer las textiles du jardin,

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
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Gdcher du béton

Le béton est|'un des principaux matéraux de constuction. Pour bitir les fondations d'un
muret, construire un petit escalier de jardin, ou couler une petite terrasse... il est facile de
gicher son béton 4 la bétonnigére. Pour de gros travaux, faire appel 4 une centrale 5 béton.

1) Mettre la bétonniére en route, Les bétonniéres &lectriques sont 4 double isolation ce qui permet une alimentation éleckrique
cornme pour une rnachine électraportative.

2) Mettre dans |la bétonniére 172 & 273 de '=eau nécesszaire 4 la gichée,

31 Verser le gravier et laisser tourner quelques secondes pour que le gravier sait bien mouillé,

4 Verser le ciment qui va se délayer dans I'eau et e répartir uniformément autour des grains de gravier,

51 Werser le sable au seau ou 3 la pelle aprés avoir repéré le volume d'une pelletée,

Fondations et semelles en fouille a5 4 125 |

Murets 85500
Aires betonnees, dalles de garage... a5 31051

Dalles de jardin 95 31001

Fondations et semelles en fouille GO0 ? 8001
rurets g00 z 650 |

Aires hétonneées, dalles de garage... 800 a 10001
Dalles de jardin 800 a 1100

La réalisation

FEAUFIMER LE BETON

11 En surveillant le rélange, verser un peu d'eau an cormplérnent, sans dépasser le dozage prévu, Une bétonniére rmet enviran
2 3 2 minutes pour gacher du béton, Un temps de malaxage trop long peut nuire 3 '"hormogenaité du béton,

2] Le béton dait &tre "onctueux" mais jamais mou, il est hurmide en surface, Un béton trop hurmide est poreux et a un retrait
important au séchage, Un béton trop sec mangue d'homogénéité et de compacité, il est moins résistant

21 Yerser le béton dans une brouette, dans un bac ou sur 'aire de gdchage qui a &té nettoyée,

Le nettoyage

1) D&z le travail fini, verser un seau de graviers et de I'eau dans |a bétonniére et faire tourner quelgques minutes pour nettayer
la cuve.
2] Werser le mélange de nettoyage dans une brouette, Laisser la cuve en position cuverture en bas pour qu'elle s'égoutte,

L'équipement
Les outils

- une bétonniére
- un seau

- une pelle

- un bac

- une brouette

- du gravier

- du cimeant

- du sable

- de 'eau

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
Hotre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmedi de 9h00 4 19h00 2u 0811.90.20.11
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Gacher du mortier

Le mortier est 4 la base de tous les travaux de magonnerie que ce soit pour construire, pour
enduire ou pour réparer. Le mortier est un mélange de sable, d'eau et de ciment ou de
chaux. Le mortier durcit comme de la pierre et se giche facilement i la pelle.
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1) Préparer une aire de gichage propre, surtout sans débris vagétaux,

21 Déposer sur |'aire de gichage |a guantité de sable calculée pour |2 gdchée, Pour de petites quantités, gdcher le moriar 3 12
truelle dans une auge,

31 Verser le ciment ou la chaux sur le sable,
4] Commencer 3 melanger 4 la pelle le sable et le ciment,

51 Pour obtenir un bon mélange, méalanger longuement. Le mélange doit &tre de couleur hormogéne et le sable ne doit pas
pouvair se distinguer du reste du mélange.

e cirment, il est p

ortier de

gu'un

La réalisation

MELAMGER LE MORTIER

1) Creuser le tas en cratére et verser 273 de I'eau prévue,
2) Faire tomber peu 3 peu les bords du cratére dansz I'eau pour humidifier le mélange,

21 Meélanger le tas afin de répartir I'eau,

HOMOGEMEIZER LE MORTIER

1) Pour hamogénéizer le rmélange, le mélanger longuerment cormrme pour le mélange & sec

21 Couper le dessus du tas de mortier avec la pelle. 59 ne se forme pas de "boudins", ajouter un peu d'eau et mélanger 3
nouvesu,

321 Larsque le mortier est carrecternent hurnidifié, en passant le plat de la pelle dessus, il s2 lisse et I'2au rernonte en surface,

41 Le mortier parait toujours plus sec gu'il ne I'est en réalité, Juger sa consistance 3 la truelle selon la fagon dont il se farme, 'l
tient ou ='il glisse,

L équipement

Les outils

- un balai

- une pelle

- une truelle

- un seau

- une auge

- du zahble

- du ciment ou de la chaux
- de I'=au

Une information vous mangque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
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Installer un receveur de douche

La plomberie n'est plus une discipline réservée aux professionnels ou aux seuls bricoleurs
chevronnés. Grace al'amélioration des produits, la pose d'un receveur de douche peut se
réaliser sans outils spécialisés ni techniques sophistiquées.

La préparation

1) Positionner le bac et tracer sur le sol 'emplacernent du bac de douche & la craie. Marquer sur le mur le repére de orifice
d'évacuation, qui correspond ic au miliew du bac

2] Tracer sur le mur une verticale 3 partir de ce repére afin de prévoir 'emplacement de |a tuyauterie d'alimentation en =au
chaude et en eau froide, Utiliser un fil & plomb, ou un niveau a bulles, Les canalisations, encastrées dans la présente
réalisation, peuvent aussi &tre apparentes et fixéde: au support par des colliers.

321 Creuser une saignée dans le mur pour encastrernent. Le groupe de cormrnande et les canalisations d'arrivée se fixent au
fond de la zaignée d'encastrermment 4 I'aide de colliers atlas. Les canalizations doivent toujours &tre verticales : vérifier au niveau

4 bulles.

4] Dépoussiérer la saignée avec un aspirateur pour obtenir une bonne adhérence du plitre, Mouiller 3 I'éponge pour eviter
I'abzorption de I'eau du plitre par la magonnerie et reboucher avec une truelle,

51 Creuser 'emplacernent du receveur,

ur un =

La réalisation

IMSTALLER L'ARRIVEE DVEAL

1) Mettre en place le siphon de la douche, indispensable pour &witer la remontée des mauvaizes odeurs provenant des
canalisations d'évacoation,

2) Dresser une semelle de mortier 3 la truelle,

31 Wérifier son horizontalité avec le niveau a bulles, Cette zemelle assure une aszise plane et solide 3 |3 surélévation du bac 3
douche

41 Placer les supports du receveur, La surelévation présente I'avantage de faciliter I'écoulerment en permettant une pente plus
irnportante de la canalisation d'évacuation.

POSER LE RECEVEUR

11 Poser le receveur sur les parpaings,

2] Poser le revéternent d'étanchéité mural. Réaliser les raccorderments d'arrivée d'eau avec 2 tubas flaxibles en acier treszé&,
puis visser le cabochon, puis le bouton de commmande du mitigeur, Le mitigeur doit se trouver 4 bonne hauteur pour que
I'utilizateur puizse le mancuvrer facilernent, soit & enviran 1,50 m & partir du fond du bac de douche installé.

21 Installer la douchette, Monter la cabine de douche, Visser les panneaux directernent dans le mur ou interposer deus
tazzesux,

47 Jaintoyer le receveur avec une colle spécialernent concue pour le polystyréne, Puis carreler le mur
L'équipement
Les outils

- un receveur
colle spéciale polystyréne

- un ziphan

- tuyaux en PYWC ou PER (polvéthyléne réticulé) de 40 mm de diamétre
- 2 tubes flexibles en acier tressé,

2 robinets d'arrét d'eau

un mitigear

une douchette

- une craie

un burin

- un marteau

du plitre

une truelle

-une pelle

- un tournevis

- un niveau a bulles

un fil 3 plamb

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
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Installer une cabine de douche

Monter une cabine en kit est une opération plus simple que le montage classique d'une douche.
Les arrivées et les évacuations peuvent ébtre raccordées en éléments souples et passer dans le
dos de la cabine et sous le récepteur de cette demiére.

La préparation

——

11 Monter toutes les arrivées et évacuations en tubes de cuivre 4 'aide de tuyaux de raccordernent souples. Centrer cas
alirmentations par rapport & l'axe de la cabine et de la bande de vidage,

Mr.Bricolage

2) Présenter le receveur en tenant compte des futurs panneaux 3 monter. Prévoir 'emplacernent des futures fixations,
Fréparer les cales vous permettant de bien obtenir zon horizontalité,

21 Manter le fond de la cabine,

41 Placer soigneusement les joints d'étanchéité

perrmeth

encombra

La réalisation

errmettent un gain
POZER LES PAMMEALLL VITR‘ES

!l o
' -

el
' |
1) Coller les parois latérales en verre sur leur rontant, Prévoir des serre-joints pour obtenir un collage étanche et solide,

21 Préparer tous les raccords d'arrivée d'eau qui seront dissimmulés dans le double fond, Relier chaque raccord au robinet avec un
tube flexible an acier tressé,

21 Placer et fixer I'arceau du rail supérieur,
4] Présenter et fixer les panneaux vitrés fixes.

5) Positionner soigneusement les joints des portes.

i

INSTALLER LES PORTES

11 Placer la cabine et la fixer,

2 Régler les guides supérieurs des portes.
21 Monter les portes coulissantes,
41 Visser tous les accessoires et leurs joints,

51 Mettre la cabine en eau,

L'équipement
Les outils

- une cabine de douche

- des tubesz flexibles en acier trezzeé
- des joints d'étanchéité

- des serre-joints

- un tournevis

- une def & maolette

- de la cmolle

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Hotre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmedi de 9h00 4 19h00 2u 0811.90.20.11
{colt d'un appel local 3 partir d'un poste fixe],
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Installer une cuvette WC

Installer une cuvette de WC etla raccorder 5 une canalisation d'évacuation est assez simple &
condiion de suivre les étapes de pose. Cette installation peut &b-e facilitée en achetantun
“pack™, c"est-a-dire un ensemble qui comprend tous les éléments nécessaires.

Yotre département |
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La réalisation

IMSTALLER UM WiZ PRET A POSER

1) Choisir un "pack" W< qui propose dans un seul emballage la cuvette, le réservoir, le mécanisme de chasse et 'abattant,
2] Le réservoir est pré-équipé avec son mecanisme de chasse,

21 Fizer le réservoir sur la cuvette avec les vis fournies,

4 La cornrmande de chasse s'effectue par un systérie preurnatique avec un petit tuyau souple,

51 Installer I'abattant sur la cuvette,

FIXER L& CUWETTE

1] Raccorder la sortie de |la cuvette 4 |la canalisation par une pipe d'éwacuation,
21 Une pipe extensible résout facilernent tous les probléres de raccorderment.
21 Marquer l'emplacernent des fikations de la cuvette,

4 Percer avec une méche adaptée au matériau et au diamétre des chevilles.

51 Vizser la cuvette en place avec des vis "spéciale sanitaire",

MOMTER LA CHASSE DUEAL

1) Manter le riécanisrne de chasse dans le rézarvair.
2) Poser le réservoir sur la cuvette, sans oublier |2 joint d'é&tanchéité,
21 Wisser fortermnent les vis de fixation du réservair sur la cuvette,

4] Raccorder la chasse d'eau au robinet d'alimentation,

FIMALISER LA POSE

N
1) Poser et visser 'abattant, ici un modéle déclipsable pour fadiliter I'entretien,

2] Mettre en place le bouton de tirage de |a chasse d'eau et procéder 4 un ezzai,

321 Visser les cache-viz dans les trous prévus sur les vis de fization.

L'équipement
Les outils

- une cuvette en céramique dont il faut choisir le type de sortie en fonction de la position de la canalisation d'évacuation @ saortie
arrigre droite ou coudée, sortie verticale cachée

- un réservoir de chasse "économiseur d'eau”

- un mécanisme de chasse

- une pipe de raccorderment entre la cuvette et la canalization d'évacuation
- un robinet de chasse qui commmande l'alimentation en eau du réservair ;
- un jeu de fixation de cuvette @ chevilles, vis et cache-vis

- un abattant de cuvette,

- un crayon gras

- Une percause

- des méches adaptées

- un tournevis

- de la colle d'étancheite

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Notre Service d'Information Clients est &galerment & votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{colt d'un appel local 3 partir d'un poste fixe],
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La péparation

Installer une serre

Le terips d'un week-end est largement suffisant pour monter une serre... Déterminer le lieu
d'implantation de la serre et préparer le terrain avant d"assembler 'ossature et de poser les
vitres. Il ne reste plus qu'a planter fleurs, fruits et légumes.

1) Aszzembler les quatre éléreants de la baze avec las dquerres,

2) Pasitionner sur le sol et rmarquer I'ernplacernent & préparer, Tracer sur I'herbe & 'aide d'une peinture en bormbe aérosol

31 §i le sol est trés irrégulier et instable, creuser quatre trous et les remplir de béton pour constituer des plots-supports aux
quatre angles de la baze. Pozer enzuite |a base sur les plots, de facon & ce qu'elle soit parfaiternent d'équerre et horizantale.

La réalisation

ASSEMBLER LES MOMNTANTS

1) Les élérments sont livrés réunis par paguets nurmérotés ¢

&,

Lez cités

Le pignon zans porte

Le toit
La porte
La lucarne

. Le pignon avec porke

2) Poser les pigces au sol en fondtion du plan de rontage.

21 Enfiler les wiz dans la gorge de chaque montant,

41 Assembler les montants, traverses et barres de contreventernent

MOMHTER LA PORTE

1) De la mé&me fagon, assermbler le pignon sans porte

21 Assembler le pignon de |la porte,

31 Aszembler ensuite la porte,

4 Le haut de la porte est dquipé de deux roulettes pour azsurer le couliszerment.

51 Slisser les joints d'étanchéité de chague cité de la porte,

ASSEMBLER L& STRUCTURE

1) Les cétés sont assernblés aux pignons avec des boulans identiques & ceux utilizés pour le rontage.

2) Le faible paids de I'alurminium perrnet le rontage & deux en guelques rinutes,

21 Aszembler la poutre faitigére aux deux pignons,

4] Fizer les baguettes de toiture sur la poutre faitigre et sur las traverses des cités,

51 & l'aide des crochets spéciaux, solidariser 'ossature de la serre avec la base.

ASSEMBLER LA STRUCTURE SUITE

1) Mettre la lucarne en place en enfilant sa traverse supérieure dans la gorge de la poutre faitiére,

27 Fizer la traverse d'appui de la lucarne. Des vis ont été enfilées dans les baguettes avant leur fixation.
31 Vizser le support de rail de la porte,

47 Slizser la porte entre ses rails ¢ en haot |2 rail de roulerment, en basz le rail de quidage.

POSER LES WVITRES

11 Emboiter le joint cacutchouc sur toutes les baguettes d'appui de vitre,

21 Commencer par poser les vitres de la rangée du bas,

32 La witre est rnaintenue par des clips & reszort Le clip a une forme adaptée pour qu'il prenne appui sur le dessus de la vitre 2t
contre son chant et que ses extrémités se bloquent dans la gorge du profilé aluminiarm,

4] Chague witre ezt maintenue par quatre dips qui la maintiennent &an appui contre las joints d'étanchaits,

POZER LES VITRES SUITE

1)1 Chaque wvitre de |a rangée du dessus repose sur deux cavaliers en S accrochés sur la witre du dessous,

2) Poser les vitres sur les quatre cdtés de la zerre.

21 Toutes les vitres sont découpées avec le jeu nécessaire pour &tre rmises en place sans forcer,

47 Les witres du toit, cornme celles des murs, sont posées avec un léger chevauchement de la vitre du haut sur celle du bas ce
qui assure 'écoulement des eaux de pluie.

FIMALISER LE MOMTASE

1) Visser son bras d'ouverture sur la lucarne et la patte de réglage sur la traverse.

2 La lucarne peut ainsi &tre plus ou rAoins ouverte selon 'aération souhaitée,

31 Il est possible de remplacer I'ouverture manuelle par un dispositif d'ouverture automatique qui réagit en fonction de la
chaleur pour ouvrir ou fermer la lucarne.

41 Une table aceroit la surface de culture de la serre.

L'équipement

Les outils

une serre en kit

une bormbe de peinture

une pelle
du bétan
de ['=au
une truelle
un niveau
un tournevis

Une information vous manque ?

Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
Notre Service d'Information Clients est &galerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 2 19h00 20 0811.90.20.11
[cotit d'um appel local & partir d'un poste fixe),
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AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE
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JARDIN CONSTRUCTION

Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Laquer

Appliquer de la laque est, sans doute, le travail de peinture le plus délicat. On peut lagquer un
mur ou un plafond mais, plus souvent, on réserve cet aspect brillant "mircir" 4 des meubles ou
4 des menuiseres. Laquer demande de la patience et de I"application.

@ Trouvez volrg
magasin

La préparation

POMCER LA SURFACE A LAQLUER

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

" |- 1) Protéger les &léments qui ne doivent pas &tre peints ou, =i c'est possible, les démonter
NOS CONSEILS ﬂ\-

2) Poncer avec sain toute |a surface 4 peindre en utilisant une cale 3 poncer pour les parties plates,

3) Aprés avoir dépoussiérd, appliguer au couteau 3 enduire de 'enduit 4 laguer en couche mince,

4] Le daoigt est souvent 'outil le plus précis pour enduire les moulures,

5 Aprés séchage de I'enduit, le poncer avec un abrasif fin de grain 150 ou 120,

APPLIQUER UME SOUS-COUCHE

1) Dépoussiérer & la brasse douce.
21 Appliquer une couche réguligre et fine de sous-couche,

31 Lorsque la sous-couche est séche des différences de brillance peuvent apparaitre. Corriger & I'enduit 3 laquer et appliquer
une deuxidgme couche de sous-couche,

41 Poncer finement toute la suface qui doit &tre impeccablernent lisse,

liquer p

La réalisation

APPLICQUER LA PREMIERE COUCHE

4

1] Respacter 24 heures de temps de séchage entre deux couches, Appliquer la premigre couche de laque zans jamais créer de
surépaisseur, Utiliser un pinceau "spécal glycéro” pour les moulures et les angles,

2) Pour les surfaces planes, utilizer un rouleau 3 lagquer de taille appropriée.

21 Aprés séchage de la prermiére couche, procéder 4 un pongage fin de toute la surface peinte avec un abrasif grain 240 de type
anti-encrassant,

4] Dépoussiérer soigneusement 3 la brosse époussetta,

5 Parfaire le nettoyage avec un chiffon légérernent riouillé de white spirit.

APPLIGQUER L& DEURIEME COUCHE

1) Appliquer la seconde couche de laque. Ici nous avons utilizé un tampon 3 laguer en mohair,

21 veiller 3 ne pas créer de surépaizseur, en particulier sur les moulures, "Tirer" |a lagque en passant le pinceau plusieurs fois
sans le charger de peinture,

L'équipement
Les outils

- Lague

un pinceau spacial glycéra

- un rouleau laqueur

un tampeon lagueur en mohair
- une cale 3 poncer

abrasif grain 240 de type anti-encrassant
abrasif grain 150 ou 180
enduit & laquer

- un couteau & enduire

une brosse douce

du white zpirit

un chiffon

Une information vous manque ?

Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,
Notre Service d'Information Clients est égalerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 20 0811.90.20.11
{calit d'um appel local & partir d'un poste fixe]

Haut de page
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@ Développement durable

Limer

Le limage est destiné 4 donner une formie précise 4 une piéce métallique. Il consiste 4 enlever
de petits morceaux de métal avec une lime, qui est fabriquée dans un métal plus dur que celui
a travailler. La lame stdée agit comme une série de minuscules rabots.

@ Trouvez volr

magasin

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

1] Fizer trés fermmement |a pigce a limear dans 'étau, de fagon & ce qu'elle ne vibre pas lors du limage.

2 Prendre une position stable, la téte au-deszus de |z zone de travail.

31 Tenir la lime 4 deux mains ¢ le ranche serré & pleine main, le bout de la larme teno entre le pouce et l'index de "autre main
pour la diriger et pour doser la pression.

47 Le plus difficile consiste & limmer 4 plat, sans plonger vers le bas lorsque I'on pousse la lirme, car cela arrondit le bord du métal
et crée méme des pentes, Pour que la lime use le métal en poussant, assurer une pression danz le mouvernent vers 'avant et
relicher la pression dans le mouvernent de retour vers 'arriére.

insi une lime b mrn a g s petit qu'une

n ban i e une b

La réalisation

L& TECHMIGUE DE LIMAGE

11 Pour enlever une épaisseur importante de métal, limer en plusieurs passes "croizées". Lirmer d'abard avec la lime tenue
selan un certain angle par rapport & la pigce,

27 Lirmer enzuite selon un angle "complémentaire”, & 90° par rapport au précédent.

2) Lirmer enfin perpendiculairerment 3 la pigce, Alterner ainsi les angles d'attaque permmet d'abtenir une surface plane.

41 Pour abattre une aréte ou créer un chanfrein, tenir la lime avec un angle de 30 3 45%

51 Pour limer le bord d'une téle mince sans gu'slle vibre, la poser sur une zurface plane et stable et ne laisser dépaszer que
quelques rillimétres de téle,

LIMAGES SPECIFICQUES

1) Chaisir une lime dont la forme est proche de celle de la pigce 3 ajuster, Ici, une lime demi-ronde pour ajuster la forme
circulaire de la pigce.

2) Dans certains cas, la lime ne peut pas &tre tenue parle bout de sa lame ; il est cependant recarnmandé de la tenir & deus
rmainsz,

LIME ELECTRIQUE

1) La lime électrique perrnet de lirmer vite et plus facilernent, Choisir un ruban abrasif au grain adapté au travail & effectuer
gros grain, grain moyen ou grain fin,

21 Elle est, en particulier, trés cornmode pour 'affitage des outils de jardin,

3) Comre avec une lime & rain, limer bien & plat, d'abard dans un sens, ensuite & 90%, puis perpendiculairernent & la pigee,
L'équipement
Les outils

- lime triangulaire 3 taille simple
- lime triangulaire 4 double taille
- lirme demi-douce 3 grain fin

- lirme bitarde & gros grain

- lirme &lectrique

- ruban abrasif

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Hotre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmedi de 9h00 4 19h00 2u 0811.90.20.11
{colt d'un appel local 3 partir d'un poste fixe],
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Mr.Bricolage

Monter une piscine familiale en kit

Quelques heures suffisent pour installer une piscine en kit avec paroi en tile ondulée lorsque le
terrain a été bien préparé. Le montage peut étre effectué par deux personnes, mais des bras
supplémentaires facilitent la mise en place de la paroi.

1) Chaisir 'ermmplacernent sur lequel la piscine sera installée. Privilégier un endroit ensaleillé dés le matin et &loigné des arbres
pour limiter |a chute de feuilles,

21 Planter un piquet bien au centre de la zone d'immplantation du bassin,
32) Attacher une ficelle au piquet et en rResurer une longueur &gale au rayon de la piscine, plus 10 e enviren,
41 En utilisant la ficelle cornme compas, tracer le tour du baszin avec du plitre, de la farine, du sable blanc,..

51 Mettoyer la zone en enlevant cailloux, herbe ou racines, tasser |la terre et répandre une mince couche de zable fin tamiz& de
1 41,5 crn d'épaisseur, Egaliser |a couche de sable,

&1 Poser sur le sable un tapis de sol en feutre imputrescible,

La réalisation

ASSEMBLER L'OS5ATURE

1) Aszembler les différents élérmants de I'échelle avant le montage de la piscine, Elle est nécessaire pour entrer dans le bassin
dés qu'il comrence & étre monté,

21 Aszembler le rail inférieur &n glissant les profilés métalliques courbes dansz les plaques de raccord avec un espace de & mm
entre les deux profilés, L'espace doit se trouver au centre de la plaque.

31 Les plaques de raccord doivent &tre posées bien 3 plat sur un sol stable, Pour plus de stabilite, il est recornmandé d'enterrer
& fleur du zol dez dalles de bétan sous chaque plaque de raccord,

4) Découper le feutre le long de 'ossature métallique.

MOMTER L'OSSATURE

1] Fizer le premiaer poteau sur une plague de raccard zans serrer las vis,
2) Positionner la parci en téle dans le rail & partir du premier poteau.

21 Dérouler la téle en l'insérant dans le rail, Disposer ternporairernent les profilés métalliques du rail supérieur et les poteausx
au fur et & mesure du déroulement.

4 Les élérments du rail supérieur serant aszemblés par des plaques de raccord cormrme pour le rail bas,

MONTER L'CSSATURE SUITE

1) Fizer le premier poteau sur la plague de raccord en haut sans serrer les vis,

21 Wizser un triangle de support sur le haut de chaque poteau, Un trou central permet de repérer le haut du poteau,
321 La paroi se ferme surle poteau de départ.

41 Azzembler les deux extrérmités de la téle avec les boulans,

51 Serrer les boulons avec une clé et un tournevis

POSER LE LIMER

Le liner doit &tre poszé pieds nus,

1) Réalizer un zolin en sable fin tout autour de la paroi, Il erpéchera le liner de glisser sous |2 téle et d'entrer an contact avec
le rail inférieur et les plagques de raccord.

2] Déplier le liner & 'intérieur du bassin,
321 Le positionner en I'étalant avec la main pour que |3 soudure du ford épouse le pourtour,

41 Enlever les profilés du rail supérieur. Relever la partie verticale du liner et placer I'excédent par dessus la paroi en e retenant
ternporairernent avec les profilés plastiques de fization,

51 Rermplir la piscine avec 1 e d'eau,

POSER LE LIMER SUITE

1) Etaler le liner au fond en le lissant 4 la main du centre vers les bords afin d'éliminer las plis.

21 Rermplir le bassin de 20 e d'2au, Ao besoin, rectifier la position du rail bas en arrondi. Lorsque le liner est tendu, le fixer sur
la tale avec le profilé plastique,

21 Inzérer les profilés métalliques au rmaillet sur les profilés plastiques.
41 Visser 4 fond les poteaux sur les plaques de raccord du bas.

51 Yisser 3 fond les poteaux sur les plaques de raccord du haut,

WISSER LA MARGELLE

1] Laisser le bassin se remplir. Couper I'eau avant gu'elle n'arrive 3 & cm sous e trou de |a buse de refoulement. Viszer les
&léments de margelle sur les plagues de raccord,

21 Poser les caches aux jondions des margelles,

321 Les wisser sur les plaques de raccord et poser le cache-vis.

MOWTER LA BUSE

1) Découper le liner au centre du trou de refoulerment @ d'abord un carré central, puis les diagonales pour rabattre les découpes,
2) De l'intérieur de |a piscine, placer le joint en caoutchouc ainsi que la buse de refoulement.

31 La buse maintient les rabats du liner.

47 Viser I'écrou de fization de la buse.

51 Mettre le raccord fileté & I'extérieur aprés 'avoir entouré de Téflon, Fixer le tuyau annelé avec un collier de serrage.

MOMTER LE SEIMMER.

11 Percer las trous de fization du skimmer,

2] Procéder de fagon identique pour découper le passage du skimmmer,

321 Visser la plaque de fixation en intercalant le joint cdté intérizur.

41 Visser le skirmnrmer en intercalant le joint cété extériear.

51 Fizer le tuyau annelé sous le skimmer avec un collier de serrage. Laisser monter I'eau jusqu'a |a moitié du skimmer, puis

rasserrar les viz au bezain,

IMSTALLER L& FILTRATION

11 Enfiler le tube dans la filtre.

2] Abaisser las crépines perpendiculairement au tube,

321 Poser I'entonneoir-bouchon sur le filkre pour éuiter que le tube ne se remplisse de sable.
41 Rermplir le filtre d'2au jusqu'a mi-haoteur,

51 Werser le sable dans le filtre,

WISSER LE MAMCOMETRE

11 Equipear la vanne rmultivaies de son joint torique et la poser sur le filtra,
27 La fixer avec la bride.

21 Visser le manaornétre,

RACCORDER L& POMPE

e

11 Préparer las raccords & vis en entourant le pas de vis de plusieurs tours de ruban Téflon, enroulé 3 I'envers du pas de vis,
21 Wisser tous les raccords,

321 Raccarder le tuyan du skirmrer 3 'entrée de la parnpe.

41 Raccarder la pornpe 3 la vanne du filtre,

5) Raccorder la buse de refoulement 3 la vanne et installer le tuyau de mise 3 'égout,
L'équipement
Les outils

- une piscine en kit

- un pigquet

- un marteau ou un maillet

une ficellz

- un niveay

du plitre, de la farine ou du zable blanc
du sable fin

un tapiz de sol en feutre imputrescble
- une truelle

- des cés de 10 et de 14

- un tournevis plat

- un tournevis cruciforrme

- des wis

- une paire de cizeaux

- du Teflon

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[coilit d'un appel local 4 partir d'un poste fixe].
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Monter une tente de jardin

La tente de jardin est I'abr idéal de ceux qui souhaitent profiter d'une grande surface d'ombre
pour déjeuner. L'absence de pied central permet d'y installer facilement une table et des
chaises. Pour faire face au vent, une tente de jardin doit &tre fixée avec précautions.

@ Trouvez volrg

La préparation

La tannelle daoit &tre installée sur un support plan. Repérer dans le jardin Pendroit le plus adapté.

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

supplémentaire au miliew du jardin en utant d

GENELE] userment |a tante, Plus |a tente rande, p

leur blan a prix tr

La réalisation

1) Aszzembler les éléments de toiture avec le montant,

21 Aszermbler ainsi les quatre angles de la tente,

31 Emboiter les traverses du toit,

4] Réunir las angles par les traverses horizontales,

5 Aszzermbler, au centre, les quatre traverses du toit avec le baulon.

£) Etaler |a toile et la fiker aux traverses périphériques & l'aide des attaches velcro intégrées,
71 Emboiter les quatre pieds.

21 Accrocher les pans de la toile puis fizer la tente avec les sardines aux pieds et avec les haubans,

L'équipement
Les outils
- une tente an kit

- zardines
- haubans

Une information vous manque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel lacal 3 partir d'un poste fixe),
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Motoriser une porte de garage

Gagner en confort et en sécurité, c'est possible en motorisant sa porte de garage. La porte
s'ouvre et se ferme seule 4 I'aide d'une télécommande. La motorisation d'une porte
basculante est simple encore faut-il en connaitre les principes.

ion la plt

La réalisation

MONTAGE DU RAIL

1) Insérer une partie de |a chaine et le chariot dans 'un des rails, Le rail est constitué de 2 langueurs emboitées dans un
longeron d'assemblage. Le chariot et |a chaine d'entrainement sont enfilés 3 l'intérieur,
2) Insérer |'autre partie de la chaine dans 'autre rail et emboiter les deux rails dans le longeran.

ASSEMBLAGE RAIL / EMSEMBLE MOTEUR

1] Placer la chaine autour du pignon d'entrainement et enfiler le pignon sur I'axe du moteur, L'une des extrémités du rail est
fixée a l'ensemble moteur, L'autre extrémité sera fixde au-deszus de la porte par l'intermédiaire d'un &trier gui comporte la
poulie sur laquelle pasze la chaine.

2] Fizer avec les boulans le rail avec I'enzermble motaur,

21 A 'autre bout du rail enfiler I'étrier et serrer le systéme de tension de la chaine.

FISATION DU RAIL

r———

1] Fizer 3 I'axe de la porte |z bride de fixation du chariot, La bride de fixation du chariot est vizsee en haut de la porte, 3 'axe
de celle-ci, 4 une distance raxirmale de la bride de rail de 20 cm,

27 Fizer zur le linteau de la porte (20 crn rmaxi au-dessus de 'autre bride] la bride de fixation du rail. Le rail est fixé au-dessus
da la porte par l'intermédiaire d'une bride posée 3 I'axe de la porte, 5 mm au-dessus du point de mouvement le plus élevé de
la parte, Repérer ce point avec un niveau 3 bulles pendant qu'une autre personne ouvre lenternent la paorte,

31 Aszembler I'étrier du rail 3 la bride de rail.

FIRATION DE L'EMSEMBELE MOTEUR.

1) L'enzermble moteur est accroché au plafond, dans 'axe de la porte, par des pattes en acier qui peuvent &tre coupées 3 la
longueur,

2) Soulever I'ensemble rail-moteur afin de tracer 'emplacerment des pattes de fization, Fizer les deux pattes,

321 Positionner 'enzermble rail-rnoteur pour qu'il zoit horizontal et le boulanner sur les pattes.

41 Fizer un support intermédiaire au centre du rail avec le mé&me systéme de pattes.

51 Aszermbler la tige d'entrainerment du chariot 3 la bride de chariot (vizsée sur la porte)

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

|
| Il !
1) Raccorder 'ensemble moteur 3 une ligne électrigue par un cdble 2 fois 1.5 mm + terre. Connecter les trois fils aux bornes
correspondantes,

21 A chaque mise en marche du rmoteur, I'éclairage intégré ='allume pendant 2 minutes,
31 Le systérme est débrayable par une simple traction sur le cordon du chariot,

L'équipement

Les outils

un kit de motorisation pour portes basculantes
cés 3 molette

un tournevis

un niveau

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,
Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[coilit d'un appel local 4 partir d'un poste fixe].
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Peindre au pistolet

La peinture au pistolet estidéale pour peindre rapidement de grandes surfaces comme des
volumes et des formes complexes. On peut pratiquement tout peindre ou vermir au
pistolet :

Carrosserie, Radiateurs, Chaises, Meubles, Mur, Plafond...

Il suffit de disposer du matériel adapté et de connaitre la technique...

LE PRIMCIFE DE LA PEIMTURE AU PISTOLET

La peinture [ou le wernis...) est pulvérizée en un brovillard composé de minuscules gouttelettes qui vont se déposer sur la
surface 3 peindre.

La peinture par projection donne une surface trés uniformme, ce qui est essentiel pour les peintures brillantes et les vernis,

Un des avantages est la facilité de peinture pour des formes cornplesxes (moulures, creux. ] qui sont toujours difficiles & peindre
au pinceau ou au rouleau et une rapidité d'exécution de la mize en peinture,

Il est nécessaire de protéger les surfaces environnantes car le brouillard de peinture se dépose partout d'ol un termps de
préparation avant de peindre plus long et le temps de nettoyage du pistolet 3 réalizer aprés pour une meilleure conservation,

Dans tous les cas, des consignes de sécurité [agration, protection...), d'utilisation (paintures, viscosita,,.) et d'entretien sont
fournies avec les pistalets, Il est impératif de lire ces docurnents pour tirer le meilleur parti de ces matériels,

PEIMTURES ET WERMIS
Toutes les peintures courantes peuvent &tre appliquées au pistolet 4 condition d'étre préparées, Pour &tre pulvérisée, la
peinture doit &tre un peu plus liguide que pour étre appliquée au pinceau ou au rouleau, La dilution nécesszaire est indiqués sur

les pots de peinture, En général, il faut ajouter 5 ou 10 % de diluant

La wiscositéd nécesszaire peut aussi varier selon |le pistolet utilisé, il est donc néceszaire de respecter le mode d'emploi de celui-c.

La préparation

- Quelques feuilles de magazine, du ruban adhésif de rmazquage.
suffizent pour protéger les parties tapissées d'une chaise, comme dans
cet exermnple.

- Comrmencer par délimiter les parties & masquer avec 'adhésif, puis
garnir de fauilles de papier en recouvrant toute |a zone & protéger.

1) Préparer toutes les surfaces 3 peindre. Les surfaces 3 peindre doivent &tre propres et séches. Les supports seront préparés
salon leur &tat de surface et leur degré de porosité,

Les sous-couches acryliques & séchage rapide conviennent bien aux rieubles et aux petites pigces cornplexes, Selon la nature
des murs et les défauts 3 reprendre, on utilisera des enduits de rebouchage et de finition, par passes successives, en
respectant scrupuleusement les temps de séchage,

Protéger les sols et tout ce gui ne doit pas &tre peint avec des cartons ou des biches jetables, Me pas oublier le dessous et
I'arrigre des meubles, Le brouillard de peinture se dépose partout.

27 Diluer la peinture pour lui donner la fluidité recormrnandée selon le pistalet et la buse utilizés, Les peintures & I'eau
[winyliques, acryligues) doivent &tre diluées 3 I'=au, les peintures glycérophtaligues sont & diluer au white-=zpirit,

321 Contrdler la viscosité de la peinture grice au vizcosimétre et ajouter du diluant pour obteniv le boan mélange. Le pourcentage
de dilution est indiqué sur le pot de peinture, En général, il faut gjouter 5 ou 10 % de diluant

4] Plus la peinture est &paisse, plus le gicleur de |a buse de pulvérisation sera gros,

&) En orientant |a buse, on obtient le jet plat vertical, le jet plat horizontal et le jet rond, Selon la surface et la forme de la pigce
i peindre, chaiziv le jet adapté,

® @
=

71 Régler le débit de pulvérisation en faizant un 2szai sur un papier ou un carton 3 jeter, Le débit varie suivant le produit &
pulvérizer et la distance de puluérisation.

peintur illantes et niz.

du mouvernent, Tout a

une p

1) Peindre dans un mouvermnent régulier, 4 distance constante, en gardant le doigt appuyé sur la gdchette,

31 Pour peindre un rur ou une surface plane, projeter une couche fine et réguligre en déplacant le pistolet horizontalernent.
Cormrencer par le haut,

CIIILL,

4] Descendre pragressivermneant, puis " croiser " en effectuant un mouvement de balayage identique dans le plan vertical. Peindre
par surfaces de 1 m? et raccorder en recouvrant la dernigre bande sur environ 173 de za largeur

Le nettoyage

1) Mettoyer rapidernant et soigneusernent toutes les pidces avec du diluant ou de I'eau, selon la peinture utilizsée, Purger tous
les circuits du pistolet en pulvérizant le diluant sur du papier journal,

2) Avant de ranger |2 pistolet, protéger ses mécanismes & I'huile de vaseline,
L'équipement
Les outils

- Le pistalet & air comprimé relié 3 un compresseur est utilisé par les peintres professionnels, A privilégier pour la mise en
peinture de grandes surfaces cornme les rurs ou les plafonds et pour les finitions impeccables de meubles ou de
carrosseries,

- Le pistalet électrique est plus léger, maniable et autonome, Il donne de bons résultats sur les objets de taille moyenne
cornme les chaises, portes, radiateurs, vélos ou petits meubles,

- La station de peinture basse pression diminue 'effet de brouillard et consomme moins de peinture, Elle permet de peindre
aussi bien les grandes surfaces que les toutes petites cormrme les objets d'art,

- buzes

- wiscosimatre

- peinture

- diluant ou =au

- huile de vaseline

Les accessoires

baches en plastiqua

adhésifs de masquage

cornbinaizon de protection

- masque de protection

gants en latex

- escabeau zelon la hauteur des murs

Une information vous manque ?
Rapprochez -wous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage.

Notre Service d'Information Clients est également & wotre disposition du lundi au samedi de 9hd0 & 19h00 au 0811.90.20.11
[coiit d'un appel local & partir d'un poste fixe].
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Peindre les métaux ferreux

Le fer doux, I"acier ou la fonte rouillent bés vite en présence d'air humide. Or Iair est toujours
plus ou moins chargé d'humidité que ce soit i l'extéreur ou i l'intéreur. Le métal doit donc e
préparé puis protégé avant de recevoir un revétement décoratif.

@ Trouvez volrg

magasin
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e T
1) Dégraisser le métal neuf avec du substitut de trichloréthyléne ou un dégraissant métal.
2 Dérouiller toutes les surfaces avec des broszes métalliques rotatives fixées sur une perceuse.

3) Equiper une meuleuse avec une brosse "soucoupe" pour poncer.

41 Brosser 3 la main,

51 Mettover les barreaux et les formes arrondias avec de |a toile &rmeri,

rment

qui nuit

11 i aprés le dérouillage mécanigque, la surface présente ancore des traces d'oxydation, il est souhaitable de compléter cette
opération par un dérouillage chirmique, Détruire |a rouille avec un dérouvillant 4 base d'acide phosphorique.

2) En attaguant de |a rouille &paisse, 'acde peut former de |a mousse,
31 Le transformateur de rouille modifie |a structure chimique de la rouilla,

4] Passer une sous-couche protectrice. Une foiz appliquée au pinceau en couche épaisse, elles forme un boudier contre |'air 2t
I'=au, La sous-couche isole le métal du contack de |'air humide,

51 La peinture spéciale fer renforce |a protection contre la corrosion en méme temps gu'elle décore,
L'équipement
Les outils

- du substitut de trichloréthyléne

- une perceuse

- des brosses métalliques rotatives

- une meuleuse

- une brosse soucoupe

- des brosses métalliques

de |a toile @meri

- un dérouillant & base d'acide phosphorique
- une sous-couche protectrice pour métausx
peinture spécial fer

- un pinceau

Les accessoires

- des gants, rmasque et lunettes de protection

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin Mr.Bricolage.

Motre Service d'Information Clients est également 3 votre disposition du lundi au samedi de $h00 4 19h00 au 0811.90.20.11
[catit d'um appel local & partir d'un poste fixe],

Haut de page
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Peindre murs et plafonds

Pour peindre un mur et un plafond, la surface 4 peindre doit &be saine, propre et séche.
Acrylique ou glycéro, la mise en peinture est rapide a condition de suivre la bonne
méthode.

@ Trouvez volr

magasin

Yotre département |
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1) Pour charger un rouleau, le trermper dans le bac ou le bidon et l'essarer sur la grille en le faizant roular zans appuyer.
21 Appliquer une sous-couche assure un meilleur résultat et réduit le calt final,

3) Protéger le haut des murs et éventuellement, les poutres par de ['adhésif de masquage,

41 Mélanger la peinture avec un mélangaur manuel ou &lectrique,

Cormrmencer par peindre le plafond puis les murs,

ntue

peinture

La réalisation

PEIMDRE LES PLAFONDS

1) Peindra les bords du plafond 3 |z brosse ronde 3 rechampir,
21 Peindre le plafond au rouleau anti goutte par carré d'environ un méatre de cota,
31 Croiser puis lisser, cornme pour les muors, Eviter toute interruption pendant la peinture sinon la reprise risque de se voir,

4 Une perche télescopique sur laquelle on fixe le rouleau évite d'utiliser un escabeau, et permet d'aller beaucoup plus vite,

PEIMDFRE LES MURS

11 Protéger le plafond en apposant une bande d'adhésif de masquage,

21 Protéger le bas du rur avec du filmn de protection & bordure adhésive ou avec de 'adhésif de masquage et du papier journal
321 Peindra les bords et les angles avec une brosze ronde & recharnpir.

4 Peindre les grandes surfaces au rouleau par carré d'environ 1m de cété, Déposer la peinture verticalermnent.

S Croizer en passant le rouleau horizontalernent, afin de bien &taler la peinture,

&) Une foiz plusieurs carrés peints, lisser par de larges mouvernents de rouleau de bas en haut
L'équipement

Les outils

- un pinceau spécial glycéro ou pinceau spacial acrylique

- un rouleau spécial plafond

un rouleau anti goutte

- un mé&langeur rnanuel ou rotatif 3 utilizer avec une perceuse
un bac & peinture

une grille d'essorage

une perche rallange pour peindre au plafond

un escabeau ou petit échafaudage roulant

une biche ou feuille polyane

- du zalvant ou de 'eau

Une information vous mangque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel lacal 3 partir d'un poste fixe),
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Poser des dalles de galets

Les dalles de galets créent un effet décoratif naturel, pour changer du traditionnel carrelage et donner
une atmosphére ¢+ zen *+ i la salle de bains ou pour embelliv |a terrasse. La pose est plus facile que celle
du carrelage traditionnel car il n'est pas nécessaire d'aligner parfaiterment les dalles...

La préparation

1) Préparer la surface qui wa recevoir les galets ; elle doit &tre saine, plane, propre et séche,
21 Sur un sol trés irrdgulier, procéder & un ragréage avec un enduit auto-lissant spécifique.
3) Laisser un espace d'environ 2 cm entre le mur et les premiéres plagues ; les galets n'étant pas alignés, la plinthe viendra

reposer sur le joint. Il n'est pas nécessaire de démarrer la pose dans un angle droit comme c'est le cas pour le carrelage
traditionnel.

4} Enduire le sol de ciment-colle {couche d'environ 5 &4 8 mm) avec une spatule crantée, L'application d'une couche épaisse
permettra de faire remonter le ciment entre les galets, ce qui permettra de ne pas avoir 4 couler un joint trop important,
Procéder par zones successives d'un meétre carré,

t la hauteur e

La réalisation

FPOSER LES DALLES

1) Les plaques de galets s'emboitent les unes dans les autres, Sile raccord n'est pas régulier, quelques galets découpés dans
une plague permettront de combler les espaces vides,

21 Appuyer farternent pour faire entrer la dalle dans |2 mortier-calle, qui va alors remonter entre les galets,

REALISER LES RACCORDS

1) & chaque fois gu'une zone d'un métre carré est recouverte de dalles, il faut réaliser les raccords pour combler les espaces
wides. Découpez dans une dalle réservée pour les raccords les galets manquants.

231 Les enduire si besoin de mortier-colle puis les disposer dans les espaces 4 combler.,

3) Laisser sécher 24 heures avant de jointover,

JOINTOYER

1) Pour la réalisation de joints entre les dalles de galets, il st conzeilléd de préparer un joint carrelage avec une consistance
liquide, qui permettra d'obtenir petit & petit le niveau recherché, Gacher le mortier en suivant les
indications du mode d'emploi.

21 En fonction de la couleur des galets et de 'effet recherché, il est possible de colorer |2 joint, Eviter cependant las joints blancs
au clairs, trop salissants pour le sal,

21 Le joint doit avoir une hauteur suffizante pour laizsser aux galets un certain relief, Cependant, il ne faut pas oublier quun
joint trop haut va couwrir les galets et supprimera 'effet de relief. Au contraire, un joint trop bas wa accentuer le relief et zera
inconfortable sous les pieds,

4] Larsque le joint cornmence & durcir, passer une éponge humide sur toute |a surface, afin de la nettoyer,
L'équipement

Les outils

- une auge

- mattier-calle pour carrelage

- mortier 3 joint

- une spatule crantée
- une éponge

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage.

Hotre Service d'Information Clients est également 4 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 au
0811.90.20.11 {codt d'un appel local & partir d'un poste fixe),

Haut de page
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Poser du carrelage au sol

Carrelage traditionnel, émaillé, de faience ou de grés... de nombreuses matigres
permettent de décorer son intérieur tout en lisolant contbre les infilb-ations d'eau. Grace aux
nouveaux matéraux, la technique de pose est désormais simplifiée et accessible 5 tous.

| Tl
11 Déterminer le centre de |la pigéce 3 carreler avec le métre ruban.

2] Tracer au cordeau & poudre deux axes perpendiculaires gui se croisent au centre de |la pigce,

2} Fizer le cordeau & poudre aux deux bouts de la pigce et tirer sur le cordeau pour le "claquer” afin gu'il dépoze un trait de

craie, On peut choisir d'aveoir des carreaux entiers a I'entrée de |z pigce, Dans ce cas la pose sera effectuce 3 partir de l'entrée,
en reculant vers le fond de la pigce, Préparer le mortier-colle en une pdte hormogéne et consistante,

La réalisation

POSER LES PREMIERS CARREALK

11 Il est recornmandé de faire une pose "4 blanc" de deux rangées perpendiculaires de carreaux sans oublier les espaces de
joints afin de wair la répartition des carreaux et de la rodifier au besoin, Paositionner e prerier carreau au croizernent des deux
axes de pose,

271 Awvec le maillet en cacutchouc, tapoter le carreau pour 'ancrer dans le mortier-colle.

32) Poser des gabarits d'écarterment dans chaque anagle du carreau, Les carreaux doivent étre soigneuserent ¢ tassés » cantre
les cales 3 joints.

4 Si un carreau sernble ne pasz bien 'ancrer dans le mortier-colle, il est possible de procéder 3 un encollage de zon dos & la
truelle puis 4 la spatule crantée,

51 Larsqu’une surface de pose est terminée, tasser les carreaux au maillet caoutchouc et vérifier |2 planéité avec une régle,

COURPER LE CARRELAGE DE SOL

1) Le carreau bien positionné sur la table de |la carrelette, pousser en un seul geste le chariot en maintenant la molette 2n
appui sur le carreau,

29 Une foiz ravé, le carreau se casse trés facilernent en appuvant sur 'enclurne par l'intermédiaire du levier. Pour couper les
carreaux de sol en grés, gui sont durs et résistants, choisir une carrelette adaptée, suffisamment puissante et éguipée d'une
rolette au carbure de bonne qualité,

Z) La machine électrique 3 trangonner le carrelage est nécessaire pour les carreaux trés durs, La dimension de la rmachine 3

couper le carrelage dépend de la dirmension des carreaux, Pour découper en diagonale des carreaux de 30 crn de cété il faut
une carrelette de 50 crm de longueur,

REALISER UME DECOUPE EM COUREBE

1) Raver le carreau & la pointe & tracer sur le tracé de découpe en appuyant forternent sur la pointe,
2) Quadriller la partie de carreau 3 éliminer, de rayures 4 |a painte & tracer,

Z) Avec une pince 3 rogner, casser morceau par morceau la partie 3 éliminer, jusgu'au tracé,

JINTOVER

1) Gacher le rortier 4 joint en dosant 'eau avec précision selon les indications du rnode d'ermploi. Il peut &tre couleur cirment ou
dans toute une gamme de couleurs qu'on peut choizir en harmonie avec la couleur du carrelage,

21 Couler la mortier a joint entre les carreaux pour gu'il pénétre par zon simple poids,

321 Par quelques passages de raclette cacutchouc garnir les joints bien 4 fond, La qualité des joints est essenticelle pour
I'esthétique du carrelage mais surtout pour sa durabilité,

Le nettoyage

1) Larsque les joints commencent 4 durcir, passer sar toute la surface une éponge humide afin de |a nettoyer,

21 Terminer an frottant avec un chiffon sec qui éliminera toutes les traces de mortier de joint sur les carreaux. Aprés séchage
complet, 45 heures plus tard, on peut laver le sal,

L'équipement
Les outils

- une machine 4 couper le carrelage

- une auge

- une augette en plastique

- une éponge

- un métre ruban de 5 m

- un cordeau 3 poudre

des truelles

des planches

un chiffan propre

une spatule dentée

une grande raclette 3 joint 3 lame cacutchouc
- un crayon gras

- une pointe & tracer au carbure de tungstane
- une paire de tenailles

- une pince & ragner

- une grille abrasive

- une raclette cacutchouc

- un maillet en caoutchouc

- carrelage

colle & carrelage

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Notre Service d'Information Clients est égalerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 20 0811.90.20.11
[cotit d'um appel local & partir d'un poste fixe),

Haut de page
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Poser du carrelage mural

Carrelage traditionnel, carmeaux de faience ou de grés... de nombreuses matiéres permettent
de décorer tout en isolant ses murs. Grice aux nouveaux matériaux, la technique de pose est
désormais simplifiée et accessible 5 tous.

@ Trouvez volrg
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1] warifier |la dimension des carreaux afin de tracer la ligne de base pour la pose,

2 Reporter sur le bas de la surface & carreler la mesure d'un carreau rmoins 2 & 3 o, Tous les carreaus de la rangée infériesure
seront découpés par la suite pour s'ajuster parfaiternent au sol.

321 Tracer, & I'aide du niveau, |z ligne inférieure de la surface 4 carreler. Tracer deux axes perpendiculaires se croisant au centre
de la surface 4 carreler, |2 carrelage sera posé 3 partir du croisernent des deux axes,

51 Malaxer la colle dans le pot pour lui danner une consistance onctueuse et déposer une couche de calle avec la truelle sur une
zurface d'environ un demi-métre carré,

£ Avec la spatule crantée étaler la colle en couche régulidgre creusée de sillons parallélas, Déposer la bonne quantité de colle:
trop peu de colle n'assure pas une bonne tenue du carreau mais trop de colle nuit au séchage et 3 la planéité du carrelage,

17 Utilizer un crayon de couleur trés gras ou un feutre de type "perrnanent” pour tracer sur la surface érmaillée d'un carreau,
Rayer profondérnent |a surface du carreau avec |a pointe i tracer,

2) Couper le carrelage & la machine & couper ou & carrelette » =i la surface 3 carreler est grande. Poszitionner le carreau 3 couper
sur la plateau de la machine, contre la régle graduée et I'équerre réglée selon le tracé de découpe, Rayer le carreau en
poussant le chariok réguligrermnent

21 Appuyer sur la poignée de la machine une fois que |a molette a dépassée la surface du carreau, L'enclume est mise en
contact avec la surface du carreau qui se sépare en deux, sous la pression, exacternant le long de la rayure,

41 Couper le carrelage 4 la pince pour une petite surface 3 carreler, Tracer au crayon gras en une seule fois et sans reprise la
découpe & réaliser puizs avec la pointe & tracer rayer la surface du carreau le long du tracé,

5) Le carreau &tant placé avec précision entre les michoires de la pince et la rayure positionnée au milieu de I'enclurme, serrer
pour caszer le carreau le long de la rayure.

21 Pour parfaire une coupe il suffit de la poncer avec la grille abraszive,

La réalisation suite

1) Paoser le premier carreau contre le tasseau de base, Sivous avez tracd un axe vertical, aligrner le carreau le lang du tracé,

2) Avec la main enfoncer le carreau dans les sillons de colle pour assurer une bonne adhérence, Siles carreaux ont été stockés
hors de leur emballage, les dépoussiérer avant |a pose avec une brosse douce de type époussette. Me pas le: mouiller.

21 Placer dansz I'angle du carreau une cale d'épaisseur pour les joints, La largeur des joints dépend de la dimension des
carreaux : 2 4 3 mm pour des carreaux 10 crmox 10 crn, 3 4 5 ramn pour des carreaux 20 x 20 crn, 5 & 10 mm pour des carreaus
20 % 20 .

4] Poser le second carreau 3 cité du premier, L'enfoncar dans |a colle et 'appliquer contre les cales de joints du premier carreau
sans le déplacer, L'alignement des carreaux tant horizontalernent que verticalernent, correspond 3 la régularité des joints.

51 Poser les carreaux les uns 3 cité des autres sur toute la surface encollée, Une coupe précizse permet une mise en place facile
du carreau, Lorsque des carreausx doivent &tre coupés, choizir le bard le moins visible,

- N

£) Une foiz le carrelage posé et la colle séche, gdcher soigneusement le mortier 3 joint avec de I'eau pour obtenir une pite
onctueuse et lisse puis jointayer avec du rmortier & joint,

e .

71 Enlever les joints d'écarterment avant séchage complet de la colle en veillant 3 ne pas déplacer les carreausx, Déposer le
rrottier de jointoyage sur le carrelage avec une truelle langue de chat,

£) Faire pénétrer le mortier & joint entre les carreaux en passant plusieurs fois de suite la raclette cacutchoue Pour qu'un joint
tienne bien, il faut qu'il zoit totalerment rempli de mortier 3 joinkt, GQuand le morier 3 joint cormnmence & durcir, nettoyer la surface
du carrelage avec une éponge humide en ringant souvent I'éponge.

Le nettoyage

1) Aprés séchage des joints, nettoyer le carrelage avec une éponge hurmide rmais non gorgée d'eau pour ne pas creuser les
joints,

21 Finir le nettoyage au chiffon sec et laisser sécher & fond avant de nettoyer 4 nouveau.
L'équipement
Les outils

- une épaonge

une petite auge en plastique

- un niveau a bulles

- un chiffan

- une grille abrasive

- une truelle langue de chat

- une truelle de rmagon

- une machine 3 couper le carrelage

- une spatule dentée

- un crayon gras

- une pointe & tracer au carbure de tungsténe

- une paire de tenailles & la russe

- une raclette 3 joint en cacutchouc

- une pince 3 rogner "bec de perroquet”

- une pince & couper le carrelage

- une scie a carrelage 3 lame fil (ou lame plate au carbure de tungsténe)
- un rmé&tre roulant

- une méche extensible au carbure de tungsténe,

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[coilit d'un appel local 4 partir d'un poste fixe].
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@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

| ¥Yersion imprimable |
Poser du grillage

Associé i la wégétation sous forme de haies réguliéres ou de haies en touffes, le
grillage permiet de cléturer facilement un terrain.

Sans doutes la moins coliteuse des clotures, le grillage est aussi la plus conviviale car
elle laisse le champ libre au regard...

@ Trouvez vous

magasin

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

La préparation

1) Cormrmencer par faire un plan & I'échelle de |2 cléture en indiquant les poteaus d'extrémités, les poteaux d'angle, les
poteaux de reprise de tenszion tous les 25 m. L'espacement entre les poteaux doit &tre de préférance régulier et compris entre 2
m et 2 m 50, Ce plan perrmet de calculer avec précision le matériel nécesszaire 1 poteaux, jambes de forces (deux par poteau
d'angle ou de reprise de tension et une par poteau d'extrérité), raidisseurs, langueur de grillage...

2) Awec de petits piquets rmarquer les emplacerments des poteaus, Un décamétre posé au sol permet de repérer les
emplacernents.

31 Creuser les trous de scellernent de 20 o de c3t€ sur 40 & 60 crn de profondeur,

La réalisation

FIRER LES POTEALK

1) Fizer les jarmbes de force sur les poteaux d'angles et de reprise de tension.
21 Caler le poteau avec quelques cailloux bien choiziz, Préparer le béton de scellement.
321 Rermpliv le trou de bétan, vérifier la verticalité du poteau, Un truc @ otiliser deux tuiles pour caler l2 poteau,

41 Sceller le poteau 3 'autre extrémité, Une fois les scellerments pris, tendre un cordeau et aligner les poteaux intermédiaires.
Le béton doit prendre pendant 5 jours,

51 Fizer les raidisseurs par un morceau de fil de fer 4 environ 20 crm du poteau,

TEMDRE LE GRILLAGE

1)1 Paszer |le fil de tension dansz les trous des poteaux, I'accrocher au raidiszeur et tendre, Comrmencer par tendre le fil du bas et
veiller 4 abtenir une mérme tension pour tous les fils,

2) Déarouler le grillage & plat sur le zol, au pied des poteaux, 3 'extérieur de la cldture.
31 Enfiler une barre de tenszion dans les mailles 3 'extrémité du grillage.
4 Redresszer le grillage et accracher la barre de tension au poteau par 3 ou 4 morceaus de fil de tension.

51 Fizer le grillage tous les 50 crm et en quinconce sur les fils de tension avec des morceaux de fil d'attache,

L'équipement
Les outils

- un décameétre

- des petits piquets

- un marteau

- une tznaille

- une pelle

- grillage simple torzion plastifie ou grillage soudé & maille rectangulaire ou panneaux soudes
- des poteaux classiques profil en T avec leurs jammbes de force
- fil de fer

- fil de tension plastifié

- raidiszeurs plastifiés

- fil d'attache plastifia

- des cailloux

- desz tuiles

- du béton

- de I'=au

- une truelle

Une information vous manque ?

Rapprochez-wvous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au samedi de 9hoo 4 19h00 au 0811.90.20.11
(codt d'un appel local a partir d'un poste fixe].
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Poser du lambris

Le lambris en lame existe en bois brut, bois vemis, bois wernis teinté ou méme panneau
aggloméré ou MDF revétu de vinyle. La technique de pose estidentique pour tous les types de
lambrs. La fixation est simple et se fait sur une ossature en bois.

Mr.Bricolage

1) Un lattiz a &té fixé sur le mur avec un espacermnent de 40 crm entre lattes.

21 Mesurer la hauteur totale du rmur & revétir

3) Couper la premigre lame 15 mm de moins que la hauteur rmesurée avec une scie 4 denture fine.

41 Supprimer la languette de |a premiére lame.,

La réalisation

POZER LA PREMIERE LAME

1) Paoser la premiére lame dans I'angle en vérifiant 2 verticalité,
27 La fization des lames de larmbris est réalizée 4 'aide de clips & clouer ou agrafer sur chague latte du lattis,
) Emboiter un clip de montage dans |a languette de la lame, sur chague traverse d'ossature, Fixer le clip sur 'ossature par

daux agrafes.

EMBOITER LES LAMES

1) Emboiter les larmes les unes dans les autres, Les clips de fixation sont cachés par la lame suivante,
21 Pour enfoncer la larme, utiliser un rorceau de lame et un maillet,

21 Si le plafond est en angle sous cormnble, relever 'angle avec une fausse &querre.

4 Reporter I'angle sur la frisette pour 52 découpe,

5) La pose s'effectus ensuite tout simplement, lame aprés lame, assez rapidement,

POSER LA CORMICHE

1] Découpear la corniche 3 45 = 3 I'aide d'une scie & dos et d'une boite 3 onglet,
2) Déposer au dos de la corniche deux cordons de rmastic-colle de fixation.

321 Paser la corniche 4 I'angle du mur et du plafond

JOINTOYER LES MOULURES

11 weiller au bon jointoyage des moulures dans les angles,

2] La baguette d'angle 3 cuverture variable perrnet de finir les angles sortants...
21... etles angles rentrant: de n'importe quelle ouverture,
41 L'encoller et la poser de la rméme facon que la corniche.

51 Coller ensuite la plinthe le long du sal.
L'équipement

Les outils

- lambri=s

- corniches

- plinthes

baguettes d'angles rentrants
- baguettes d'angles sortants
clips de montages
agrafeuses

agrafes

- un m&tre ruban

- une scie a4 denture fine ou scie circulaire
- une scie & dos

- une bajte & anglet

- un maillet

- un crayon

- une équerre

rnastic-colle de fixation

a
a

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi 2u sarmmedi de 9h00 &4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,
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Mr.Bricolage

Poser du papier peint ou de I'intissé

Le papier peint ou le papier intissé permet de personnaliser son intéreur. Son choix se fait en
fonction de la piéce et de I'état des murs qui doivent étre lisses, sains, secs et propres. 5a pose
est simple 4 condition de disposer de quelques outils et de suivre la bonne méthode.

La préparation

11 Préparer le mur qui va recevoir le papier peint. 5i le mur est neuf ou poreux, appliguer une sous-couche adaptée, Dans le cas
d'un raur peint, lessiver puis rincer le mur et effectuer un pancage |&ger au papier de verre si la peinture 2=t brillante ou satinde
[pour faciliter 'accroche de la colle)

2) Dans un seau, préparer la colle chaizie en fonction du papier peint, &n suivant son rode d'ernplai.

321 Tracer une ligne verticale 4 53 cm de I'angle du rmur pour aligner le premier 1& (avec un niveau ou un fil 4 plomb), Cette
étape est essentielle car si le premier & n'est pas parfaiternent vertical, les autres seront aussi de travers,

4 Mesurer la hauteur & tapiszer et la reporter sur le papier en ajoutant 10 e, Chaque bande de papier peint est appelée un |&,

51 Plier le 1€ sur lui méme pour rmarguer la coupe.

£ Découper le papier peint aux cizeaux, On peut aussi le couper au cutter et & |2 régle,

rt du roul r le mur

eaude lap

La réalisation

EMCZOLLER LE PAPIER PEIMT

11 Empilar les |z sur la table et numeéroter chaque |& en haut, au fur et 3 mesure de leur découpe,

21 Encoller le [& en veillant & bien enduire les bords. Pour encoller lez bords d'un 18 sans mettre de la colle sur la table, le placer
sur la table de fagon qu'il déborde d'un demi-centimétre, Encaoller ce bard, déplacer le |€ de |'autre cdté de |a table et encoller
I'autre bard,

Z) Replier le papier sur lui mé&rme par moitié et laisser détremper,

FOSER LES LES

1] Commencer la pose de papier peint dans un angle de la pigce, ou le lang d'une porte ou d'une fenétre, Déplier la partie
haute du |& et afficher le 1& en haut du muor,

2] Positionner préciserment le premier & le long du tracs,
321 Déplier la seconde moitié du |& et la laisser tormber le long du rmur
4 Maroufler 4 |a brosse de tapissier du haut 2n bas et du centre vers les bards, Le rmarouflage consiste & enlever les bulles

d’air prizonniéres sous le papier peint.

ARASER LES BORDS

I

1) Le papier peint se pose & joint wif, c'est-i-dire bord 4 bord, Aprés avoir posé plusieurs |és, araszer en bord avec un coutean
universel prenant appui sur un couteau i enduire large.

21 Pour les découpes complexes, utiliser des ciseaux bien aiguizés.

21 Maroufler les raccords entre deux &2 & |a roulette de tapissier
L'équipement

Les outils

- papier peint

colle & papier peint adaptée (universelle, vinyle ou expanszé et spaciale]
- une table & tapisser

- un seau

une spatula

une brosse 4 encaller

- une éponge

un métre ruban

une régle

un niveau a bulles ou un fil 3 plomb
un crayan & papier

- une paire de ciseau

- un cutter

- une brosse de tapissier

une roulette de tapissier

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,

Notre Service d'Information Clients est égalerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 20 0811.90.20.11
{calit d'um appel local & partir d'un poste fixe]
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Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils
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@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Poser la moquette et les sols souples

La pose d'un revétement de sol souple en grande largeur est assez simple et rapide si on
procéede avec méthode. La technique de pose estidentique pour les revétements de sols
souples courants, qu'ils soient textiles {moquette, aiguilleté...) ou plastiques (PVYC...).

@ Trouvez volr
magasin

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

1] Si la pigce de moquette doit &tre recoupée, réaliser une prédécoupe 3 la lame crochet et 3 la régle dans une pigce plus
grande,

21 Pour positionner la mogquette, se placer 3 cheval sur les bords et déplacer la moguette vers soi avec la jambe,

321 5ila prédécoupe est imposzsible, placer la moquette dans |2 pigce, et couper le surplus d'un seul cété en conservant un retour
de 5 cm.

41 Marguer le pli, le long du mur, avec de gros ciseaux,

51 Plier la moquette dans chague angle pour gu'elle zuive bien les murs.

e 10 crm &

La réalisation

COUPER LE DERORD

L
]

11 En prenant appui sur la lame d'un couteau 4 enduire large, couper le débard au cutter en laissant 20 cm non coupés avant
chaque angle.

21 Rabattre un angle, tracer au cravon et & la régle une ligne qui suit la découpe déjs réalizée,
21 Couper I'angle en prenant appui sur la lame du couteau & enduire,

4] Réaliser las découpes au cutter pour le seuil de la porte,

FIXER LE REWETEMENT

1) Etaler la colle sur le sol, & I'aide d'une spatule dentée, en larges mouvernents pour répartir la colle,

2) Lorsque la moitié de la pigéce est encollée, rabattre la moguette 3 partir du milizu vers les bords en 'appliquant au sol
progressivernant avec les piads,

21 Maroufler 3 la spatule plastique du centre vers les bords pour chasser d'éventuelles bulles d'air.

4] Le fixateur est une colle qui peut &tre décollés et qui perrmet donc |a dépose sans endommager le revéternent ni le support,

51 Collage par adhésif : aprés dépousziérage, coller I'adhésif double face en périphérie ainsi qu'éventuellement au centre de la
pigce, puis arracher le papier protecteur,

FIMALISER LA POSE

1) Tendre soigneusernent la rioquette avec le pied lars de sa mize en place.
21 Sur le seuil, appuyer avec le dos des ciseaux pour marquer le dos de la moguette,
31 Découpear la moquette aux ciseaux en suivant la marque,

47 réalizer une jonction sire et décorative avec une barre de zeuil & visser ou autocollante.

RACCORDER DELS LES

s

11 En cas de raccord entre deux lés de revétemnent, superposer les deux morceaux et les couper &n méme temps.

21 Enlever les chutes sans bouger les deux |és puis les rabattre, en les ajustant, sur la surface encollée ou sur I'adhézif double
face,

21 Le joint entre deux lés de wvinyle peut &tre "soudé" et rendu étanche en v déposant un filet de colle spéciale pour joints de
revéternents plastiques,

L'équipement
Les outils

- moguette

une lame crochet

- un crayon

- une régle

- un cutber

- des lames crochet « spéciale mogquette =
- des larmes draites

- des cizeaux

- un couteau & enduire

- de la colle & rioquette

- de la colle spédiale pour joints de revéterments plastiques
- une spatule plastique

- adhésif double face

- une barre de seuil

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
Notre Service d'Information Clients est égalerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 20 0811.90.20.11

[cotit d'um appel local & partir d'un poste fixe),
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AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE

e INTERIEUR CUISINE QUINCAILLERIE TRAITEMENT DE L'AIR

JARDIN CONSTRUCTION

Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Poser un coffre fort

Un coffre-fort est la solution idéale pour conserver & I'abri des regards argent, bijoux et
divers documents de valeur et les protéger lors d'un éventuel incendie. Le coffire a
emmurer est impossible 3 emporter mais il doit &tre scellé dans une paroi épaisse et solide.

@ Trouvez volrg

magasin

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

1) Mesurer les dimensions du coffre afin de tracer le trou de scellernent @ hauteur + 20 crmi, largeur + 20 o, profondeur + 5 3
10 o,

21 Percer la magonnerie en utilizant un perforateur, Il est recormmandé de creuszer un trou dont 'ouverture est plus petite que la

NOS CONSEILS 3=
] fond.

31 Le coffre doit pouvaoir &tre facilerment mis en place. Une présentation permet de contrdler le percerment,

La réalisation

PREPARER LA CHAPE

1] Dépoussiérer,

21 Une planchette ayant un bord droit servira d'appui 3 la fagade du coffre.
31 Fizer la planchette horizontalernent 4 'aide de chevillette de macon.

41 Humnidifier le fond et les parais sur percement.

51 Préparer une petite gichée de béton [ciment + sable + graviers).

COULER LA CHAPE

1) Le béton de la sermelle dait &tre aszez édpaiz. Gicher avec peu d'eau (environ 174 de valume) et en rajouter, au besain,
2) Ajouter 144 de valurne de ciment fondu et gdcher pour obtenir un cirment rapide,

Z) Déposer une couche de béton dans le fond du trou,

4] Etaler le béton pour constituer une semelle sur laquelle reposera le dessous du coffre et dans laquelle s'enfoncera 'aile

arrigre de zcellerment.

POSER LE COFFRE

11 Poser aussitdt le coffre sur la semelle.
2 Régler za verticalité et laisser prendre le béton 15 4 20 rinutes,
321 D&z la prise du ciment, &ter la planchette d'appui.

41 Protéger la fagade du coffre par de l'adhésif de masquage.

REALISER UM COFFRAGE

1) Ré&aliser un coffrage des cidtész avec des morceaux de panneaux, Ic, on utilise des chutes de panneau meélamingé gui facilitent
le décaffrage.

21 Remplir le trou, environ jusgu'a haoteur du coffre, avec un béton moins rapide et plus liquide que le précédent.
31 Découper I'adhésif de masquage au cutter entre |a porte et la cadre,
4 Ouwrir la porkte pendant |a prize du béton. Le bétan dégage de la chaleur en zéchant Il ezt irpératif de laizzer la porte

cuverte pendant le termps de séchage pour &viter que cette humidité ne se condense sur les parois du coffre.

TERMIMER LE SCELLEMEMT

1) Décoffrer larsque le béton est pris,

21 Terminer le scellernent, Quelques pierres permettent de combler les gros trous,
21 Utiliser un béton un peu sec, identique a celui de la semelle.

4] Liszer et brosser la surface

51 Enlever la protection adhésive

&1 Laisser sécher au moins 10 jours en laissant |a porte ouverte avant d'utiliser le coffra,

L'équipement
Les outils

- un coffre & poser
- un métre roulant
- un niveau

- un perforateur

- un cutter

- une brosse

- cirnent

- bétan

- une truelle

- un marteau
adhésif de masquage

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,
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Poser un parquet a clouer

—
if \ —‘&"" 7 Le parquet a clouer est le symbole méme du parquet. Résistant aux usages intensifs, il peut
- - i 0 étre posé directement sur solives bois et constituer un sol porteur ; ou posé sur lambourdes,
e ~ lles-mé 3 li lanch: 1 = iré itrifié

‘ \ elles-memes posées sur solives ou sur plancher. Il peut &ébre ciré ou vitrifie

11 Suwrir plusieurs pagquets de lames de longueurs différentes afin de panacher les longueurs au cours de la pase. Il ast
conseillé d'entreposer les paquets dans |la piéce de destination pendant 48 heures avant la pose,

2) Avec une grande régle, varifier la planéité du saol et déterminer le paint le plus haut qui servira de repére de pose des
lambaurdes,

Z) Tracer 'espacernent des lambourdes 1 45 crn entre axes pour las lames de parguet de 23 mm d'épaisseur

4] Tracer les emplacements de lambourdes au cordeau & poudre, sur toute la surface du saol, Prévoir une lambourde en bord de
pigce & 2 crmodu mur,

La réalisation

POZER LES LAMBOURDES

1) Pour une pose scellée au rmortier ou plitre, planter un "lardis" de clous posés en oblique alternativernent d'un cété et de
I'autre de |la lambourde, environ tous les 25 cm.

2 Réaliser des découpes sur la face inférieure des lambourdes afin de laisser le passage des conduits d'électricité ou de
plamberie,

3) Poser la lambourde selon | tracé, la caler pour qu'elle soit harizontale et |a zceller &n réalizant un solin de mortier ou de
plitre de chaque cdté. Laisser sécher le scellerment avant d'attaquer la pose du parquet,

41 Fizer les deux lambourdes de bordure puis placer les autres lambourdes de bordure et ainsi de suite, Avec une régle et un
niveau vérifier 'harizantalité,

51 Caler chaque lambourde pour gu'elle soit en contact avec la régle, Procéder 3 ce calage tous les 30 4 50 cm.

SCELLER LES LAMBCURDES

1] Sur les sals en bétan, il est possible de réalizer une pose par chevillage, Caler la lambourde et avec un marteau perforateur
et une mache adaptée, percer la lambourde et le béton en maintenant la lambourde,

21 Enfiler dans le trou une cheville 3 frapper avec son clou-vis et frapper sur le cou pour I'enfoncer et assurer ainsi la fixation,
Prévair une cheville tous les 25 au 30 cm.

) Les scellements une fois secs, commencer la pose du pargquet le long du mur en intercalant entre chagque lame et le mur une
cale de & rarm pour créer un jeu de dilatation périphérique.

TASSER ET CLOUER LE PARCQUET

R i IS

‘_‘.-Aq—"'_' ? £ \-\
1) Tasser successivernent dans les deux sens en rives et en bout afin de ne pasz abirner la languette, Ermboiter les larmes les
unes dans les autres 3 I'aide d'un maillet en bois,

21 Il est également possible d'utilizer une cale et un marteau pour emboiter les lameas, Cette opération de tassage doit étre
réalisée dans la longueur et en bout de chague lame.

31 Clauer las larmes sur chague lambourde avec des pointes téte hormme de 50 ou 55 mm de longueur, La pointe est enfoncée
en biziz au-dessus de la languette,

41 Enfoncer la téte de pointe dans le bois avec un chasse-cdou et le martean, Veuillez 3 ne pas faire &clater la languette,

51 Pour effectuer la pose confortablerment, se placer, dés que possible, sur la partie de pargquet d&ja posée, Veiller 3 décaler les
joints d'une rangée sur l'autre d'au moins 20 o,

FIMALISER LA POSE

1) Découper les longueurs de plinthes, Dans les angles, réaliser une découpe d'onglet en utilizant un guide de coupe 3 457,
21 Enlever les cales périphériques et poser la plinthe.

321 Selan le riatériau des rmurs, la plinthe peut &tre clouée avec des pointes t&te hormrme, chassées dans le bois ou collées avec
un mastic-colle,

4] Le pargquet rassif est parfaiternent mis en waleur. Pour faciliter zon entretien, appliquer un vitrificateur, Attendre une
sermaine avant d'appliquer |a finition,

L'équipement
Les outils

- des lames de parguet
- des lambourdes

- des plinthes

- des cales

- une grande régle

- un niveau

- un crayon

un cordeau & poudre
des dous

du rmortier ou du plitre
- de 'eau

une truelle

un bac

une scie 3 bois 3 dentures fines
- un guide de coupe

- un marteau perfarateur
- une méche adaptée

- des chevilles

- des cales de & mm

- un rmaillet en bois et un Mmarteau
- du rmastic-colle

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
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Poser un parquet en dalles

Le parquet en dalle est un revétement de sol mince en bois desting 4 ébe posé ou collé surles
planchers existants. Par leur forme carmée, les dalles permettent soit une pose paralléle aux
murs de la pigce soit une pose en diagonale. Le sol doit &te plan, rigide, propre et sec.

@ Trouvez volr
magasin
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Mr.Bricolage

1) Cuwrir les paquets de dalles de parquet au morent de la pose, les paquets ayant été stockéds dans un endroit sec, isolés du
sol et empilés 3 plat pour ne pas se déformer. Il est conseillé d'entrepozer les paquets dansz |a pigce de destination pendant 438
heures awvant la pose,

2) Poser la premiére dalle le long d'un mur droit, en interposant des cales de 2 mm d'épaisseur entre le muor et les dalles pour
rménager un jeu de dilatation en périphérie.

F) §i aucun mur n'est droit, poser sur le sol une régle droite et aux bords paralléles, Ic on utilise comme régle des lames de
plinthe, Au besain les caler pour avoir un angle droit ou utiliser un cordeau & poudre,

La réalisation

POSER AL SOL SAMS COLLER

1) Poser la premigre dalle 4 'angle des deux régles, rainures cété rmur. Poser les suivantes une d'un cété, une de 'autre, € en
escalier =

21 Encoller la jous supérieure de |la rainure avec de la colle vinylique spéciale pour parquet flottant,

21 Ernbaiter chaque dalle zur celles qui sont déji posées en utilizant une cale de boiz et un rmarteau.

POSER AWEC DE LA COLLE

i LT TR
11 Encoller environ 1m2 avec de |la colle spéciale pour parquet coll&, étalée 3 la spatule crantée,
21 Poser la premiére dalle de parquet dans I"angle des deux axes de pose, la marouflar avec un maillet et une cale de bois,
3] Poser les dalles suivantes en les emboitant sur celles qui sant d&ja posées. La calle permet un léger glissement.
4 Poser les dalles le long des axes de pose ot ¢ en escalier 2 Les tazser entre elles &4 |2 rain et, au besaoin, en tapotant trés

délicaternent avec une cale de bois et un marteau,

DECOUPER LES BORDURES

1) Pour les rangs de la périphérie, tracer la découpe aprés rmesure en enlevant 10 rmm pour le jeu périphérique. Scier la dalle,
par-dessus, avec une scie bien affitée,

2] A la derniére rangée, tracer la découpe par la technique de superposition. Placer une dalle entiére exacterment sur la dalle de
la précédente rangée,

31 Placer une autre dalle par-dezsuz en "appliquant |2 long du rmur, sans oublier les cales et tracer la découpe sur la premiére
dalle en utilisant |a deuxigrme cormme régle.

FIMALISER LA POSE

1) Dé&couper, encoller et mettre |la dalle en place, Procéder de mé&me pour les premiéres rangées aprés avoir enlevé les régles,
2 Emboiter les coups de la dernigre rangée & l'aide d'un pied de biche, en prenant appui sur la mur.

32) Aprés séchage poser la plinthe par callage & la colle-rmastic ou par clouage avec des pointes téte hormrne, sile support le
permet,

L'équipement
Les outils

Four des dalles flottantes

- des dalles de parquet flottant

- des plinthes

- dez cales

- une régle droite

- un cordeau & poudre

- un biberon de colle spéciale pour parguet flottant
- un rmarteau

- un crayon

- une scie &goine ou une scie circulaire

Pour dez dalles callées

- des dalles de parquet flottant

- des plinthes

- des cales

- une régle droite

- un cordeau & poudre

- une colle spéciale pour parquet collé
une spatule crantée

- un maillet

un crayon

- une scie &gaine ou scie circulaire
un pied de biche

une colle-mastic

- des pointes téte harnme

Une information vous manque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi 2u sarmmedi de 9h00 &4 19R00 2u 0811.90.20.11
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Poser un parquet flottant

Poser du parquet flottant consiste 4 assembler les &éléments de parquet entre eux par collage
mais a ne pas les fixer sur le sol. Le parquet est ainsi totalement désolidarisé du sol porteur. I1
doit &tre posé sur un plan sec et sain pour subir le moins de déformations possibles.

La préparation

11 Suwrir I'emballage du parguet seulement au moment de la pose, les paquets ayant &té stockés dans un endroit secizolés du
sal et empilés & plat pour ne pas se défarmer Il 2zt conseillé d'entreposer les paquets dans la pigce de destination pendant 45
heures avant la pose.

27 vérifier le taux d'hurnidité du sol de pose en utilizant un hurnidirnétre, un test chirnique d'hormidité oo un testeur sonore. Il
est vivermnent déconseillé de poser du parquet sur un sol humide.

3] Dans le cas de risque de remoaontée d'humidité, &taler sur le sal un film de paolyane en le faisant remonter de quelques
cantimétres sur les murs périphériques,

41 Sur un sol trés irrégulier, procéder 4 un ragréage avec un enduit auto-lissant spécifique.

5 Recouwrir ensuite toute |a surface & parqueter avec une sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sol et limite la
transmission des bruits d'impacts,

qu'un i dinaire,

ent plus d'&tre

La réalisation

POZER LES PREMIERES LAMES

1) Poser la premiégre lame, cité rainure, le long du mur le plus droit de |2 pigce an insérant tous les 30 e environ une cale de
2 mm d'épaisseur entre le muar et la larme pour créar un jeu de dilatation périphérique, Emboiter la lame suivante en bout aprés
avair encollé sa rainure contre les cales, dans un angle de la pigce,

21 Encoller la joue supérieure de la rainure avec de la colle vinylique spéciale pour parquets flottants,

31 Pour emboiter les lames entre elles, utiliser une cale de bois et un marteau, Dés qu'une surface de parquet suffizante est
posée, se placer sur celle-ci pour continuer la pase,

41 Une foiz qu'elle a &té déposée, la colle permet I'assemblage des lames pendant 30 minutes, Aprés serrage des lames,
enlever les bavures édventuelles avec une éponge ou un chiffon hurmide,

DECOURER LES LAMES

11 Les rangs doivent &tre posés 3 joints décalés de 30 3 50 cmi, En bout de rangée, mesurer la coupe,
2] Reporter |a mesure de découpe sur une lame et tracer au crayon avec une &querre,

3] Scier la découpe avec une scie bien affitée 4 derture royenne. Scier surface de larne au-dessus, La scie coupe en
descendant et i elle provagque des éclats, ils seront sur I'envers de la lame.

4] Pour les découpes complexes, par exemple autour d'un chambranle, faire un gabarit de coupe en carton ou utilizer un
rapporteur 4 aiguilles,

51 Tracer la découpe sur le dos de la lame en veillant 3 ne pas se tromper de sens,

EMBOITER LES DERMIERES RAMGEES

1) Utilizer une scie sauteuse pour réalizer la découpe. Cormme la scie sauteuse coupe en montant, la lame doit &tre posée &
I'envers afin que les aclats se produizent cété envers,

2 Mettre en place la découpe & blanc sans colle afin de vérifier son ajusternent. Au besoin corriger, encoller et ermboiter le
rmarceau,

3) Pour bien emboiter la derniére rangée de lames, utiliser un pied de biche &n prenant appui sur le mur et poser les cales,
41 Pour poser la plinthe, aprés I'avoir découpée & la longueur, I'encoller avec de la colle-rastic en cartouche ou en tube,

51 Enlever les cales et appliquer |2 plinthe sur le rur en appuyant pour &crazer le bourrelet de colle,
L'équipement

Les outils

- du parquet flottant

- des plinthes

- des cales

- un niveau

- un humidim&tre

- un filrn de palyane

- une sous couche izolante

un biberon de colle spéciale parguet flottant
calle-rnastic en cartouche ou en tube
un rnarkeau

- une éponge

- un chiffen humide

- un métre ruban

- un crayon

- une égquerre

- une scie & denture rioyenne

- une scie sauteuse

- du carton

un rapparteur & aiguilles

un pied de biche

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,
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Poser un revétement en fibres naturelles

Poser un revétement en fibres naturelles

Jonc de mer, sisal... la technique de pose des revétements en fibres naturelles est
semblable a celle de la pose d'une moquette, L'épaisseur et la rgidité du revétement peut
modifier légérement les techniques de découpe et d'arasage.

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

1) Pasitionner le revéternent au centre de la pidgce, La dérouler 4 deux personnes puis se placer & cheval sur un bord, une
jarnbe & I'extérieur du revéternent sur le sol nu, 'autre sur le revéternent. Avec la jarmbe placée & 'intérieur déplacer peu 4 peu
le revétermnent vers |2 mur pour gu'il rernonte d'une dizaine de centimétres, Positionner avec une grande précizion le revéterment
sur le sal en procédant de cette facon sur les quatre cétés de la pidgee,

2) Tracer les grandes découpes sur 'envers, comme ici dans 'angle du placard.

31 Découper awec des ciseaux bien affités,

La réalisation

COLLER LE REVETEMENT

1] Relever la maitié du revéternent sur lui-méme et encaller le sol avec de |a calle acrylique &talée 3 |z spatule dentée,

21 Rabattre progresszivernent le revéternent sur le sal encollé en avangant lenternent.

21 Maroufler farternent 3 la spatule lisse en plastique ou en rrétal,

41 Selon le motif du revéternent I'arasage le long des murs peut &tre exécuté selon deusx méthodes, Dans le cas du modéle qui
a &té posé, le revéternent se plie assez facilernent dans le sens des fibres et perrnet la découpe au couteau universel en

appuyant fortement avec une spatule métallique rigide.

5) Dans le sens perpendiculaire, plier le plus pozsible le revéternent le long du rmur et tracer au feutre sur I'envers puis
découper aux cseaux,

DECOUPER LES POIMTS DELICATS

1) Les "points délicatz" cornme le tour des chambranles ou le seuil de porte sont tracés avec soin avant encollage.
2) Découper le long du tracé, Misux vaut couper un peu large et recouper ensuite que couper trop court,
31 Relever la seconde rmoitié de la mogquette et encoller,

41 Rabattre et maroufler an insistant sur les bords,

RACCORDER DES LES

1) Dans une trés grande pidce de plus de 4 métres de largeur, il est néceszaire de raccorder deux |éz paralléles de rioquette,
Faire chevaucher les deux l&z de 5 mm.

2] Relever les deux |&z et ancoller |2 sol et le dos du revéternent 3 la colle Néopréne,
21 Appliquer les deux 1éz bords & bords en créant une boursouflure,

41 Maroufler le joint avec un rnaillet en cacutchouc ou en bois,
L'équipement

Les outils

- revéternent en jonc de mer ou en sisal
- un margquedr

- un couteau universel

une paire de cizeaux

colle acrylique

colle néopréne

spatule dentée

spatula lisse en plastique ou en métal
un maillet en caoutchouc

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
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Poser une colonne d"hydrothérapie

La colonne de douche multifonction est un ensemble prét 4 poser qui inclut plusieurs sources
d"aspersion mais qui ne nécessite qu'un seul raccordement. Elle peut étre facilement installée &
la place de la robinetterie d'origine.

ble ou

Fume vanne
ller un rédu

ter pour un ac

La réalisation

IMSTALLER LES PATES DE FISATION

11 La colonne est fixée au mur par 4 pattes, En partie basse |z colonne prend appui sur les pattes par deux boulons,
2 Tracer la hauteur des pattes de fixation du bas.

321 Marquer les ernplacernents des pattes de fixation, de part et d'autre de I'axe, puis percer,

4) Raccarder les deux flexibles aux sorties d'eau chaude et d'eau froide et mmettre 2n 2au pour vérifier 'étanchéité des

raccordernents, Fixer les pattes du haut sur la colonne avec les vis de serrage.

POSER LA COLOMME

1) Tracer 'emplacernent des pattes supérieures, en veillant 4 la verticalité de la colanne avec le niveau,
21 Vizser les flaxibles de raccordement sur les sorties,

31 Régler la mitigeur thermostatique selon le mode d'emplai
L'équipement

Les outils

une colonne d'hydrothérapie
- un crayon gras

un métre ruban

- un tournevis

- Une percause

- des méches adaptées

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
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Poser une serrure en applique

Les traditionnelles sermures en applique peuvent ébe horizontales ou verticales. La pose
d'une serrure en appliqgue demande de la précision dans le tracé et un petit travail de
menuisere pour encastrer les tétidres du bloc et de la giche.

La préparation

L
1] Sur le chant de |la parte, tracer les positions de |a tétiére et du coffret da |a serrure,
2 Réalizer une entaille de I'épaiszeur de |a téle au cizeau & bais, Utilizer un maillet et un cizeau affité.

32) Prendre avec précizion les cotes des axes du canon de la serrure en hauteur et en largeur. Tenir cornpte de 'encastrernent
de la téle de t&tiére sur le chant de |2 porte.

4) Préparer le percage du canon de la serrure aprés avoir reporté les cotes sur le plat de |2 porte, Prévoir une méche au
diarnétre correspondant,

e fermetur
a monté

nt au

La réalisation

PERCER LE CANOM DE LA SERRURE

17 Ewiter les &clats de boiz en placant une chute de bois " martyr " au sortir de la méche pendant le percage (parfaiternent

horizantal) du trou du canon.

2] L'orifice du trou du carré de poignée est percé aprés repérage a la mine fina,

3] Percer le trau du carré avec les mémes précautions : pigce de boiz martyr et pergage horizontal,

4 Visser la serrure aprés avoir préparé les ermplacerments & la wrille ou au forét fin, Les vis d'origine fournies doivent pénétrar

dansz les 2/4 de I'épaisseur du bois de la porte,

WISSER LA TETIERE

1) Visser la té&tidre aprés avoir positionné la serrure dans I'encoche réalizée au ciseau 3 bais,

2) Ferrner la porte et sortir 2 p&ne, Positionner la gdche sur le dorrmant,

21 Entailler la position de la tétiére de |a giche et la visser sur le plat et le chant du bati dormant,

4] Mettre en place puis viszer le cache extérieur, Installer la poignée en conservant le dispositif de blocage a l'intérisur,

51 Profitez de la serrure, elle fornctionne |
L équipement
Les outils

- une serrure en applique
un tournevis

- une perceuse

des méches 3 bais

une wrille

un crayon & bois

- une égquerre

un ciseau & bais

- un maillet

- des serre joints

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.

Notre Service d'Information Clients est égalerment 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 20 0811.90.20.11
{calit d'um appel local & partir d'un poste fixe]

Haut de page
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AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE

DECORATION | PEINTURE | ECLAIRAGE | “Tl-eoo o CUISINE QUINCAILLERIE TRATTEMENT DE L'ATR

JARDIN CONSTRUCTION

Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Poser une tringle a rideaux

Une trvingle 4 Hdeaux personnalise un intédeur. A la tHingle chemin de fer, commode mais
peu esthétique, on préfére aujourd hui les tringles décoratives, barres de bois ou de style.
Le principe de pose estle mé&me quel que soit le type de tvingle choi

@ Trouvez volr

magasin La préparation

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

1) Tracer la hauteur de la tringle & 'aplormb de chaque cété de la fenétre, Le bas de |z tringle doit &tre au moins 4 5 cmmoau-
deszus de |la fenétre, Quand on installe une cantonni&re, placer la tringle environ 20 cm au-dessus de la fenétre,

2) Couper |la tringle 4 la bonne langueur. Une boite 4 onglet perrnet une coupe bien d'équerre. Afin d'obtenir |2 bonne
dimension de la tringle, ajouter 3 la largeur de la fanétre 20 3 30 cm de chague cdté, qui permettront de bien ¢ pousser * les
rideaux & gauche et 3 droite, sans les écraser quand la fenétre sera compléternent ouverte,

2) Tracer I'emplacernent de la tringle en répartiszant également le débord de chagque cété, A I'aide d'une régle et d'un niveau
tracer une ligne harizantale reprézentant 'axe de la barre, Marquer ensuite & égale distance, 3 droite et & gauche, "axe des
supports de barre,

Fune

La réalisation

POZER LES SUPPORTS

11 Tracer I'emplacerment d'un support tenant cornpte de son systérme de fixation et de sa position par rapport 3 l'extrémite de
la tringle, Selan la farrme et le style de suppaort, la distance entre un support et le bout de tringle peut varier pour des raisons
esthétiques maiz on prévoit, en général 5 4 10 cm.

2 Percer avec une rméche adaptée, les trous de fixation du support,

31 Cheviller en choisissant des chevilles adaptées au matériau du mur,

41 Vizser le support, Ici le support de tringle en bois n'a qu'une fixation centrale.

51 Poser la tringle sur le support et |a positionner de niveau pour tracer I'emplacerment du second support,

MOMTER LA TRIMGLE
-

1] Fizer le second support, Pour certaines tringles comme celle-ci le support se fixe sur la platine gui a &té fixée au mur,
2] Monter un embout de tringle, Le second sera monté lorsque la tringle est fixée sur les supports,

21 Enfiler les anneaux sur la tringle, saof un anneau de chaque cété, qui sera positionné & l'extérieur des supparts @ ils serviront
3 retenir les bords extérieurs des rideausx lorsque vous € tirez ¥ ceux-ci pour les fermer,

41 Placer la tringler et la fixer sur zes supports.

5) Fizer les suppaorts d'agrafes de rideaux sur les anneaus,
&) Accrocher les agrafes de rideaux sur les supports.
L'équipement

Les outils

une ou plusieurs tringles 3 rideaux
- des rideausx

- une egquerre

- une baite & anglet

- un métre ruban

- un niveay

- un crayon

- une scie & boiz ou & metaux

- une perceuse

- dez méchas

- des chevilles

- des wis

- un tournevis

- des anneaux pour les tringles 4 rideausx
- des supports d'agrafes de rideaux

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,

Haut de page
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Planifiez vos travaux,

On peut compter sur lui. de votre région

AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE
INTERIEUR CUISINE QUINCAILLERIE TRAITEMENT DE L'AIR

FPartenaire

DECORATION | PEINTURE | ECLAIRAGE

JARDIN CONSTRUCTION

Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Préparer les murs et plafonds avant décoration

5i on réalise le revétement d'un mur ou d'un plafond avec de la peinture, du papier peint ou
un revétement collé c’est pour le décorer. Un décor doit &tre en parfait état sinon il est raté.
On ne peint pas un mur ou un plafond sale, pas plus qu'on ne colle du papier peint sur des
trous et des bosses. Pour réussir la décoration d'un mur, il faut que ce mur soit solide, sain,
propre et sec. Pour cela il faut apprendre & reboucher les trous et A les lisser.

@ Trouvez volr

magasirlﬂ La préparation

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

)

La préparation des rmurs et plafonds peut nécessiter différentes apérations selon I'état de la surface @ nettoyage, traiternents,
rebouchage, pontage, lissage.

Mettoyage

Ur mur sale daoit &tre nettoyé pour Eliminer la poussigre, les traces grasses ou les salissures, On utilise des royens
récaniques ou chimiques : brosses de chiendent, brosse douce, leszive "batiment", détachants, décapants 3 peinture...

Traiternents

Dans le cas d'un mur humide ou malade, il faut avant tout procéder aux traiterments nécessaires

- Hurnidité @ il faut traiter les causes de 'humidité rmaiz on peut, pour poszer un revéternaent en attendant le résultat d'un
traiternent en profondeur, traiter les effets de cette humidité, Appliquer un produit d'étanchéité sur le rmur,

- Moizissures 1 appliquer un produit anti-rmousse et anti-rioisissures,

- Efflarescences : éliminer les sels alcalins avec un produit neutralizant ou avec une solution d'acide chlarhydrique (25 % d'acide
dans de I'=aul,

- Salpétre : appliquer un produit anti-salpétre,

- Friabilité : appliguer sur une surface friable ou tendre, comme un vieux platre, un durcisseur,

Attention | Un enduit neuf rmet trés longtermnps & sécher compléterment @ 3 mois pour un enduit de cirment et & rmois pour un
enduit de plitre,

Rebouchage

Le rebouchage consiste 4 supprirner les défauts de surface du mur @ trous de pointes ou de supports de tringle & rideau,
enfoncement dus 3 des chocs, fissures,,. ©n effectue le rebouchage avec des enduits qui peuvent &tre en pite, préts 3 l'emploi,
ou en poudre, & gécher avec de I'eau, L'application est réalisée avec une spatule de faible largeur (un couteau de peintre de 5 3
10 crmi). Un enduit de rebouchage doit avoir une trés bonne adhérence et sécher avec un minimum de retrait,

Pontage

Dans un mur ou sur un plafond, certaines fissures sont dites "vivantes" parce qu'elles s'ouvrent ou se referme en fonction
d'infirmes mouvements de |a maison. Si on rebouche une

telle fizsure, il est courant que le rebouchage se fissure 4 son tour, C'est pourquoi il est recormmandé de "ponter” |a fissure c'est
& dire de renforcer le rebouchage par du calicat, Le calicot est une toile ayant une certaine élasticité, et qui absorbera
d'aventuals mouverments

Liszsage

Le liszage consiste & appliquer sur toute la surface du mur une couche rmince d'enduit afin d'abtenir une suface plane et lisze,
on utilize un enduit "de lissage" appliqué a |la spatule large appelés couteau 3 enduire ou lizseuse,

La réalisation

GARMIR LES FISSURES

11 Faire penatrer 'enduit de rebouchage dans les trous avec un couteau de peintre &troit (7 cmi). L'étaler au couteau plus large
{12 ern). Un enduit de rebouchage doit avoir une trés bonne adhérence et sécher avec un minirmurm de retrait,

21 Sarnir la fissure avec de I'enduit de rebouchage en faisant pénétrer I'enduit bien au fond, Certaines fissures sont dites
"wivantes" parce qu'elles s'ouvrent ou ze referme en fonction d'infirmes rmouvernents de la maison,

3) Pour reboucher quelgues trous, on peut utiliser de I'enduit de rebouchage en tube, prét & 'emploi

47 Lisser d'un coup de couteau vertical, Appliguer une bande de calicot pour renforcer |2 rebouchage, Le calicot qui est une taile
ayant une certaine &lasticité qui absorbera d'éventuels mouvernents,

5] Maintanir le calicot avec un couteau et, avec un autre couteau le lisser sur I'enduit puis appliquer dessus une couche fine
d'enduit avec le couteau large.

LISSEFR. LES FISSURES

1) Le couteau 3 enduire doit &tre aff(té, Biseauter un c&té de la larme 3 la lime plate puis aiguizer le bizeau 34 la pierre
d'affiitage.

2) Etaler une couche de 1 mm d'enduit de lissage sur un carréd de mur de 60 crn de cété,
) Lisser avec le cdté affdté de la lame 3 lisser par bandes verticales successives,

4] Aprés saéchage, poncer avec un abraszif fin et une cale a poncer.

L'équipement

Les outils

un grattoir triangulaire

une brosse laiton

un pinceau

- une éponge

de I'eau

bande de calicot

un couteau de peintre étroit de 7 cm
- un couteau de peintre 12 o

un couteau & enduire

une lime plate

enduit

- enduit de rebouchage en tube
enduit de lissage

abrasifs fins

un riasque de protection

- une paire de lunette de protection
un escabeau

une cale & poncer

Une information vous mangque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricalage,

Motre Service d'Information Clients est également 3 votre disposition du lundi au samedi de $h00 4 19h00 au 0811.90.20.11
[catit d'um appel local & partir d'un poste fixe],

Haut de page
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AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE
INTERIEUR CUISINE QUINCAILLERIE TRAITEMENT DE L'AIR

FPartenaire

DECORATION | PEINTURE | ECLAIRAGE

JARDIN CONSTRUCTION

Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Reéaliser un enduit monocouche

Les enduits traditionnels ou monocouche stabilisent facades et surfaces intérieures tout en apportant un
aspect fini décoratif. Ces revétements minces destinés a4 imperméabilisder les maconneries se posent sur
des surfaces solides, saines, propres.

@ Trouvez volr

magasin La préparation

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

1) Froisser du papier en boule et I'introduire dans les gros interstices, dans les trous entre les pierres, dans les cavités des
parpaings cassés..,

21 En laizsant une profondeur suffizante, reboucher avec un enduit de rebouchage 5 baze de cirment en prenant appui sur le
papier. Laisser un aspect rugueu:,

31 L'enduit de rebouchage ayant séché, la veille de I'enduisage hurmidifier abondamment la surface & enduire.

41 Sur 1l ou 2 m de hauteur, fixer des lattes de 15 rrn d'épaisseur espacées d'un médtre environ, Fixer avec des chevillettes, |a
surface étant trop humide pour les colles,

moun

uit d'une
L o

mrn d'ép
da |'anduit qui

a

t et imperm
du tern

La réalisation

ETALER L'EMDUIT

1) Pour obtenir une pite homogéne, sans grumeaus, respecter scrupuleusement les proportions de gichage, Gicher a la truelle
ou & la bétanniére selan la surface.

21 Ala truelle ou & |a talache, étaler une couche de 7 & & mm entre deux lattes, Un quart d'heure plus tard, une zeconde
couche cornplétera la charge.

321 En prenant appui sur les lattes, dresser 'enduit en rernontant une régle, réguligrernent, du bas vers |2 hauot,

41 A l'aide d'une taloche alvéolée, effectuer de grands mouvements circulaires de lissage, sans appuyer sur I'enduit

LISSER LES PLAMS ET RACCORDS

1] Procéder de la méme maniére sur la surface suivante en veillant 3 recouvrir légérerment la précédents,

2 Sanz atkendre le séchage complet, retirer las régles en préparant leur dégagernent d'un trait de cutter. Reboucher las
emplacerments 3 la truelle,

31 Talacher I'ensemble des surfaces enduites pour lisser finement las plans et les raccords,
41 Quelques heures plus tard, il est poszible d'abtenir plusieurs &tats de finition. Une taloche & clous, le "grattoir”, permet de
réalizer une surface "grattéa",

L'équipement
Les outils

- du papier

- de 'eau

- un cutber

- un enduit de rebouchage 3 base de ciment
des lattes de 15 mm d'épaisseur
des chevillattes

une truelle

une talache alvéolée

une taloche & clous

un bac

- une bétonnigre

Une information vous manque ?

Rapprachez-vous d'un conseiller de wente danz votre rmagasin MrBricolage.
Notre Service d'Information Clients est &galerment & votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{colt d'un appel local 3 partir d'un poste fixe],

Haut de page
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AMENAGEMENT SALLE DE BAINS OUTILLAGE ELECTRICITE CHAUFFAGE
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Wous étes ici - Zoom sur... b Mos conseils b Fiches conseils

@ Accueil

@ Zoom sur...

@ Yos projets

@ Le coin déco

@ Développement durable

Remplacer une serrure encastrée

Les serrures encastrées sont aussi connues sous l'appellation serures & mortaiser ou
serrures a larder. Pour une meilleure sécurité, il est possible de remplacer cette serrure par
une serrure a encastrer i boitier pour cylindre de sireté.

@ Trouvez vous
magasin

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

Schérma 1 : Desciption d'une serrure : A=axe, C=section du carré, E=entraxe, L=largeur, H=hauteur.

Schérma 2 ¢ sens d'ouverture d'une porte,

Dégonder la porte pour travailler plus confortablement et poser 14 au sol, sur chant, De simples serre-joints permettent de la
rnaintanir,

La réalisation

DEMONTER L'ANCIENNE SERRURE

1) Dérmonter las béquilles ou les boutons de |z porte.
2) Déviszer les vis de la tétiére,

21 Enlever I'ancienne serrure,

41 Enfiler la nouvelle serrure dans la mortaise,

FREPARER LA TETIERE

1) Tracer le tour des bouts de la tétiére si nécessaire. I la nouvelle t&tidre est & bouts carrés, alors que la précédente &tait 3
bouts ronds,

2) Recifier 'encastrernent de |a tétiére au cizeau & bois, selon le tracé qui vient d'étre fait, Pour entailler 'extrémité, tenir le
ciseau verticalement et le frapper au maillet.

31 Procéder par enlévements successifs de copeaux en tenant le ciseau incling, bizeau vers le bas,

IMSTALLER LES PLACQIUES DE PROPRETE

1) Tracer le passage du cylindre, en utilizant la plaque de porte cormme gabarit.

21 Réaliser plusieurs percages avec une méche & boiz bien affitée pour entailler |2 bois selon le tracé,

31 Ajuster 4 la rdpe 3 bois ronde (la queue de rat).

41 Placer la serrure dans son logement et enfiler le cylindre, Mous avons chaoisi un cylindre 3 pompes qui offre un trés bon
niveau de sireté,

31 Enfiler le carré et les baguilles (le cas échéant, fixer les plagques de propreté) et visser |a tétigre de la serrure,
L'équipement
Les autils

- une serrure encastrée
- un tournevis

- un crayon gras

- un ciseau 3 bois

- un maillet

- une perceuse

- des méches 3 bais

- une ripe 3 bois

- des serre-joints

Une information vous mangque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,

Motre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel lacal 3 partir d'un poste fixe),

Haut de page
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Tout

Remplacer une vitre cassée

£l est parfaitement possible de remiplacer une vitre sur la fenétre en place, il est plus facile de
faire le remplacement aprés avoir déposé la fenétre et de travailler a plat sur un &tabli, une
table ou simplement deux tréteaux.

La préparation

L& FRISE DE MESURE

Avant de découper ou de faire découper une vitre, il faut mesurer avec précizion les dimensions nécessaires,
Pour que |la vitre ne soit pas coincée dans la fenédtre et risque de se casser, il lui faut du "jeu",

1/ Mesurer la hauteur et la largeur de la partie 3 vitrer [du fond d'une feuillure au fond de la feuillure d'an face).

2/ Retirer & ces mesures 3 mm pour une vitre dont le périmétre est inférieur 3 5,50 m ou 4 mm pour une vitre plus grande (par
exernple, pour une ouverture de 110 = 55 crn, la vitre doit rnesurer 107 = 52 i),

L& COURE DU WERRE

1) Aprés avoir tracé la découpe au feutre, retourner la vitre et appliguer un peu de pétrole sur la tracé,

2] Avec un coupe-verre en bon &tat, rayer le verre suivant le tracé en prenant appui sur une régle ou, comme ic, le bord d'un
niveau, Appuyer réguligrernent pour entendre crisser la molette sur le verre.

31 Poser la vitre de fagon 3 ce que la partie 3 couper soit en dehors de |a table de travail, Avec une pince, casser la bande de
werre en donnant un léger mouvernent de tarsion,

une vitre i r identiqu

La réalisation

EMLEWER LA WITRE CASSEE

1) Enlever les grands morceaux de verre 4 la main en portant des gants de cuir &pais ou des gants de vitrier en plastique
antidérapant,

21 Utilizer une pince universelle pour casser et arracher les petits morceaux de vitre du pourtour de |a fenétra,
321 Avec le manche du rmarteau de vitrier qui est taillé cormme un cizeau 4 bois, éliminer le vieux rmastic collé sur le bois,
4] Larsque le rastic est trés dur, utiliser un couteau & dérmastiquer et un rarteau en veillant & ne pas endommager le baois de

la feuillure,

POZER LA VITRE

1) Arracher, & la tenaille, les anciennes fixations, Il peut s'agir de pointes ou de fizations triangulaires ou en lasange,

2) Gratkter soigneusement les cdtés des feuillures pour &liminer toute trace de mastic, Eventuellernent, appliquer une couche
d'huile de lin.

3) Malaxer du mastic 4 la main et, une fais rarmalli, en dépaser une couche régulidre dans le fond de la feuillure avec le couteau
de vitrier.

4 Paser la vitre dans son emmplacernent et presser sur san pourtour pour &craser le rastic et assurer ainsi I'étanchéité entre
boiz et verre,

FIRER LA VITRE

1) Planter quelques pointes de vitrier pour fiser la vitre | une ou deux paointes par cété, La pointe est plantée contre la vitre 2t
enfoncée en faizant glisser la téte du marteau de wvitrier sur la vitre,

2) Déposer du mastic dans ['angle formé par la vitre et la feuillure, de fagon & réaliser un solin triangulaire tout autour du
witrage,

31 Lisser le zolin de mastic en appuyant fermement le couteau de vitrier avec un angle de 452 Tirer lantermeant le couteau d'un
bout & 'autre,

41 Finir avec sain le lissage dans les angles, La forme du couteau "feuille de laurier" facilite ce travail.
L'équipement

Les outils

un feutre

- un pinceau

du pétrole

- UM COUpE-verre

un nivesu

une molette pour verre

- une pince

- un marteau de wvitrier

- des pointes de witrier

- une tznaille

- du mastic de vitrier a I'huile de lin
- de I'huile de lin

- un couteau de witrier de type « feuille de lauriar »

Les accessoires

- une paire de gants de cuir épais ou des gants de vitrier en plastique antidérapant

Une information vous manque ?

Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,
Notre Service d'Information Clients est &galament 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{coit d'un appel local & partir d'un poste fize],

Haut de page
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Renforcer la sécurité d'une porte

Les portes de la maison ne sont pas toutes blindées, résistantes aux effractions et dissuasives.
Cylindre de suretd, verrou de sécurité, judas optique... Il suffit pourtant de quelques travaux
simples pour rendre rassurante une bonne porte de bois.

rte,

A

La réalisation

REMPLACER UM CYLINDRE

1) Sur le chant de |a porte, dévisser |a vis de fization du cylindre d'origine, Gratter ou décaper la peinture ou le vernis au
préalable.

21 Mettre la clé dans le cylindre. Dégager le cylindre de son logement en tournant légérement la ce,

31 Engager le nouveau cylindre et positionner le panneton de fermeture en regard du corps du cylindre en tournant légérement
la e,

4] Poser la vis de fixation sans exercer de force 3 I'amorce du filetage,

POZER UM VERROU

1) A I'aide d’une pointe, marquer les emplacements des trous de fixation et de percage imprimés zur le gabarit positionné & la
bonne hauteur,

21 Préparer le vissage avec une vrille et percer le passage du canon avec une méache plate 3 bois du diamétre correspondant,
31 Engager le canon du werrou et vérifier zon bon positionnernent latéral,

4 Visser le verrou dansz les trous préparés & la vrille, Sice werrou doit &tre dérmonté, lubrifier les vis fournies & la paraffine ou
au savaon,

51 Le péne sorti, positionner la giche, repérer et préparer les trous de viszage. VWisser la giche.

&1 Clouer ou visser le cache de 'autre cite de |la porte,
Un truc ! Pour clouer le cache, enfoncer la petite pointe au travers d'un morceau de papier, positionner la pointe dans le trou, la
clouer puis tirer sur le papier,

POSER UM JUDAS CRTIQUE

11 Percer 3 la méche plate de diamétre adapté, La hauteur du judas deoit correspondre 3 la hauteur des yeusx,

21 Engager le judas par I'extérieur,
21 Plaquer la partie extérieure du judas sur la porte en la maintenant de facon & ce qu'elle ne tourne pas.

41 Visser la partie intérizure et régler la position de 'abturateur, Coller dventuellerent la partie extérieure pour éviter les
tentatives de déviszage par ce cite,

L'équipement
Les outils

- un cylindre de siireté
un verrou de sécurite
- un judas optique

un tournevis

- une perceuse

des rméches & bais

- un marteau

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,

Notre Service d'Information Clients est &galament 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{calit d'um appel local & partir d'un poste fixe]
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Réparer une chasse d'eau

Halte au gaspillage ! La chasse d'2au est'une des principales sources de fuite d'eau dans la
maison. Grace i ces conseils faciles 3 methe en ceuvre, fini le réservoir qui fuit et I'eau qui
coule en permanence. En changeant les joints usés, I'environnement est protégé.

Mr.Bricolage

11 Fermer le robinet extérieur, démonter la systéme de remplissage, puis dérmonter le mécanisme @ doche, flotteur..,

21 Retourner la cloche et anlever le vieus joint d'étanchéité en caoutchouc,

321 Déviszer les deuwx vis de fixation du rézervair sur la cuvette,
41 Avec la clé spéciale, déviszer 'ancien systéme de vidage du réservair,

51 Enlever le joint du réservair, Le vieux joint n'assure plus 'étanchéité entra le réservair et la cuvette, Les traces bleues de
dészodorizant pour chasse en sont la preuve.

celui qui E in pour trouve

ur un m u u qui li
m® d'eau par an pour une famille de 4 per

La réalisation

MOMTER LE MOUWEALL MECAMISME

1] Remplacer I'ancien joint par le joint neuf qui accormmpagne le méacanisme neof,
2 Monter le nouveau récanisrne de cloche dansz le rézervair.

32) Serrer bien & fond I"écrou plastique de blocage sous le réservair,

41 Installer ensuite le mécanisme de remplissage.

51 Raccorder le mécanisme de remplissage au robinet extérieur,

£ Le mécanizme est posé en quelques minutes.

REFPLACER LE RESERVOIR

3

11 Wisser sur le couvercle de rézervoir l2 systéme de cormmande 3 double boutan poussair,

21 La liaison entre les boutons de commande et le mécanisme se fait par un cdble, ce gqui supprime tout réglage en hauteur,
31 Le nouveau meécanisme ast a double commande "économie d'eau” libérant 3 ou & litres d'eau au choix,

471 Sile mécanisme n'est pas équipé d'une double commande, régler le flotteur en tordant un peu =2 tige. Sion tord |2 tige vers
le basz, le flotteur fermera plus wite et plus fort le clapet du robinet,

L'équipement
Les outils

- Un récanisme de remplacerment économiseur d'eau i bouton poussoir double commande
- Un joint d'étanchéité en caoutchouc pour la clache
- Un joint d'étancheité a placer entre e réservair et la cuvette

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi 2u sarmmedi de 9h00 &4 19R00 2u 0811.90.20.11
(codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,

Haut de page
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Restaurer un meuble ancien

La restauration d 'un meuble récupéré dans un grenier ou chiné dans une brocante est i la portée du
bricoleur débutant. En respectant quelques régles, il est possible de donner une deuxiéme vie a une
commode ancienne...

La préparation

1) Avant toute action sur le meuble, il faut éliminer les anciennes finitions (encaustique, vernis, cre..
Dermonter au préalable les ferrures, poignées, portes,..

2 Pour les cires, utilizer un décireur @ frotter le bois dans le sens du veinage avec une laine d'acier n® 0 imbibée de décireur
puis laisser sécher (changer le tampon de laine d'acier d&s que celui-c est encrassel.

3] Pour les peintures et les vernis, employer un décapant spécial bois, Appliquer le décapant en couche épaisse avec un pinceau
et laizser agir jusgu’au ramollissernent du film de wernis (bien suivre les indications du mode d'emploi et rezpacer les temps
d'action],

Gratter ensuite le wernis avec une spatule sur les surfaces planes (veiller 3 ne pas raver le bois), Pour les moulures, utilizer de
lz laine d'acier n?2 ou une brosse laitonnée (toujours travailler dans le sens des veines du bais).

Rencuveler 'opération si nécessaire.

21 Pour éliminer les dernigres traces de verniz ou de cire, utiliser de la laine d'acier type 000,

41 Poncer ensuite le rmeuble avec du papier abrasif. Il est possible d'utilizer une cale 4 poncer sur les surfaces planes, Utiliser
succeszivernent des abrasifz de pluz en plus fin,

Four les grandes surfaces, démarrer |2 pongage avec une ponceuse vibrante et finalizer avec le pongage manuel,

5] Aprés le dernier pongage, dépoussiérar soigneusement I'enzemble du meuble,

£ & la fin de cette étape, il ne doit subsister aucune trace de werniz ou de cire. Le baoiz ezt brut, prét & &tre traité.

eillent
ite

un Yern

La réalisation

RECOLLER UM MORCEAL DE MEUBLE

1) Pour recoller un morceau de meoble (ic une traverse), gratter et poncer les parties 4 coller puis appliguer une colle 3 bois,

21 Positionner le morceau et le maintenir avec un serre-joint pendant le séchage, Essuyer immédiatemeant les bavures de colle
avec un papier abzorbant

TRAITER COMTRE LES INSECTES

L'application d'un traiternent insecticide perrmettra d'éviter la détérioration du bois par les insectes xylophages. Il existe
notamment des produits en bombe permettant le traiternent par injeckion.

1] Injecter le praduit 3 I"aide de |"aiguille qu’il suffit de glisser dans un & trou ¥ réalizé par un insedea,

2 Laiszer sécher le termps indiqué zur le rode d'ermplai du produit.

rmeub
d du n

REBCUCHER LES TROUS ET FISSURES

1) Pour reboucher une fissure sur le bois brut, appliquer de |la pite 4 bois 4 I'aide d'un couteau a4 enduire 4 lame étroite.
2) Lorsque la pdte est séche, poncer 'excédent avec du papier abrasif et une cale 4 poncer.

31 Les petits trous sont rebouchés 3 I'aide de cire a reboucher, Tenir le biton de cire perpendiculairernent au meuble et le
frotter &nergiquernent sur le bais,

41 Le surplus est éliminé 3 'aide d'un tampon de laine d'acier 000,

run reuble en peut remp

ECLAIRCIR UM BOIS FOMCE

11 Pour &claircir un bois devenu trop foncé avec le termps, appliguer un &claircizseur ou un décolorant 3 IYaide d'un pinceau,
2 Laisser agir puis rincer avec de I'alcocl. Renouveler 'opération si nécessaire. Dans tous les cas, se conforrmer au rmode
d'ermploi du produit utilis&,

APPLIGQUER LA FIMITION

Il existe diffarents types de finition : cire, vernis, teinte & bois, peinture, lasure.. La cire est la finition la plus traditionnelle pour
les rneubles anciens, Elle protége et nourrit le bois tout en donnant une patine brillante 3 la teinte d'origine,

Le vernis protége le bois par un film souple qui résiste & I'usure, aux taches, aux rayures et aux chocs, Il est facle d'entretien.

11 La cire liguide ou en pite est disponible en teinte incolore mais égalerment dans divers tons de bois, du plus clair au plus
foncé, Appliquer la cire au pinceau puis la faire pénétrer avec un tarmpon de méche de coton, Aprés séchage, lustrer avec un
chiffon doux non pelucheu:,

2 Le wernis s'applique généralernent en 2 couches, Etaler le vernis au pinceau en comrmencant par croiser les mouvernents pour
lisser ensuite dans le sens des veines du bois. Laisser sécher puis effectusr un pongage léger (abrasif fin 200 3 200) avant
d'appliquer la deuxigrne couche,

PRESERWEFR L& BEAUTE D) BOIS

Une fois rénovés, il est indispenszable d'entretenir réguliérernent vos meubles en baois, Baurne, cire, encaustique ou popote

permettront de leur conserver leur belle teinte patinée. Les crayons et feutres de retouche pourront rmasquer une rayure
superficiella, un choc...

L'équipement

Les outils :

Décireur / décapant spécial bais
Colle & bois

Praduit de traiternent du bais
Pate 3 bois

Cire & reboucher

- Eclairciszeur

- Wernis, cire, lasure,..

- Pinceaux plats

- Brosse laitonnée

- Spatule ou couteau 3 enduire

- Serre-joints

- Abrasifs + cale 4 poncer, ponceuse
- Laine d'acier

Chiffon doux ou gant 3 lustrer
Eponge

Les accessoires @

- Equipemeant de protection : gants, lunettes, masque

Une information vous manque ?
Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricalage,
Motre Service d'Information Clients est également 3 votre disposition du lundi au samedi de $h00 4 19h00 au 0811.90.20.11

[catit d'um appel local & partir d'un poste fixe]

Haut de page
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Souder a lI'arc

La soudure i I'arc électrique permet d'assembler des pigces en acier et de réparer des
objets en acier. Les assemblages obtenus sont trés résistants. L'acier est mis en fusion et
les deux éléments soudés ne forment plus gu'une seule masse d'acier.

@ Trouvez volr
magasin
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Mr.Bricolage

1) Mettoyer soigneusernent les pidces & souder & la brosse métallique, Eliminer les traces de rouille, de peinture, de poussiére
et toutes salissures, Au besoin, dégraisser.

21 Siun élérment & souder 2 £té trangonné, I'ébarber 4 la lirme en créant un léger chanfrein.

21 Allurner le poste & souder en veillant, au besoin, & choisir la bonne tension @ 220 W ou 350 W,

41 Choisir le diamétre de I'électraode en fonction du type de travail 3 effectuer puiz régler l'intensité en fondcion du diamétre des
Elactrades,

51 Revétir une tenue de protection adaptée : vdternent de protection, gants, lunettes et rmasque.

Une ink

entre
Fun m

La réalisation

AMORCER L'ARC ELECTRIQUE

1) Aszembler les pigces & souder, par exemple avec un serre-joint, pour qu'elles ne bougent pas,

21 Placer I'enzermble sur un support ignifuge et fixer la pince de masse sur la pigce & souder, Au besoin, broszer au lirmer la
zone ol sera fixée |a pince de masse afin de garantir un bon contact.

2} Fizer I'électrade dans le porte-électrade du poste,
41 Pour amorcer |'arc, frotter la pointe de I'électrode sur la pigce pour créer des étincelles, Plus |a tension d'amorcage est élevas

(50 ou plus), plus il est facile de dérmarrer le soudage sans "collar” I'élactrode.

REALISER UME SOUDURE

1) Eloigner I'électrode de 2 ou 3 mm pour créer l'arc et commmencer & souder,

2] Déplacer réguligrement I'électrode au-dessus de la zone 3 souder pour réalizer un cordon de soudure,
3] Aprés soudure, laisser refroidir, puis piquer la soudure au marteau 4 piqueter pour &liminer le laitier,

4 Pour souder des pigces longues, réalizer une soudure par points sur une face avant de souder en cordon sur 'autre face.
L'équipement
Les outils

- un poste & souder

- un porte &lectrode
des éledraodes

une pince de masse
un support ignifuge

- des pigces 3 souder
une brosse métallique
- une lime

un serre joint

- un étau

un rmarteayu & piqueter

Les accessoires de protection

- un masque de soudeur

- des gants &paiz en cuir

- des wéternents de protection en coton
- des lunettes de protection spéciales

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi 2u sarmedi de 9h00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
(codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,

Haut de page
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Souder au chalumeau ou a la lampe

Chalumeau a gaz et lampe a souder s'utilisent de la méme facon et permettent les
mémes soudures. Il s"agit d"assembler des métaux par I'apport de métal en fusion.

En revanche, le chalumeau a une puissance supérieure, qui autorise |'assemblage de
piéces plus importantes et qui lui donne une plus grande rapidité de chauffe.

0On distingue la soudure au brasage (le métal d"apport pénétre entre les 2 éléments &
souder pour former un ¢ joint #) du soudo-brasage (les 2 &Eléments sont soudés «< bord 5
bord #+)

Yotre département |

(3 Découvrez la carte
Mr.Bricolage

1) Mettover les surfaces & azzembler avec de la toile Emeri

21 Paoser les éléments & souder cdte & cdte sur un support incombustible, carnme des briques réfractaires.

31 Allurner la lampe & souder ou le chalumeau puis régler la flarmme.

La réalisation

LA SOUDURE PAR BRASAGE

1) Déposer le flux sur les Elérents 4 souder

2) Emboiter ou superposer les &lé&ments 4 souder puis les rmaintenir 4 I'aide d’une pince &tau,

21 Chauffer les pigces 3 souder (jusqu’a ce qu'elles rougissent) puis elaigner la flamme, Me pas chauffer le métal d'apport qui
daoit fandre au contack du métal chauffé,

41 Pour un brasage tendre, appliguer le fil d'&tain 4 la jonction des 2 pigces et le laisser fondre jusqu'a ce qu'il forme un < joint
*,

5) Pour un brasage fort, approcher la baguette de brasure tout en continuant & chauffer les éléments 4 souder, Répandre la

brazure le long de la soudure & effectuer.

£) Laiszer refroidir la soudure.

LE SOUDO-BRASASGE
1) Déposer le flux sur les Eléments 4 souder

21 Joindre les éléments & souder et veiller 3 ce quiils ne s'écartent pas sous 'effet de la chaleur, Il est conseillé de « pointar =
les pigces, c'est-4-dire les aszembler par quelques points de soudure pour éviter la déformation sous 'effet de la chaleur,

21 Chauffer la jonction des pigces 4 souder (jusqu’sd ce qu’elles rougissent) puis amener la baguette de métal d'apport 2t
dépozer le métal le long de la soudure pour former un joint régulier.

47 Laiszer refroidir la soudure.
L'équipement
Les outils

- Chalurmeau au gaz ou lampe 3 souder

- Briques réfractaires ou support incormbustible
- Toile ameri

- baguettes de soudure ou étain

- flux

- étau ou pince &tau

Les accessoires de protections

- Gants
- Masque de soudeur

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans vobee magasin Mr.Bricolage.
Notre Service d'Information Clients est également i vobre disposition du lundi au samedi de 9h00 3 19h00 au 0811.90.20.11
[coiit d'un appel local a partir d'un poste fixe].

Haut de page
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Souder au fer a souder

Le fer 4 souder permet d"assembler des pidces métalliques qui ne subissent pas d'effort
mécanique. Il estidéal pour des travaux de précisions : soudures électriques et
électroniques et pratique pour I"assemblage du zinc, du cuivre, de I'étain et du laiton.

@ Trouvez vous

magasin La préparation

(3 Découvrez la carte
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1] Mettover le joint & souder a la brozse an laiton,

2 Brancher le fer & souder et le pozer sur un support ignifugé.

21 Appliquer de la pdte décapante pour soudure 3 I'&tain & I'endroit du joint

4) Déplacer la panne du fer en |a frottant sur la pierre 4 décaper.

tr
ch du joint entre

r afin qu tern e ci it la pl urt

La réalisation

SOUDER A L'ETAIN

1) Chauffer le joinkt en y posant la panne du fer & souder.
2) Lorsque le métal est suffizammment chaud, le fil de soudure fond au contact du métal, s'étale et v adheare,
31 Avancer trés lentement en suivant |z panne avec le fil de soudure, Celui-c fond au fur et 3 mesure et s'infiltre dans |2 joint,

47 Eventuellernent, lizser la soudure encare chaude avec un chiffon rmouillé, Elle pourra &tre lirmée ou poncée i bezoin aprés
refroidisserment

51 La soudure 3 I'étain est discréte ot assure un joint étanche,

SOUDER DES COMMEXICOME ELECTRIGUES

1) Utilizer un petit fer & souder, type fer instantané de 30W, pour les conmexions en éledtricité électranique, hi-fi ou TV, Chauffer
lz barne dans laquelle le fil préalablement étamé a été introduit,

2) Paoser le fil de soudure zur la borne chaude, Il va fondre & son contact et coller le fil sur la borne. Utilizer une petite quantité
de fil de soudure, Un amas de soudure risque de provoguer des risques de rupture ou de court circuit,

321 Pour dessouder un assermblage & I'étain, chauffer la soudure puis poser de la tresse 4 dessouder qui aspire |a soudure en
fusion,

L'équipement
Les outils

- un fer & souder électrique

- des pannes

- un support ignifugé

- une brozze an laitan

- de la pate décapante

- une pierre 4 décaper [pierre & amroniaquel
- des fils de soudure a I'étain

- une tresse 4 dessouder

Les accessoires

- des lunettes de protection
- des gants &pais en cuir

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,

Notre Service d'Information Clients =5t &galernent 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 3 19h00 30 0811.90.20.11
{calit d'um appel local & partir d'un poste fixe]
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Utiliser et entretenir une motobineuse

Aérer, décompacter enfouir régénérer, nettoyer, niveler... les fonctions d'une motobineuse sont
multiples. Indispensable dans la panoplie du jardinier, elle permet de retourner la terre des massifs et
du potager pour les préparer i recevoir les futures plantations.
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11 Commencer par faucher I'herbe présente sur le zol, le plus ras possible.

21 Il est difficile de travailler zur un terrain enherb&, les tiges et les racines s'enchevétrant entre les couronnes de couteaux, Si
besoin, effectuez un traitement avec un désherbant 3 faible rémanence 3 ou 4 semaines avant d'intervenir,

21 i wous faites un apport de fertilisant, étalez-le avant le passage de la motobineuse, maiz veillez 3 ce gu'il soit parfaiternent
décormposé pour les mérnes raisons que précédermrnent.

41 Régler la hauteur de travail en agissant zur la barre de terrage. Plus elle est relevée, plus la motobineuse s'enfoncera dans
|z terre. Pour avoir une terre suffizarmment meuble et cultiver des légurmes racines, par exermple, il vous faut un minirnorn de
0,20 m de sol bien remué,

plupart
|

ine ou un

La réalisation

Travailler quelgues jours avant le semis, le repiquage ou la plantation, Laisser |a terre se tasser seule, le brassage ayant
produit un faizonnernent qui produit un volurme de 25 % supérieur & la réalité, Cela &vite d'avair & passer un rouleau pour
retrouver le niveau d'origine,

11 Installer des disques protége-plantes aux extrémités des fraises, Cela évite de soulever les wégétaux en place lors du
brazsage de la terre. Les disques découpent verticalernent le sol & proximité de leurs racines.

21 Ajouter des couronnes de fraises supplémentaires pour travailler plus wite, Sur les gros modéles, il est possible d'adapter 2
ou 4 jeux de part et d'autre du roteur, Les courannes fikées par des goupilles sont les plus pratiques, Si elles sont maintenues
par des boulons, penser 3 les graizser régulidrerment pour &tre en mesure de les enlaver facilement.

21 Monter des allonges de capot de protection en fonction de la largeur de travail 3 effectuer. La vitesse rapide de certaines
fraizes peut projeter des débriz & plusieurs métres de distance, surtout =i le terrain est pierreus,

4] Adapter za vitezse d'avancernent & la nature du =ol, En vitesze lente, il est possible d'attaguer des sols fortement compackés
afin de briser la crolte, Ensuite passer en vitesse rapide pour I'émietternent, Plusieurs passages croisés peuvent &tre
récessaires pour abtenir un bon résultat.

EMTRETEMIR 5S4 MOTORIMELSE

A.\.

11 Mettover régulidrerment les couronnes de fraises pour que les couteaux pénétrent en totalité dans le sol. Enlever tous les
brinz d'herbe, les racines et autres débris qui se sont entourés autour de I'axe des courannes, Au besain, démontez-les, Portez
une paire de gants pour ne pas wous couper.

27 Affdter les couteaux pour qu'ils découpent net la terre, Dérnonter chaque couronne puis placer le couteau dans un &tau,
Aiguizer avec une lime & métaux ou, mieux, avec une meule, Conserver toujours 'angle donné par le fabricant et respecter la
courbure de la pigce métallique, Lorsqu'ils sont trop usés, n'hésitez pas 3 les changer,

31 L'embrayage des fraises se fait par une courroie de transrmission, En serrant |a poignée d'embravage, un galet vient tendre
cette courraie qui miet en riouvernent les couronnes, Vérifier régulidrernent I'état de |a courraie et |a tension pour éviter qu'elle
patine, Si elle est usée, changez-la avant qu'elle ne casse, Rermonter bien le capot de protection pour que la poussiére ne
pénétre pas 3 l'intérieur,

4] Brasser de |a terre produit beaucoup de poussiéres, Mettoyer souvent le filkre 3 air, il en va de la longeévité du moteur, Si l'air
qui pénétre 4 l'intérieur n'est pas purifig, le moteor chauffe et s'use trés vite, Les filtres en mousse sont nettopés avec de
I'ezsence propre puis légérerment huilés avant d'étre replacés dans leur lagement. Pour les filtres en carton, le nettayage se fait
en insufflant de I'air comprimé, Trop sales | changez-les,

51 Pour que le moteur démarre 3 |a premiére sollicitation sur la corde du lanceur, nettoyer |a bougie, La débrancher puis la sortir
de son logerment avec une clef 3 bougie, Passer une brosse métallique sur les électrades pour enlever la calamine, Souffler

dessus. Régler ensuite leur écarternent & 'aide d'une cale (entre 0.5 et 0.6 rm selon les fabricants), Replacer |2 bougie dans
son logement et serrer sans trop forcer pour ne pas briser la porcelaine.

L'équipement

Les outils

une motobineuse

- une lime

- une brosse métallique

- un étau

- essence propre [stockée depuis moins de 15 jours)
- huile

- soufflette & air cormprimé
Les accessoires

- une paire de gants

Une information vous manque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
Hotre Service d'Information Clients est égalerment & votre disposition du lundi au sarmedi de 9h00 4 19h00 2u 0811.90.20.11
(codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,

Haut de page
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Utiliser et entretenir une trongonneuse
Elaguer, abattre des arbres ou découper des biiches de chauffage, une tronconneuse

permet de tout faire... 3 condition d'étre entretenue réguli@rement. Filbe a air, bougie,
chaine, tout doit &tre consciencieusement nettoyé ou affuté.

11 Enlever le capot du filtre 4 air, Le filtre est trés encraszsé.

21 Mettover le filtre & air avec de I'eszence ou de |'alcool 3 briler, Le laisser sécher avant da |le remettre en place.

1/4 6.3 20 & 30 1/8 3.2
0,325 8.2 < 40 ou 50 5/32 4
3/8 9.5 40 4 80 3/16 4.8
0,404 10.3 20 et + /32

La réalisation

METTOYER LA BOLIGIE

1) Dérmonter la bougie avec la cl& fournie avec la rmachine.
Z) Brosser les électrodes de la bougie avec une brosse métallique fine,

21 Régler I'écarternent des électrodes de |a bougie (0,5 ou 0,6 mm), On peut utiliser une larme de sce & métaux si on n'a pas
de cale d'épaisseur

4) Replacer le capuchon de bougie en vérifiant gque I'anti-parasitage n'a pas de jeu,

WERIFIER L& CHAIME

1) vérifier la tension de la chaine. Elle ne doit pas se soulever de plus de 4 i au-dessus du guide.
2) Dérmonter le carter de chaine pour procéder au nettoyage,
31 Mettoyer avec un produit nettoyant ou de l'essence et un pinceau de nettoyage 3 poils en Mylon,

41 Mettover les ouies de ventilation,

COMTROLER LE MIVEAU DPHUILE

1) Contrdler réguligrermeant le niveau d'huile.

2 Aprés une période d'inutilization, faire tourner la trongonneuse dans le vide, I'huile de chaine doit &tre projetée, On voit, ici.
la trainée d'huile sur le boiz .

COMPREMDRE LE FOMCTICOMMEMENT DIUME CHAIME

c B e Fint

Cc

1) Les gouges d'ume chaine de trongonneuse assurent 4 la foiz le tracage et 'enlévernent du copeau alternativernent 4 droite et
4 gauche, A Gouge gauche ; B Maillon pré-riveté ; C Maillon d'attache ; I Gouge droite ; E Maillon d'entrainerment ; F Maillon
d'entrainerment faisant office de maillon de sécurité,

21 Le pas de la chaine est |a distance entre 2 rivets consécutifs divisée par 2, Il est en relation avec la cylindrée de |la chaine. 1l
est exprimé en fraction ou en décimales de pouce, Paz =d/ 2,

31 1 - Tranchant latéral ; 2 - Platine supérieure ; 3 - Goulet ; 4 - Limiteur de profondear ;5 - Tranchant sup&rieur ; A - Angle de
bec =60 ; B - Angle de dépouille = 30 4 35 ; © - Angle de biseau d'attaque ou angle d'affitage ; O - Angle de front = 50 & 909,

41 La longueur de la chaine est donnée en nombre de maillons d'entrainerent, La jauge est 'épaisseur des rmaillons
d'entrainernent. Elle doit correspondre exacternent & 'épaisseur du guide.

AFFUTER L& CHAIME

1) Pour affiter correcternent, apter pour une pasition stable et canfartable.
2) Serrer le guide dans un étau équipé de mordaches de protection. La chaine doit pouveoir &tre mancuvrée 3 la main.

31 Donner le méme nombre de coups de lime ronde sur chaque gouge, Garder toujours le méme angle (30 ocu 35 °) et
rmaintenir la lime horizontale,

47 L'idéal est d'utiliser un porte-lime qui facilite le positionnement de la lime, évite de trop creuser la gouge et sert de guide
pour conserver l'angle.

FIMALISER L'AFFUTAGE

51 Limer perpendiculairernent 3 la chalne en donnant le mé&me nombre de coups de lime par maillan,
6] L'idéal est d'utiliser une jauge de profondeur qui permet d'étre précis et régulier,

71 Danzs du baoiz dur I'épaizseur de copeau sera comprise entre 0,4 2t 0,7 mrm, dans du bois tendre elle sera de 0,7 4 0,9 ram.

ABATTRE UM ARBRE

11 Couper les branches les plus basses avant d'abattre |'arbre. N'oubliez pas de pratiquer une entaille en dessous pour que |a
cassure soit nette,

2) Do caté ou 'arbre doit chuter, pratiguer une entaille 3 environ 50 cm du sol. La coupe inférieure est horizontale, I'entaille
supérieure en biseau, sur environ 1/3 du diarmétre du trone Enlever le marceau de bais ainsi coupé, Cela &vite & l'arbre de
tourner sur lui-méme lorsqu'il commence & chuter. Positionner ensuite la tronconneuse de I'autre cété, le guide bien & plat, 5

o au-dessus de la partie horizontale de I'entaille, Larsque l'arbre tombe, enlever la trongonneuse et s'&loigner.

31 Une foiz I'arbre 3 terre, couper les branches, Se placer de I'autre cdté du tronc, Cela évite de prendre la chaine dans les
jambes dans le cas ol la trongonneuse glisserait

41 Pour débiter des bliches dans le tronc ou les plus grosses branches, fabriguer une pige de la longueur souhaitée dans une
petite branche, Cela zera plus facile pour |2 rangerment des rondins.

51 Me couper jamais un morceau de bois sur le sol sans 'avoir surélevé, Cela évite de mettre en contact la chaine avec la terre,
et par conséquent de la désaffiter tré: rapidernent.
L'équipement

Les outils

une trongonneuse

- une chaine

lirmes rondes d'affitage de scie & chaine @ 2,2 ; 4 et 4,8 mm
une lime plate d'afflitage

un porte-lime

- une jauge de profondeur

un &tau

Les accessoires

- équipernent de protection @ casque avec wisigre, protége-oreilles, gants, chaussures de sécurité, véternents de sécurité [avec
renforts anti-coupures)

Une information vous manque ?

Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,
Notre Service d'Information Clients est &galament 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{coit d'un appel local & partir d'un poste fize],
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Utiliser une perceuse électrique

Cloisons en plitre, murs en béton, bois, métal, briques... une perceuse et de bonnes méches
permettent de tout faire. Encore faut-il connaib-e les bonnes techniques pour aboutir 3 un
rendu parfait, quelque soit le matériau a percer.

1) Avec un mandrin 3 clef, serrer le mandrin successivernent dans les trois trous de serrage. Un percage précis et efficace
récessite que la queue cylindrique de la méche ou du foret sait bien axée et serrée 3 fond dansz le randrin de la perceuse,

2) Avec un mandrin auto-serrant, serrer & fond 3 la main,

31 Régler la vitesse en fonction du tableau imprimé sur la perceuse ou dans sa notice. Pour percer du béton, de Macier ou un
bois dur (exemple | ch&ne), utiliser une vitesse lente soit environ 1000 tours/minute. Pour des matériaux plus tendres et le
béton opter pour une vitesse rapide soit environ entre 2400 et 2000 tours/rhinute.

La réalisation

1) Pour percer du bois sans faire d'éclats en sortant la méche, placer un "rmartyt” (un rRorceau de bois) sous le morcean 3
percer et continuer le percage dans ce martyr,

21 Pour ne pas faire éclater le boiz avec une méche plate, on procéde en deux étapes, Percer jusqu'd ce que la pointe de
centrage sorte de l'autre cdté,

321 Enzuite, percer de 'autre cdté en plagant la pointe de centrage dans le trou,

4 Pour perfarer de |a téle fine sans qu'elle vibre, |a fixer sur un morceau de panneau de bois et percer les deux en méme
termps.

5 Pour transpercer une pidce métalligue &paisse ou pour de gros trous, lubrifier le foret avec un mélange d'eau et d'huile,
Procéder & des pergages successifs, Comrmencer par un pergage de petit diarmétre (5 ramn), puis percer avec un diamétre plus
gros (10 mm) ou au diamétre définitif,

&) Pour forer un boulon afin dy insérer une goupille, réaliser un petit plat, 4 la lime, 3 I'endroit du percage.

71 Pour percar en biais selon un angle précis, réaliser un guide dans un tasseau de bois dur et le fixer sur la pidce & percer avec
un serre-joint,

2 Lorsqu'il est néceszaire de percer verticalernant, on peut e guider sur une équarre posée & cété du pergage, ou utilizer un
guide de percage.

99 Un rmorceau de bois dur, percé avec soin, sert de guide de percage pour faire des trous bien verticaux en série.

10) Le guide de profondeur de percage est la technique idéale pour percer un trou borgne [qui ne débouche pas) de profondeur
précise,

11} Paour les pergages de gros diamétre dans le bais, utilizer une méche extensible qui remmplace plusieurs méches,

12 La scie clache perrnet de percer des trous de grand diarétre ainsi que des dermi-cerces en percant deux riorceaus serrés
entre eux,

L'équipement
Les outils

- Une percause

- méches 4 bois
- méches & verre
- forets & métaux

- forets 3 bBéton
Les accessoires

- lunettes de protection

- gants de protedction

- ruban adhészif transparent
- pointeau

- rallonge élactrique

Une information vous manque ?
Fapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,

Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel lacal 3 partir d'un poste fixe),

Haut de page
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Utiliser une scie circulaire

La scie circulaire estI'outil congu pour le débit du bois et de ses dérivés, panneaux de
contreplaqué, latté, aggloméré, etc. Destinée 5 la réalisation rapide et précise des coupes
droites, la scie circulaire est une machine puissante qui est d'utilisation simple si I'on respecte
quelques régles élémentaires.

@ Trouvez vous
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1) Le capot de protection doit &tre parfaiternent mobile pour ne pas géner lors du démarrage de la coupe.

21 Régler la hauteur de coupe de |la scie de sorte que la lame ne dépasse pas I'épaisseur du matériau de plus d"une hauteur
de dent. Une hauteur de coupe trop importante réduit 'efficacité de la machine,

21 Le couteau diviseur qui est 3 I'arrigre de la lame évite que le trait de coupe ne se resserre lors de 'avancernent Veiller 3 ce
qu'il sait propre et bien aligné sur la lame.

41 Une scie circulaire doit &tre tenue fermmerment 3 deux mains par ses deux poignées, la sermelle bien & plat sur la surface &
scier, En passant le fil sur I'épaule on élimine les rizques de le couper

La réalisation

COUPER DROIT

11 Une foiz la pidce & scier solidernent fixée, poser le nez de la scie sur le bord du bais, rettre en route et faire avancer la scie,
Adopter une avance réguliére et ne forcer pas en poussant la machine. 5i le bruit du sciage change et que |a machine a2 du mal

4 avancer, c'est que la lame

=z du rnal & scier un matériau dur. Ralentir l'avance et réduire la presszion pour permettre au rioteur de retrouver zon régirme et 3
la lame d'avoir za vitesse maximale de rotation,

27 Suiwre le tracé de sciage grice au repére présent sur la semelle.

321 Pour réaliser une coupe de faible largeur, paralléle 2u bord du Fmatériau, on utilize le guide de coupe paralléle,

41 Pour abtenir une coupe parfaiternent draite, fikxer une régle (un tasseau bien droit) et s'en servir corime guide pour la
sermelle de la scie.

51 Maintenir la scie jusqu'd la fin de la coupe et ne l3cher l'interrupteur qu'une foiz la larne sortie du matériau, lorsque le
protecteur est venu recouvrir la lame,

COURER EM BIALS

11 Régler l'inclinaizon de la sermelle pour faire une coupe en biais, La vis doit &tre bien serrée pour ne pas se dévizser pendant
le zciage,

2 La scie circulaire perrnet aussi de réaliser des rainures en faizant des sciages paralléles chevauchants, la hauteur de coupe
&tant réglée selon la profondeur de la rainure,

3] Débrancher |a rmachine avant toute intervention sur la scie circulaire, Pour changer la lame, utilizar |a clé de zervice an
blaguant les dents de la lame contre un tasseau de bois,

Le nettoyage

1) Dépoussiérer la scie circulaire 3 'aide d'un pinceau ou d'une souflette & air comprimé aprés chaque utilisation, Cela accroit
I'efficacité de la rnachine ainsi que za langéuité, vérifier I'état du fil d'alimentation et nettayer, au besain, la serelle en
&liminant toute trace de résine, peinture, colle..,

L'équipement
Les outils

- une scie circulaire
- des lames

- un pinceau
- une souflette & air comprimé

Une information vous manque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage,
Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi au sarmmedi de k00 4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel lacal 3 partir d'un poste fixe),

Haut de page
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Utiliser une scie sauteuse

La scie sauteuse permet de scier avec précision la plupart des matériaux et de réaliser
tous les types de coupes : droites, courbes, en fenétre, en biais... Facile a utiliser,
légére et maniable, la scie sauteuse est un outil indispensable.

213

1) Fizer solidernent la pigce & scier afin qu'elle ne bouge pas et gu'elle ne vibre pas,
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2) Utiliser une lame en bon état, bien affitée, qui correspond au matériau ou & la coupe @ une grosse denture pour une coupe
grossiére, une denture fine pour une coupe précise,

32) Adopter une avance réguligre, ni trop lente, ni trop rapide et sans forcer, En poussant trop fort, on emmpéche la larne de
couper normalernent, on fatigue la machine et on se fatigue inutilement,

4 Adapter la witesse de la scie au ratériau & découper, En régle générale, plus un rmatériau est dur et fragile, plus on réduit la
vitesse,

51 La lame de scie coupe en rontant et elle produit des éclats plus ou roins importants, C'est donc la face du dessous qui
aura la coupe la plus nette,

Une bonne

La réalisation

DECOUPER DES FORMES DROITES OU SINUEUSES

TP -

1) Pour une coupe droite, paralléle au bord du panneau, utiliser le guide de coupe paralléle de la machine,

2] Pour une coupe droite, fixer une régle ou un tasseau droit avec des serre-joints et guider |la table de |la machine le long de
cette régle,

21 La scie sauteuse est parfaitermment adaptée aux découpes croulaires ou sinuesuses,

4 La sermelle inclinable de 0 4 45° permet les découpes biaises, Attention ! la profondeur de coupe est sérieuserment dirminuée.

DECOURER DES MATERIAUK DIFFICILES

51 Avec la plupart des larnes 3 bois on peut attaquer en plein panneau, Appuyer verticalernent le nez de la zemelle sur la
surface, rettre en marche et basculer peu 4 peu en tenant trés fermerment la scie.

£ Pour scier des surfaces trés fragiles sans risque de les rayer, on colle de 'adhésif de masquage sous la semelle de 12 scie,

71 Ewiter les vibrations d'une tdle métallique, lors de sa découpe, &n la maintenant serrée sur un morceau de panneau et scier
lez deux en mérme termps.

21 Les carrelages ruraux se découpent facilernent avec une lame spéciale au carbure, & vitesze lente et sans forcer sur la
rmachine.

L'équipement
Les outils

- une scie sauteuse
- des lames

- un pinceau
- une soufflette 3 air comprime

Une information vous manque ?
Rapprachez-vous d'un conseiller de wente dans votre riagasin MrBricolage,

Notre Service d'Information Clients est &galament 3 votre disposition du lundi au samedi de 2h00 4 19h00 20 0811.90.20.11
{coit d'un appel local & partir d'un poste fize],

Haut de page
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@ Développement durable

Vitrifier un parquet

Vitrifier un parquet 4 une triple fonction : il permet de renforcer sa résistance aux agressions
et a l'usure ainsi qu'aux salissures, il améliore son aspect en lui donnant du brillant, il facilite
enfin son entretien. Les wernis mono-composant sont aujourd hui simples 3 appliquer.

@ Trouvez volr
magasin

(3 Découvrez la carte

Mr.Bricolage

1) Panmcer avec sain toute |a surface 4 vernir avec une ponceuse 3 parquet. Le parguet doit &tre immpeccablerment propre, sans
traces de revétemeants ni de traces grasses,

2 Pour une petite surface de parquet, on peut utilizer une ponceuse & bande. Un poncage correck nécessite trois passages @ ler
pongage avec un grain abrasif gros, 2e pongage au grain moyen et Ze pongage au grain fin,

3] Fabriquer une cale & poncer avec un morceau de contreplagué de 10 mm d'épaizseur et un Mmorceau de tasseau 4x4 vissé
sur le contreplagué pour servir de poignée, Dimensions 1 20 & 25 crm ¥ 10 3 15 cmn, Le papier abrasif découpé 3 la bonne
largeur est retourné et agrafé & la cale,

4) Pancer les bards 3 |2 main avec une large cale bien plate,

S) Dépoussiérar 4 I'aspirateur puis avec un chiffon hurmidifié,

Le planch

qu'un

1) Appliguer une couche fine et régulidre de verniz, en "tirant" sur le spalter pour éviter les surépaisseurs,

2] Le wernis ezt appliqué dans le sens du fil du bois,
3) Aprés séchage, égrener avec un abraszif fin, de préférence un abrasif "anti-encrazzant”, fixé sur la cale & poncer.
4) Dépoussiérer avec sain 3 la brosse douce ou & 'azpirateur puis au chiffon.

51 Appliguer une seconde couche de la mame fagon que la premiére, puis une troisidme si besoin (se référer & la notice du
produit].

L'équipement

Les outils

- une ponceuse 3 parquet ou 3 bande
une cale 3 poncer

- abrasifs fin anti-encrassant

une brosse douce

- un aspirateur

un chiffon humidifia

- witrificateur

un pinceau spalter

Une information vous manque ?

Fapprochez-vous d'un conseiller de wente dans votre rmagasin MrBricolage.
Motre Service d'Information Clients est également & votre disposition du lundi 2u sarmmedi de 9h00 &4 19R00 2u 0811.90.20.11
[codt d'un appel local 3 partir d'un poste fixel,

Haut de page
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