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refaites l'installation d’une piece, vous
n‘aurez pas besoin d’une vérification de
vos travaux.

Lors d’une rénovation totale, quand
I’on a besoin d’étre raccordé au réseau
public, le distributeur exige une attes-
tation de conformité délivrée par le
Consuel de votre région.

Si vous avez besoin d’électricité pour
exécuter vos travaux, votre distributeur
peut vous proposer un raccordement
provisoire pour la durée des travaux. Le
raccordement définitif ne sera réalisé
qu’apres lI'obtention de |'attestation de
conformité.

L’accessibilité pour
les personnes handicapées

La norme prévoit désormais des dispo-
sitions relatives a |'accessibilité des
personnes handicapées. Elles concer-
nent les installations neuves ou entiére-
ment rénovées. Sont concernés tous les
batiments d'habitation collectifs avec
ascenseur (appartements privatifs et
parties communes) ou les locaux en rez-
de-chaussée, s’il n’y a pas d’ascenseur,
les maisons individuelles construites
pour étre louées, mises a disposition ou
vendues et les locaux collectifs de grou-
pes d’habitations individuelles.

Pour chaque logement, on détermine
une unité de vie. Elle est généralement
composée des pieces suivantes : la
cuisine, le séjour, une chambre, un WC
et une salle d’eau.

Dans chaque piece de |'unité de vie, un
socle de prise de courant supplémentaire
(au minimum d’équipement prévu par
la norme) doit étre disposé a proximité
immédiate du dispositif de commande
de I'éclairage. Celui-ci doit étre installé
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a l’entrée, a I'intérieur de chaque piéce.
L'axe de cette prise de courant doit
étre situé a une hauteur comprise entre
0,90 et 1,30 m.

Pour le séjour et la cuisine, cette prise
peut ne pas étre supplémentaire.

L’axe des prises de courant et des prises
de communication doit étre situé a une
hauteur inférieure ou égale a 1,30 m.

Tous les dispositifs de commande manuels
(interrupteur sous boutons-poussoirs de
commande de |'éclairage, commande
des volets roulants, thermostats d'am-
biance...) doivent étre situés a une
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.
Les dispositifs de commande situés en
extérieur au niveau des cheminements
accessibles doivent étre facilement
repérables grace a un éclairage ou a un
contraste visuel. L'utilisation de matériel
pourvu d’un voyant lumineux répond a
cette exigence.

Les dispositifs d’éclairage des chemine-
ments extérieurs doivent assurer au sol
une valeur d'éclairement d’au moins
20 lux en tous points du cheminement.

Dans les logements congus sur plusieurs
niveaux et comportant un escalier ou
des marches, un dispositif de commande
de I’éclairage doit étre placé a chaque
niveau. De plus, les éclairages doivent
supprimer toute zone d’ombre au niveau
des marches.

En ce qui concerne la réalisation de la
GTL (gaine technique de logement),
des dispositions doivent étre prises.
L'organe de manceuvre du dispositif
de coupure d'urgence (disjoncteur de
branchement le plus souvent) doit étre
situé a une hauteur comprise entre
0,90 et 1,30 m.

Les organes de manceuvre des dispo-
sitifs de protection et divers appa-
reillages installés dans le tableau de
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Les volumes de protection

La norme distingue toujours quatre
volumes dans les salles de bains et les
pieces d’eau en fonction des risques,
afin d’améliorer la sécurité en limitant
la présence de matériels électriques a
proximité des baignoires et des rece-
veurs de douche.

Ces volumes sont établis pour les douches
et baignoires quel que soit le local (une
chambre, par exemple), mais ils ne
concernent pas les autres équipements
(bidets, lavabos).

La norme prévoit désormais la différen-
tiation du volume 1 selon que I'appareil
sanitaire est une baignoire, une douche
préfabriquée ou une douche avec ou
sans receveur.

La nouvelle définition des volumes est
la suivante.

Volume 0

C’est le volume intérieur de la baignoire ou
du receveur de douche.

Volume 1

Pour les baignoires (figures 5 et 6), ce
volume est défini par :

— un plan vertical délimité par les bords
extérieurs de la baignoire ;

un plan horizontal situé a 2,25 m
au-dessus du sol (ou du fond de la
baignoire s’il se situe plus haut que le
sol fini) ou par un plan horizontal situé
au-dessus du volume 0 et a 2,25 m
au-dessus du bord de la baignoire quand
celui-ci a une largeur supérieure a 0,60
m (cas d’une baignoire encastrée dans
une estrade, par exemple).

Pour les douches avec ou sans receveur
(figure 7), ce volume est défini par :

— un cylindre vertical de 1,20 m de
rayon dont I'axe est défini soit par une

pomme de douche fixe, soit par |'origine
du flexible de la douchette ;

— un plan horizontal situé a 2,25 m du
sol fini ou du fond du receveur si celui-ci
est plus haut que le sol.

Pour les douches a jets horizontaux
(hydromassage), ce volume est délimité
par les parois ou la cabine faisant obsta-
cle aux jets et par un plan horizontal
situé a 2,25 m du sol ou du fond du
receveur.

Volume 2

Ce volume est délimité par :

— la surface verticale extérieure du volume 1
et une surface paralléle a celle-ci et distante
de 0,60 m ;

— un plan horizontal aligné entre le haut du
volume 1 et le sol.

Volume 3

Ce volume est délimité par :

— le plan vertical extérieur du volume 2
et une surface parallele distante de
2,40 m ;

— par le sol et un plan horizontal situé
a 2,25 m au-dessus du sol.

Le volume situé au-dessus des volu-
mes 1 et 2 jusqu’a une hauteur de 3 m
au-dessus du sol est considéré comme
volume 3.

L'espace situé sous la baignoire (ou la
douche) est considéré en volume 3 s’il est
fermé par une trappe prévue a cet effet,
ne pouvant étre ouverte qu’au moyen
d’un outil. Dans tous les autres cas, cet
espace est considéré en volume 1. Les
équipements pouvant étre installés dans
ce volume (pompes d’hydrothérapie,
par exemple) doivent avoir un degré de
protection minimal de IP X4.
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Les volumes 1 et 2 peuvent étre limités
par des parois fixes ou mobiles, selon
leur hauteur.

Si la paroi est plus haute que le volume,
elle en limite I"'emprise. Si la paroi
est moins haute que le volume, mais
supérieure a 1,80 m, des regles de
contournement horizontal et vertical
s'appliquent.

Dans les autres cas, la paroi n'a pas
d’influence sur I"'emprise du volume.
Pour les parois mobiles, la limitation du
volume 1 s’entend paroi fermée, celle du
volume 2 paroi ouverte ( figure 8).

Un faux-plafond situé dans les volumes
1, 2 ou 3 peut également en limiter
I'emprise selon sa constitution. Si le
faux-plafond est non démontable (par
exemple, des plaques de platre vissées
sur une ossature), il est considéré comme
plafond et |'espace situé au-dessus
(plénum) est hors volumes.

Si le faux-plafond est démontable avec
un outil et installé dans les volumes 1 ou
2, le volume situé au-dessus du plafond
est considéré comme faisant partie du
volume 3 a concurrence d’une hauteur
de 3,00 m.

Un faux-plafond démontable et ajouré ne
limite pas les volumes.

Les cas particuliers des volumes

De nombreux cas particuliers peuvent se
présenter en plus des dispositions précé-
dentes, selon la nature des installations
et des sanitaires.

Par exemple, le cas des receveurs de
douche de grandes dimensions tres en
vogue actuellement, peuvent changer
quelque peu la définition des volumes
(figure 9).

Le volume O reste inchangé puisqu’il est
délimité par le volume intérieur du rece-
veur de douche (ou de |la baignoire).

Le volume 1 peut étre modifié selon le
type de receveur.

Pour une douche sans receveur, le
volume 1, est défini par une surface
cylindrique de 1,20 m de rayon dont
|"axe passe soit par le point de raccorde-
ment de la pomme fixe soit par |I'origine
du flexible et par un plan horizontal situé
a 2,25 m au-dessus du sol fini. La surface
de la douche n’influence donc pas sur
ce volume.

Pour une douche avec receveur, |'axe de
la surface cylindrique est défini par les
mémes criteres que précédemment, mais
on doit prendre en compte également
la surface du receveur de douche. Donc
pour les receveurs de grandes dimen-
sions, le volume 1 sera plus étendu.
Cette disposition influencera également
sur les volumes suivants 2 et 3. Le plan
horizontal est situé a 2,25 m au-dessus
du sol fini ou du fond du receveur si
celui-ci est plus haut que le sol fini.

Le volume 1 peut étre également limité
par des parois fixes ou mobiles comme
dans les cas précédents.

Pour les douches a jets horizontaux, le
volume Test limité par les parois (cabine
ou local) faisant obstacle aux jets et le
plan horizontal situé a 2,25 m au-dessus
du sol.

Autre cas particulier : I'installation d’un
lave-linge dans une salle de bains de
petites dimensions contre une paroi join-
tive a la douche ou a la baignoire.

Cette installation est autorisée si la paroi
fixe (cloison) ferme toute la hauteur et si
I"emplacement de la machine est fermé
par une porte de toute la hauteur avec
imposte pleine et charnieres du coté de
la cloison (figure 10).

Dans cette situation, les regles du
volume 3 s’appliquent pour l'installation
de la machine.









toutes les conduites métalliques (a leur
pénétration dans la maison pour celles
qui proviennent de |'extérieur) et les
éléments métalliques de la construction
a la prise de terre.

La norme indique désormais comment
doit étre réalisée la liaison équipoten-
tielle des salles d’eau. On peut utiliser
soit :

— un conducteur dont la section est de
2,5 mm? s'il est protégé mécaniquement
(posé sous conduit ou goulotte) ;

— un conducteur dont la section est de
4 mm?®s’il n’est pas protégé mécanique-
ment et fixé directement aux parois (par
exemple, au-dessus de la plinthe).

Les conducteurs ne doivent pas étre
noyés directement dans les parois. La
liaison équipotentielle doit étre réalisée
a l'intérieur de la salle d’eau ou dans un
local contigu en cas d’'impossibilité.

Si vous disposez de plusieurs salles
d’eau, chacune devra posséder sa propre
liaison équipotentielle.

La liaison équipotentielle peut étre réali-
sée en montage encastré, mais I'encas-
trement doit étre effectué dans les parois
de la salle d’eau selon les regles de pose
des conduits encastrés.

S’il n'est pas obligatoire que la liaison
soit visible dans son intégralité, il est
recommandé de laisser ses connexions
accessibles.

Les conducteurs de la liaison équipoten-
tielle peuvent étre raccordés dans une
boite de connexion spécifique, placée
dans la salle d’eau ou dans un local adja-
cent mais sur une paroi commune. Cette
boite sera munie d’un bornier ou seront
raccordés les conducteurs de protection
des volumes 1, 2 et 3 et tous les conduc-
teurs de liaison équipotentielle.

Il est possible de repiquer la liaison
équipotentielle supplémentaire sur un

Les evolutions de la norme électrique

conducteur de protection existant sur
un appareillage, si sa section n’est pas
inférieure a 2,5 mm? (socle de prise de
courant, par exemple).

Les éléments conducteurs comme des
tuyauteries en cuivre ou une huisserie
meétallique ne doivent pas servir de
conducteurs de liaison équipotentielle.
En effet, leur démontage éventuel provo-
querait une coupure de la liaison.

Les éléments suivants doivent étre reliés
a la liaison équipotentielle :

— les canalisations métalliques d’eau
froide, d’eau chaude, de vidange

et de gaz. Il n"est pas nécessaire de
relier les robinets raccordés sur des
canalisations isolantes ;

— les appareils sanitaires métalli-
ques : d’une part le corps métallique de
la baignoire, par exemple, au niveau des
boulons de fixation des pieds et, d’autre
part, la bonde de vidange métallique ou
le siphon métallique ;

— les huisseries métalliques des portes,
fenétres et baies ;

— les armatures métalliques du sol ;

— les canalisations de chauffage central
ou autres éléments chauffants comme
les seche-serviettes, quelle que soit la
classe des matériels. Si les canalisations
sont isolantes (PER, PVC-C...), il n'est
pas nécessaire de les relier ;

— les bouches de VMC (ventilation
mécanique contrblée) si le conduit
principal, le piquage ou la bouche est
métallique ;

— et bien entendu les prises de courant,
luminaires (méme s'ils sont placés au
plafond), chauffages (sauf classe Il) et
armoires de toilette.

L'emploi de papiers peints métalliques
est déconseillé dans la salle d’eau.

Il n'est pas nécessaire de relier :

— les grilles de ventilation naturelle ;
— les accessoires métalliques tels que le
porte-serviettes...

S9231d s9
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Ne négligez surtout pas la réalisation
de cette liaison, elle est trés importante
pour la sécurité. La figure 11 présente
des exemples de réalisation d'une
liaison équipotentielle supplémentaire
conforme a la norme. Les connexions
peuvent étre assurées par soudure,
vissage ou serrage avec un collier spécial
de liaison équipotentielle.

Les régles

Toutes les lignes alimentant la salle
d’eau doivent étre protégées par un ou
plusieurs dispositifs différentiels a haute
sensibilité (30 mA). Pour les regles a
respecter, reportez-vous aux figures 12
et 13.

Dans le volume 0, les matériels élec-
triques doivent avoir un degré de
protection minimal de IP X7. Aucune
canalisation électrique n’est admise,
sauf en TBTS (12 V en courant alternatif,
30 V en courant continu). Les boites de
connexion et tous les appareillages sont
interdits. Les seuls appareils autorisés
sont ceux alimentés en TBTS, prévus
spécialement pour les baignoires.

Dans le volume 1, les matériels élec-
triques doivent avoir un niveau de
protection minimal de IP X4 ou IP X5
en présence de jets horizontaux. Les
canalisations électriques doivent étre
limitées a celles strictement nécessaires
a I'alimentation des appareils situés dans
ce volume. Les canalisations électriques
doivent offrir une protection par double
isolation ou une isolation renforcée et
ne pas comporter de revétement métal-
lique. Elles peuvent étre des conducteurs
isolés placés dans des goulottes isolantes
ou des cables multiconducteurs avec une
gaine isolante.

Les boites de connexion sont interdites.
Aucun appareillage ne peut étre installé,

Les evolutions de la norme électrique

sauf les interrupteurs de circuits alimen-
tés en TBTS (12 V ~ max.) dont la source
est située hors des volumes 0 a 2.

Dans le volume 2, les matériels électri-
ques doivent avoir un niveau de protec-
tion minimal de IP X4. Les canalisations
électriques doivent étre limitées a celles
strictement nécessaires a |’alimentation
des appareils situés dans ce volume.
Seules les boites de connexion permet-
tant le raccordement des appareils situés
entierement ou partiellement dans ce
volume sont autorisées, a condition
qu’elles respectent I'IP de ce volume,
soit par construction, soit par utilisation
d’accessoires appropriés.

Les appareillages alimentés en TBTS sont
autorisés si la source est installée en
dehors des volumes 0, 1 et 2. On peut
y installer un socle de prise de courant
pour rasoir a condition qu’il soit alimenté
par un transformateur de séparation des
circuits et qu’il dispose d’une puissance
assignée de 20 a 50 VA.

Les luminaires, douilles DCL ou les appa-
reils de chauffage peuvent y étre installés
a condition qu’ils soient de la classe Il
et protégés par un dispositif différentiel
haute sensibilité de 30 mA. Ces appa-
reils ne doivent pas étre installés sur les
tabliers de baignoire, les paillasses et les
niches des baignoires et des douches.
Si le socle DCL ne respecte pas |'exi-
gence IP X4 de ce volume, il peut soit
étre laissé en attente mais muni d’'un
dispositif d’obturation, soit connecté et
recouvert d’un luminaire respectant les
exigences du volume.

Les appareils d"éclairage peuvent
comporter un interrupteur, s’il est
prévu par construction, et une prise de
courant sans terre a condition qu’elle
soit alimentée par un transformateur de

S9231d s9

m






Les evolutions de la norme électrique

séparation des circuits. Les armoires de
toilette avec éclairage, prise de courant
et interrupteur installées dans ce volume
doivent étre de classe Il et la prise de
courant alimentée par un transformateur
de séparation. Les armoires de toilette de
classe | sont installées obligatoirement
dans le volume 3 ou hors volumes.
Dans le volume 3, les matériels électri-
ques doivent avoir un niveau de protec-
tion minimal de IP X1. Les canalisations
électriques doivent offrir une protection
par double isolation ou une isolation
renforcée et ne pas comporter de revé-
tement métallique. Elles peuvent étre
des conducteurs isolés et placés dans des
goulottes isolantes ou des cables multi-
conducteurs avec une gaine isolante.
Les socles de prise de courant, les
interrupteurs, autres appareillages et
appareils d’utilisation sont autorisés s’ils
sont alimentés soit individuellement par
un transformateur de séparation, soit
en TBTS, soit protégés par un dispositif
différentiel haute sensibilité de 30 mA.
Dans les salles d'eau, les socles de
prises de courant de sol sont interdits.
Les appareils tels que le lave-linge ou
le seche-linge (de classe I) ne doivent
absolument pas étre installés dans les
volumes 0,1 ou 2.

Les chauffe-eau électriques a accumula-
tion sont autorisés dans le volume 3 ou
hors volumes. Néanmoins, si les dimen-
sions de la salle d’eau ne permettent
pas de l’installer dans ces volumes, il
est possible d’installer un chauffe-eau
électrique dans le volume 2 ou dans le
volume 1, a condition qu’il s’agisse d'un
modéle horizontal et qu’il soit placé le
plus haut possible.

Dans tous les cas, un dispositif diffé-
rentiel a haute sensibilité (30 mA)
doit étre installé a |'origine du circuit

alimentant I'appareil. Il est alimenté par
I'intermédiaire d'une boite de connexion
respectant I'IP du volume ou celle-ci
est installée et doit rester accessible. La
liaison de la connexion doit étre la plus
courte possible.

Les chauffe-eau électriques instantanés
sont autorisés dans les volumes 1 et 2
que s’ils sont protégés par un dispo-
sitif différentiel haute sensibilité de
30 mA et alimentés directement par un
cable sans interposition d’une boite de
connexion.

Cas particulier : lorsqu’une canalisation
traversant une paroi de la salle de bains
est protégée par un conduit métallique,
il n"est pas nécessaire de la relier a la
liaison équipotentielle de la salle d'eau.
Les éléments électriques chauffants
noyés dans le sol peuvent étre installés
en-dessous des volumes 2 et 3 et hors
volumes a condition qu’ils soient recou-
verts d'un grillage métallique relié a la
terre ou qu’ils comportent un revéte-
ment métallique relié a la terre et par
conséquent a la liaison équipotentielle
de la salle d'eau.

Dans la piece d’eau, la norme exige au
minimum un point lumineux en plafond
ou en applique et un socle de prise de
courant si la surface est supérieure a
4 m*. Le guide UTE C 90-483 préconise
également une prise de communication
(mais sans obligation), hors des volu-
mes 0 a 2.

Comme pour les locaux avec douche ou
baignoire, la norme a défini des volumes
de protection dans lesquels I'installation
des matériels électriques doit respecter
des regles strictes (figure 14).
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Le volume O correspond a l'intérieur du
bassin, ses ouvertures dans les parois,
ou le fond et les pédiluves.

Le volume 1 est délimité par le volume 0,
un plan vertical situé a 2 m des bords
du bassin, le sol (ou la plage) et un
plan horizontal situé a 2,50 m au-dessus
du sol (ou de la plage). Si la piscine
comporte des éléments structurels
accessibles, comme des plongeoirs,
tremplins, toboggans, le volume 1 est
limité par un plan vertical situé a 1,50 m
des plongeoirs (ou autres) et un plan
horizontal situé a 2,50 m au-dessus du
niveau accessible le plus élevé.

Le volume 2 est délimité verticalement
par le plan extérieur du volume 1 et un
plan paralléle situé a 1,50 m et horizon-
talement par le sol (ou la plage) et un
plan horizontal situé a 2,50 m.

Les volumes 1 et 2 peuvent étre limités
par une paroi fixe si sa hauteur est supé-
rieure ou égale a la hauteur du volume
ol elle est située. Les régles du contour-
nement horizontal s'appliquent.

Les matériels électriques autorisés dans
les volumes sont indiqués dans le tableau
de la figure 14.

En ce qui concerne les canalisations,
elles ne doivent pas comporter de gaines
métalliques dans les volumes 0, 1 et 2.
Leur nombre doit étre limité uniquement
au strict nécessaire pour alimenter les
appareillages des volumes 0 et 1.

Tout matériel électrique utilisé pour les
piscines, disposé dans un local ou un
emplacement contigu a la piscine et
accessible par une trappe (ou une porte)
située sur la plage de la piscine doit étre
protégé par I'un des dispositifs suivants :
alimentation en tres basse tension de

sécurité limitée a 12V, alimentation par
des transformateurs de séparation des
circuits ou encore systéme de coupure
automatique de I"alimentation.

Dans ce dernier cas, la pompe (ou autre
matériel) doit étre reliée au bassin de la
piscine par des canalisations isolantes,
ou par des canalisations métalliques
raccordées a la liaison équipotentielle
de la piscine. Les matériels doivent
étre de classe |l. S’ils sont de classe I,
ils doivent étre reliés a la terre et sépa-
rés des éléments métalliques par une
isolation supplémentaire. Ces matériels
doivent étre accessibles uniquement par
la trappe qui doit étre munie d'un dispo-
sitif de fermeture (avec clé ou outil).
Si la trappe est ouverte, les matériels
doivent présenter un degré de protection
IP X5. La liaison équipotentielle doit étre
réalisée et sa continuité vérifiée. Enfin,
I’alimentation de ces matériels doit étre
protégée par un dispositif différentiel
haute sensibilité = 30 mA ou assurée
individuellement par des transformateurs
de séparation des circuits.

Les matériels électriques en basse tension
installés dans le volume 1, spécialement
destinés a un usage pour les piscines
(par exemple un groupe de filtration) et
qui ne sont pas alimentés en tres basse
tension de sécurité (limitée a 12 V en
alternatif et 30 V en continu) ne sont
admis qu’a deux conditions : ils doivent
étre situés dans une enveloppe dont
I"isolation correspond a une isolation
supplémentaire avec un degré de protec-
tion mécanique IK 07, et 'ouverture de
la trappe doit provoquer la coupure de
tous les conducteurs actifs des alimenta-
tions des matériels. L'interrupteur omni-
polaire et son entrée de cable doivent
étre de classe Il.

S9231d s9

0



























b
e
(o]
-
-
o
o
Q

=)

Ises

its de pri

ircul

Les C

5)

Les prises de courant

16 A-2P + T

Dorénavant, chaque circuit de prises
16 A + terre peut alimenter au maximum
(figure 21) :

— cing socles ou points d’utilisation si la
section d’alimentation des conducteurs
est de 1,5 mmz;

— huit socles ou points d’utilisation
lorsque la section des conducteurs est
de 2,5 mm?.

S’il est alimenté par des conducteurs de
1,5 mm? de section, un circuit de prises de
courant est protégé contre les courts-circuits
et les surintensités par un disjoncteur divi-
sionnaire de 16 A. Dans ce cas, la protection
par fusibles est interdite.

S’il est alimenté par des conducteurs de
2,5 mm? de section, un circuit de prises de
courant est protégé contre les courts-circuits
et les surintensités par un coupe-circuit a
cartouche fusible de 16 A ou un disjoncteur
divisionnaire de 20 A.

Respectez le code habituel des couleurs pour
les conducteurs :

— bleu pour le neutre ;

— bicolore (vert et jaune) pour le
conducteur de protection (terre) ;

— toutes couleurs pour la phase, sauf
celles citées précédemment ainsi que le
vert et le jaune. Généralement, on utilise
le rouge, le noir ou le marron.

La nouvelle norme précise les équivalen-
ces pour les prises de courant groupées
dans un méme boitier. Par exemple,
deux socles de prises de courant dans
un méme boitier comptent pour un
point d'utilisation (figure 22). Cette
méthode de comptage sert a déterminer
le nombre maximal de points d’utilisa-
tion par circuit. En termes d’équipement

minimal a prévoir dans chaque piece,
cela correspond a deux socles de prises
de courant. De 3 a 4 socles dans un
méme boitier, on prend en considéra-
tion deux points d’utilisation. Au-dela
de quatre socles, on compte trois points
d’utilisation.

Les prises peuvent étre reprises les unes
sur les autres : c’est la technique du repi-
quage.

Il est également possible de distribuer les
circuits de prises de courant a partir de boites
de dérivation.

Les prises commandées

Le principe consiste a commander le conduc-
teur de phase par un interrupteur de facon
a assurer la mise en fonction et l'arrét de
I"appareil raccordé sur la prise (lampadaire
ou lampe de chevet) par l'intermédiaire d'un
interrupteur (figure 23).

En complément du DDR 30 mA, la protection
contre les surintensités et les courts-circuits
est assurée par un coupe-circuit a fusible de
10 A ou un disjoncteur divisionnaire de 16 A.

Les conducteurs doivent avoir une section
de 1,5 mm?®. Les socles de prise de courant
commandée sont considérés comme des
points d’éclairage fixes. Par conséquent, il
faut les alimenter par les circuits d’éclairage
de l'installation. La nouvelle norme précise
qu’un interrupteur peut commander au
maximum deux socles de prise de courant a
condition qu’ils soient situés dans la méme
piéce. Pour commander plus de deux socles,
il faut installer un télérupteur. Chaque prise
de courant commandée compte pour un
point d’utilisation.

Il est possible de commander individuelle-
ment deux socles situés dans une méme piéce
grace a un commutateur double allumage.
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— |I"axe des socles des prises de commu-
nication est situé @ 5 cm minimum du
sol fini ;

— si une prise de courant et une prise de
communication sont installées dans une
méme boite, elles doivent étre séparées
par une cloison ;

— les fixations a griffes sont interdites ;
— les prises de communication sont
interdites dans les volumes 0 a 2 des
salles d’eau ;

— dans la cuisine, les prises de commu-
nication sont interdites au-dessus
des plaques de cuisson et des bacs
d’évier ;

— les cables de communication doivent
emprunter un cheminement qui leur est
réservé et d'une section minimale de
300 mm?;

— les conduits d’encastrement utilisés
doivent avoir un diametre intérieur mini-
mal de 20 mm ;

— dans les goulottes, les cables de
communication doivent cheminer dans
des alvéoles qui leur sont exclusivement
réservées.

Le raccordement au réseau public
s’effectue par I'intermédiaire de deux
conduits TPC de 40 mm de diametre et
de couleur verte.

Désormais, la ligne de I'opérateur télé-
com aboutit dans le tableau de commu-
nication de la GTL, dans un bofitier DTI
(dispositif de terminaison intérieure). Le
DTl matérialise la limite de responsabi-
lité entre le fournisseur et 'utilisateur.
A chaque réseau de communication
entrant doit correspondre un DTI. On
doit prévoir également la place néces-
saire a la pose d’un DTlo (dispositif de
terminaison intérieur pour fibre optique).

En sortie de DTI, la ligne téléphonique
doit transiter par un parafoudre dans les

régions concernées, éventuellement par
un filtre ADSL, pour les lignes dégrou-
pées partiellement ou totalement, et
aboutir dans un répartiteur télépho-
nique. Ces répartiteurs permettent de
disposer de plusieurs connecteurs de
sortie en RJ45.

Chaque prise de communication
(figure 27) doit étre alimentée par une
ligne indépendante provenant directe-
ment de la baie de brassage (réglette
équipée de plusieurs connecteurs R| 45)
du tableau de communication. C’est
une distribution en étoile, la seule
permettant les applications numériques
(figure 28).

Chaque prise de communication (R} 45)
pouvant accueillir indifféremment des
applications de téléphonie, télévision
numérique ou informatique (Internet,
réseau local), il y a lieu de prévoir un
socle de prise par application souhaitée
dans chaque piece.

D’autres équipements peuvent prendre
place dans le tableau de communication
comme une « box » ADSL ou un switch
pour créer un réseau informatique.

Le tableau de communication

Le tableau de communication doit dispo-
ser obligatoirement de baies de brassage
pour que l|'utilisateur puisse affecter
manuellement ou automatiquement un
usage a chaque prise du logement et en
changer a volonté. Les interconnexions
s'effectuent avec des cordons de bras-
sage en R] 45. De nouveaux systemes
disposent d’un boitier électronique,
généralement en grade 3, qui permet
de distribuer automatiquement plusieurs
signaux sur chaque prise de commu-
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nication. Cette solution est possible
également avec les systémes a brassage
manuel en utilisant des doubleurs ou des
tripleurs de R] 45.

Le tableau de communication doit avoir
les dimensions minimales de 250 x 225 x
70 mm. |l doit comporter une barrette
de terre et au moins un rail oméga pour
la pose d'appareillages modulaires.
L'alimentation du bornier de terre s’ef-
fectue avec un conducteur de 6 mm? de
section. Celui-ci est repris sur la barrette
de terre du tableau de répartition. La
liaison doit étre la plus courte possible,
soit inférieure a 50 cm. Il doit égale-
ment comporter deux prises de courant.
Celles-ci peuvent étre installées dans le
tableau de protection, s’il est situé a
proximité.

Le guide UTE C 90-483 prévoit quatre
niveaux d'équipement et de confort
appelés grades. Le grade minimal a
respecter est le premier. Les grades 2 a
4 dépendent du niveau de confort
supplémentaire souhaité ou du niveau
de prestation offert, dans le cas d’un
constructeur.

Le grade 1 ou télécom service nécessite
des cables a quatre paires (C 93-531-11
ou C 93-531-12) et des socles a prise
R) 45 répondant a la norme 60603-7-2 ou
60603-7-3 (figure 29). Il convient pour
le téléphone, les services de données
haut débit (DSL) et les programmes de
TV DSL. Le protocole réseau informatique
Ethernet 10 et 100 Base-T est également
possible. La télévision UHF-VHF est assu-
rée séparément par un cablage coaxial.

Le grade 2 ou télécom confort nécessite
des cables a quatre paires écrantées
(C 93-531-13) et des socles a prise
R] 45 répondant a la norme 60603-
7-5. 1l convient pour le téléphone, les

services de données haut débit (DSL)
et le protocole réseau Gigabit Ethernet.
Ce grade est conseillé pour le bureau a
domicile. Dans ce cas, chaque socle de
prise communication comporte deux
connecteurs R| 45. La télévision UHF-VHF
est assurée séparément par un cablage
coaxial.

Le grade 3 ou multiservice nécessite
des cables a quatre paires écrantées
(C 93-531-14) et des socles a prise R] 45
répondant a la norme 60603-7-7 (figures
30 et 31). Il convient pour le téléphone,
les services de données haut débit (DSL),
le protocole réseau Gigabit et la télé-
vision UHF-VHF. Ce grade est conseillé
pour le bureau a domicile. Dans ce cas,
chaque socle de prise communication
comporte deux connecteurs R] 45.

Le grade 4 ou multiservice confort
nécessite des cables a fibres optiques
(2 FO IEC 60794-2-40) et des socles a
connecteurs spécifiques. Il convient pour
toutes les applications trés haut débit.
Cependant, il n’assure plus le téléphone
analogique, il doit donc étre associé a
un grade 1 a 3 pour tenir compte des
terminaux existants.

La longueur d’un cable d’alimentation
d'une prise de communication ne doit
pas dépasser 50 m. Pour répondre aux
besoins futurs, la norme recommande
trois socles de communication par piece
principale (un au minimum obligatoire)
et un socle dans les autres, y compris
dans lI'entrée, les WC, le garage et la
salle d’eau. Idéalement, aucun point du
logement ne devrait étre éloigné de plus
de 5 m d'un socle de communication.
Le tableau de communication, situé dans
la GTL, doit étre relié a la terre. Deux
prises de courant doivent lui étre dédiées
dans la GTL, a moins de 1,5 m.









Le raccordement de
la fibre optique

Le tres haut débit (THD) permet |'usage
simultané de plusieurs ordinateurs,
plusieurs TV dans différentes piéces de
la maison et des téléchargements beau-
coup plus rapides.

Les opérateurs de communication déve-
loppent de plus en plus le raccordement
a la fibre optique.

Les installations neuves ou entierement
rénovées doivent étre équipées d’un
tableau de communication et d'un
réseau de distribution en étoile des prises
de communication vers les différentes
pieces du logement.

Le tableau doit comporter un emplace-
ment libre sur rail d’au moins 10 cm pour
accueillir le DTlo.

Autant pour I"ADSL que pour la fibre
optique, il est important de prévoir
un espace d’au moins 240 x 300 mm
pour l'installation d’une box et divers
équipements des opérateurs (comme
un commutateur Ethernet [switch], par
exemple) ainsi que des prises de courant.
Cet espace peut étre prévu dans le
tableau de communication s'il est de
taille suffisante, soit dans un tableau
attenant.

Il est également judicieux de prévoir
deux prises de communication proches
dans le salon (emplacement du télévi-
seur principal) en cas d’installation de
la box opérateur dans cette piece, afin
de pouvoir renvoyer les signaux vers le
tableau de communication.

Deux types de raccordements peuvent
étre envisageables pour la fibre optique,
pour les installations neuves ou rénovées
(figure 32).

Les evolutions de la norme électrique

La premier est le principe de raccorde-
ment centralisé. La box de |'opérateur
est installée au niveau de la GTL dans
ou proche du tableau de communi-
cation. A la sortie du DTlo, le signal
optique transite par un ONT (optical
network terminal) qui transforme le signal
optique en signal électrique afin de se
raccorder a la box triple play de I'opéra-
teur. Ce dispositif peut étre directement
intégré a la box.

Les différentes sorties de la box se raccor-
dent ainsi directement aux connecteurs
d’arrivée des prises de communication.
Vous pouvez installer un switch pour
multiplier les sorties si nécessaires si la
box n‘en est pas pourvue.

Chaque prise de communication termi-
nale destinée a recevoir des images pour
un téléviseur sera équipée d’une box TV
(décodeur) de |'opérateur.

Les avantages de cette solution sont
que tous les systemes de raccordement
se situent au méme endroit et que I'on
peut distribuer ou I'on veut la voix sur
IP (téléphone), la distribution TV sur IP
et un réseau local informatique. Si la box
ne dispose pas de sorties suffisantes, il
suffit de les augmenter en utilisant un
switch informatique.

Les seuls inconvénients sont que le
systeme de reset et de controle se trouve
dans la GTL et que les liaisons Wifi de la
box peuvent étre diminuées selon |I'éloi-
gnement de la GTL dans le logement.

Le second principe est le raccordement
localisé. Dans ce cas, il est indispensable
de disposer des deux prises de commu-
nication proches dans la piéce principale
(salon, par exemple).

Le signal optique en sortie du DTlo tran-
site par I’'ONT. Il est ensuite raccordé a
I'un des connecteurs des prises termi-
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nales du salon ol est installée la box de
I"opérateur.

L'une des sorties numériques de la box
est raccordée sur une seconde prise de
communication afin de renvoyer le signal
dans le tableau de communication et
le redistribuer vers les autres prises du
logement via un switch.

L’avantage de ce systéme est que la box
se situe pres de |'opérateur, et le controle
et la fonction reset sont ainsi proches,
et que le systeme Wifi sera optimal. Le
décodeur TV est raccordé directement
sur la box de |'opérateur.

En revanche, le téléphone sur IP doit étre
raccordé sur la box, c’est-a-dire dans la
méme piéce. A moins d'utiliser un télé-
phone DCT avec plusieurs combinés.

A partir du switch situé dans le tableau
de communication, vous pouvez redis-
tribuer le signal vers des ordinateurs
(réseau local) ou d’autres téléviseurs
avec un décodeur.

Ces principes de raccordement peuvent
s'appliquer également aux raccorde-
ments en ADSL.

LA GTL

La GTL (gaine technique de logement)
est obligatoire pour tous les locaux
d’habitation individuels ou collectifs
neufs (figure 33). Dans les logements
existants, elle est exigée en cas de réha-
bilitation totale avec redistribution des
cloisons. Son réle est de regrouper en un
emplacement unique toutes les arrivées
et les départs des réseaux de puissance et
de communication. Elle doit étre située
a proximité d’une entrée principale ou
de service, ou dans un local annexe
directement accessible. Elle comporte de
nombreux départs vers le haut et vers le
bas, c’est pourquoi elle ne doit pas se
situer au droit de la poutraison.

Les evolutions de la norme électrique

Dans les immeubles d’habitation collec-
tifs, elle doit communiquer avec les
gaines des réseaux de puissance et
de communication de |'immeuble.
Chacune de ces communications doit
présenter une section libre minimale de
300 mm?.

La GTL doit comporter les éléments
suivants :

— le panneau de controle ;

— le tableau de répartition principal ;
— le tableau de communication ;

— deux socles de prise de courant
10/16 A + terre sur un circuit spécia-
lisé (dans le tableau de communica-
tion) ;

— les autres applications de communi-
cation (TV, satellite) ;

— les canalisations de puissance, de
communication et de branchement ;
— éventuellement, un équipement domo-
tique ou une protection anti-intrusion.

La GTL peut étre réalisée au moyen de
tout matériau de construction (bois,
PVC, maconnerie). Elle ne doit pas étre
équipée d’une fermeture a clé. Ses
dimensions minimales sont 600 mm de
largeur et 200 mm de profondeur. La
hauteur doit étre celle comprise entre
le sol et le plafond. Pour les logements
de moins de 35 m’, la largeur peut étre
réduite a 450 mm et la profondeur a
150 mm. Ces dimensions doivent étre
respectées sur toute la hauteur. Aucune
autre canalisation n’est admise a |'inté-
rieur de la GTL (figure 34).

La GTL peut étre en saillie, encastrée,
semi-encastrée ou préfabriquée. Dans le
cas d’une installation en saillie, elle peut
se limiter a une goulotte accessible allant
du sol au plafond. Sa section extérieure
est alors au minimum de 150 cm?® pour
une profondeur d’au moins 60 mm. Elle
doit pouvoir recevoir les coffrets sur
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d’un paratonnerre. Pour pouvoir installer
un parafoudre, vous devez disposer d'un
disjoncteur de branchement différentiel,
de préférence sélectif. Le parafoudre
doit étre installé avec un dispositif
de déconnexion tel qu’un disjoncteur
divisionnaire bipolaire. Aprés un coup
de foudre, il peut étre nécessaire de
remplacer la cartouche du parafoudre.
Généralement, un voyant indique quand
la cartouche est hors d'usage.

La longueur du conducteur reliant le
parafoudre au disjoncteur de branche-
ment, a I’AGCP, ou au bornier de répar-
tition du tableau ne doit pas dépasser
50 cm.

Les fabricants proposent désormais des
parafoudres monoblocs qui intégrent le
dispositif de déconnexion (disjoncteur
magnétothermique), ce qui permet de
gagner de la place sur le tableau de
répartition. Certains modeéles simplifient
encore le raccordement, car on peut les
placer directement en aval d’un inter-
rupteur différentiel du tableau.

Pour une sécurité accrue, et si vous
installez un parafoudre de puissance,
il est recommandé d’en installer un
également pour la protection de la ligne
téléphonique, au niveau du tableau de
communication.

D’autres modeles permettent également
de protéger individuellement les maté-
riels sensibles comme les ordinateurs,
les télévisions ou la hi-fi. Utilisez des
prises de courant équipées d’un bloc
parafoudre, des blocs multiprises ou
des adaptateurs pourvus d’un parasur-
tenseur. Ces dispositifs ne dispensent
pas d’installer un parafoudre en téte de
Iinstallation dans les régions exposées,
ou il est obligatoire.

Les evolutions de la norme électrique

LES SYSTEMES DE
CHARGE POUR LES
VEHICULES ELECTRIQUES

Le décret officiel n® 2011-873 du 25
juillet 2011 fixe les dispositions néces-
saires a l'installation d’équipements
électriques concernant la charge des
véhicules électriques ou hybrides dans
les batiments (figure 46). Ces disposi-
tions s'appliquent aux batiments neufs
dont le dépo6t du permis de construire
est postérieur au 1° juillet 2012 et aux
batiments existants a partir du 1 janvier
2015. 1l est applicable aux habitations
de plus de deux logements disposant
d’un parc de stationnement bati clos et
couvert, d’acces réservé aux seuls occu-
pants et constitué de places de station-
nement individuelles fermées ou d’acces
sécurisé. Il s'applique également aux
batiments tertiaires disposant de places
de stationnement sécurisé.

Ce parc, alimenté en électricité, doit
permettre la recharge d’un véhicule
grace a un équipement relié au tableau
général basse tension en aval du disjonc-
teur de branchement de I'immeuble.
Tout ou partie du parc de stationne-
ment doit pouvoir accueillir un point
de charge disposant d’un systeme de
mesure permettant une facturation indi-
viduelle de la consommation.

Des alimentations électriques doivent
étre prévues pour desservir au moins
10 % des places de stationnement avec
au minimum une place. Il peut s’agir
de places individuelles ou d'un espace
commun.

Les modes de charge des véhicules élec-
triques sont définis par la norme euro-
péenne CElI 61851-1. Quatre possibilités
sont ainsi définies.
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Mode de charge 1 : le véhicule électri-
que est raccordé au réseau d’alimenta-
tion via une prise de courant normalisée
2P + T 16 A-250 V en courant alternatif
monophasé ou en courant alterna-
tif triphasé sur un circuit non dédié.
Cette solution n’est pas recommandée
pour la charge d’une voiture, car elle
est tributaire de |'état de |'installation
électrique existante et peut étre source
d’échauffements dus a une utilisation
prolongée. Le temps de recharge d’une
voiture électrique se situe entre 12 et
16 heures.

Mode de charge 2 : |le véhicule élec-
trique est raccordé a la prise de charge
avec un cable intégrant un dispositif de
contréle de charge communicant.

Le branchement s’effectue via une
prise de courant normalisée non dédiée
2P + T 16 A 250 V en courant alternatif
monophasé ou en triphasé. L'intensité de
charge est limitée a 1,8 kW soit 8 A.
Dans ce mode, le branchement peut
également s’'effectuer sur une prise
de courant normalisée 2P + T 16 A
250 V spécialement prévue a cet effet
(figure 46) alimentée sur un circuit dédié
ou sur une borne de chargement SAVE
(systeme d’alimentation pour véhicule
électrique) permettant une puissance de
charge jusqu’a 3,2 kW, soit 14 A maxi-
mum mais limité a 8 A par le mode 2.
Le temps de charge se situe également
entre 12 et 16 heures et correspond a
une charge lente occasionnelle.

Mode de charge 3 : |le branchement
du véhicule s’effectue sur une borne de
charge (SAVE) intégrant les fonctions
de contréle de charge et équipée d’une
prise de courant spécifique.

La puissance de charge en monophasé
va de 3,7 kW, soit 16 A a 7 kW, soit
32 Aeta 22 kW, soit 32 A en triphasé.

Les evolutions de la norme électrique

Le temps de charge est réduit de 1 a
8 heures selon la puissance de la borne.
Ce dispositif convient parfaitement pour
une charge rapide quotidienne.

Mode de charge 4 : ce mode de charge
fait appel a une station a courant continu.
Le véhicule est raccordé sur un chargeur
externe (intégrant les fonctions de
contrble et de protection électrique)
équipé d’un cable spécifique et délivrant
du courant continu. C’est une installa-
tion beaucoup plus lourde et onéreuse
que les précédentes réservée aux profes-
sionnels et aux collectivités.

Dans le cas d’une maison individuelle,
la ligne d’alimentation du systeme de
charge sera issu du tableau de répartition
principal ou d’un tableau divisionnaire.
En cas d’installation neuve ou entiere-
ment rénovée, la ligne d’alimentation
sera un circuit spécialisé.

En mode 1 et 2, le dispositif de charge
consiste en un socle de prise de courant
16 A 2P + T adapté aux caractéristiques
de charge du véhicule et identifié pour
cet usage.

En mode 3, une borne de chargement
sera équipée d’'une prise de type 3
(conforme a la CEl 62196-2).

La protection contre les chocs élec-
triques doit étre assurée par un DDR
30 mA de type A dédié (collectif) ou non
dédié en maison individuelle. Un dispo-
sitif de sectionnement et de commande
doit également étre mis en ceuvre ainsi
qu’une protection contre les surinten-
sités.

Ces fonctions peuvent étre assurées par
un disjoncteur différentiel.

Pour une prise ou une borne en 16 A, le
calibre du disjoncteur doit étre de 20 A
et la section des conducteurs en 2,5 mm?
minimum.
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— un voyant de signalisation doit étre
placé sur le tableau de répartition pour
prévenir de la mise sous tension du
cable ; aucune dérivation n’est autori-
sée.

LES CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUES

Conséquence du respect de la RT 2012,
pour les constructions neuves, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire en maison
individuelle doit étre assurée par une
source d'énergie renouvelable. On peut
avoir recours a un chauffe-eau solaire
individuel (CESI), un chauffe-eau ther-
modynamique (figure 48), un réseau
de chaleur, une chaudiére mixte a
micro-cogénération ou faire appel a une
contribution des énergies renouvelables
du batiment.

La solution du chauffe-eau thermodyna-
mique représente une solution pratique
et permettrait selon les fabricants des
économies d’énergie jusqu’a 70 % par
rapport a un chauffe-eau a accumulation
électrique classique (sur le poste de
production d’eau chaude sanitaire).

Un chauffe-eau thermodynamique est un
chauffe-eau électrique a accumulation
couplé a une petite pompe a chaleur qui
puise I"énergie dans |'air ambiant (ou
extérieur) et la transforme en chaleur
(aérothermie). Cette chaleur est trans-
mise au ballon grace a un condenseur
(échangeur thermique) plongé dans la
cuve (figure 48). Un appoint éventuel
est assuré par une résistance électrique
(comme dans le cas du chauffe-eau
classique). La pompe a chaleur est
généralement efficace pour une plage
de température de -5 a +35 °.

Les evolutions de la norme électrique

Les chauffe-eau thermodynamiques sont
disponibles selon trois technologies
(fonctionnement sur air ambiant, sur air
extérieur ou sur air extrait), permettant
de répondre a tous les cas de figure.

Un chauffe-eau thermodynamique fonc-
tionnant sur air ambiant est destiné
a étre installé dans un local hors-gel
(température minimale 5 °C ), non
chauffé et bien isolé des pieces voisines
chauffées comme un garage, une buan-
derie, une piece semi-enterrée ou une
cave ventilée. Le volume de ce local ne
doit pas étre inférieur a 20 m?.

Les calories émises par les appareils élec-
troménagers ou le moteur encore chaud
de la voiture sont ainsi récupérées par la
pompe a chaleur. Celle-ci assure égale-
ment un réle de déshumidificateur.

Une variante de ce systéeme consiste a
installer |'appareil dans un local non
chauffé (cave, sous-sol, garage) mais
avec une gaine (pour assurer le refou-
lement). La piece doit également avoir
un volume minimal de 20 m?. Elle ne
doit pas étre le local d’'une chaufferie
équipée d'une chaudiére a tirage natu-
rel. La piéce sera mise en dépression et
elle doit donc disposer d’une entrée d’air
d'un diameétre d’au moins 160 mm qui,
en hiver, accentuera le refroidissement
du local.

Ce type de chauffe-eau ne doit pas
puiser |"air dans le volume chauffé de
I"habitation, il ne doit pas étre raccordé
a une VMC, ne pas étre raccordé sur les
combles, ne pas aspirer I’air frais a I'exté-
rieur et le refouler a I'intérieur et ne pas
étre raccordé a un puits canadien.

La seconde technologie fait appel a des
appareils utilisant I'air extérieur (aspi-
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ration et refoulement). Ils sont de deux
types : soit un appareil raccordé avec
des gaines, soit un appareil split.

Lorsque l'appareil est raccordé avec
des gaines, il peut étre installé dans
le volume chauffé ou non. Les gaines
doivent étre isolées thermiquement pour
éviter tout risque de condensation et
il convient de respecter les longueurs
maximales préconisées par le fabricant.
Le chauffe-eau thermodynamique split
est constitué de deux éléments : la cuve
et l'unité extérieure accueillant la pompe
a chaleur. La cuve est installée dans le
volume chauffé et peut étre installée dans
un volume plus restreint que les autres
types (qui demandent au minimum une
hauteur sous plafond de 2,10 a 2,30 m).
De plus, I'unité extérieure comprenant
le compresseur évite les désagréments
sonores a l'intérieur de ["habitation. Ce
qui n’est pas le cas des appareil précé-
dents qui doivent étre installés le plus
loin possible des chambres.

La distance entre l'unité extérieure et la
cuve est limitée selon les modeles (de 5
a 10 m en général). La pompe a chaleur
peut étre installée au sol sur un socle ou
sur un support mural.

Enfin, la derniere technologie d’appareil
fonctionnant sur I'air extrait est en fait
un combiné de chauffe-eau thermody-
namique et d'une VMC simple flux. Il
assure donc la production d’eau chaude
du logement et la ventilation. Il est
placé dans le volume habitable et est
raccordé a un réseau de ventilation (soit
en linéaire, soit avec un caisson de distri-
bution). Ce systéme est trés intéressant
puisqu’il limite les déperditions thermi-
ques créées par une VMC simple flux
classique. L’air vicié et chaud est aspiré
par les bouches d’extraction situées dans
les pieces humides, dirigé vers la pompe

Les evolutions de la norme électrique

a chaleur (dans des conduits isolés) qui
en récupeére les calories pour chauffer
I’eau, puis rejeté refroidi a I"extérieur.
Les entrées d’air, comme pour une VMC
simple flux classique, se font par des
bouches situées dans les parties hautes
des menuiseries des piéces seches.

Le raccordement électrique est un peu
différent de celui d'un chauffe-eau
électrique a accumulation traditionnel
(figure 49). En effet, le chauffe-eau
thermodynamique doit étre alimenté
en permanence, comme c’est le cas des
chauffe-eau de petite capacité. Dans
ce cas, le raccordement est similaire :
protection par un dispositif différentiel
30 mA, un disjoncteur divisionnaire
16 A, avec un circuiten 1,5 ou 2,5 mm?
(phase, neutre et terre), selon les préco-
nisations du fabricant. Les conducteurs
de raccordement du double tarif (heures
creuses) du chauffe-eau sont laissés en
attente.

Si vous disposez d’un double tarif, deux
alimentations doivent étre raccordées
au chauffe-eau. Une permanente comme
indiqué précédemment et une alimenta-
tion en 1,5 mm? (phase et neutre avec la
phase commandée par les heures creu-
ses) pour la commande heures creuses.
Cette ligne est protégée par un disjonc-
teur divisionnaire de 2 A.

Selon les fabricants, plusieurs solutions
pour cette ligne heures creuses sont
préconisées. Soit vous utilisez directe-
ment le contact heures creuses du comp-
teur électronique, soit vous utilisez un
systeme de contacteur jour/nuit.

Pour des installations existantes, il est
également possible d’utiliser un inter-
rupteur horaire programmé sur les
plages heures creuses pour simuler le
contact. On place alors les modules dans
un tableau divisionnaire.
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LES INDICATEURS
DE CONSOMMATION

La réglementation thermique 2012
(RT 2012) est applicable depuis le
1erjanvier 2013 pour les batiments neufs
résidentiels (individuels ou collectifs).
Elle impacte directement les installations
électriques, notamment avec les articles
23 et 24.

L'article 23 impose un systeme d’affi-
chage et de mesure des consommations
permettant de mesurer ou d’estimer la
consommation d’'énergie, d’informer
(dans le volume habitable) les occu-
pants (au minimum mensuellement)
de leur consommation d’énergie (par
type d’'énergie) et selon la répartition
minimale suivante : chauffage, refroi-
dissement, production d’eau chaude
sanitaire, réseau de prises électriques
et autres. Cette mesure permettrait de
réaliser des économies d’énergie d’en-
viron 10 %.

L'article 24 impose la gestion et |"opti-
misation du chauffage. Une installation
de chauffage doit comporter un ou
plusieurs dispositifs d’arrét manuel et
de réglage automatique du chauffage en
fonction de la température intérieure du
local d’habitation. La gestion du chauf-
fage permet de réaliser des économies
de I'ordre de 30 %.

Pour les habitations équipées en chauf-
fage électrique, les fabricants proposent
des gestionnaires d’énergie (gestion
du chauffage et de la production d’eau
chaude sanitaire) permettant également
de disposer d’un systeme d’indicateur de
consommation (figure 50).

Les evolutions de la norme électrique

Le systéme présenté se compose d'un
gestionnaire modulaire placé dans le
tableau de répartition et d'un boftier
d’ambiance équipé d'un écran. Ce
dernier permet la programmation du
chauffage et indique les consommations
d’énergie. Il dispose de tores installés sur
les fils de phase des circuits a mesurer
(chauffage, eau chaude sanitaire et éven-
tuellement refroidissement). La mesure
des circuits de prises se fait soit avec
un tore, soit en mesurant la différence
de consommation entre celle mesurée
par les tores et la consommation totale
estimée par le compteur électronique
auquel le gestionnaire est relié. L'ap-
pareil représenté permet également de
couper le chauffage dans les pieces en
cas d’ouverture des fenétres graces a des
détecteurs radio.

L’appareil de mesure de consommation
peut également étre indépendant du
gestionnaire du chauffage, méme si
vous disposez d’un chauffage électrique
(figure 51). Le principe de mesure des
consommation des circuits est toujours
basé sur des tores (transformateurs de
courants) installés sur les conducteurs
de phase des circuits. Mais il est égale-
ment possible avec ce type d’appareil
de mesurer la consommation d’énergie
d’autres types de chauffages (figure 52)
faisant appel a d’autres énergies, que
ce soit en habitation collective ou indi-
viduelle.

Un récepteur radio est relié au boitier
modulaire de I'indicateur dans le tableau
de répartition. Le récepteur permet de
recueillir les informations de modules
émetteurs reliés a des compteurs a
sortie impulsionnelle (compteur gaz,
compteur d’eau chaude, calorime-
tre...).
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Les conduits a utiliser peuvent donc étre
de type ICTL 3421 (gris ou orange),
IRL 3321, ICA 3321 ou ICTA 3422. Les
conduits de couleur orange (propaga-
teurs de la flamme) ne peuvent pas étre
apparents sur une longueur de plus de
11 cm. Les conduits les plus utilisés sont
du type ICTA, les plus polyvalents.

Il est interdit de pratiquer des saignées
dans les parois porteuses en béton
apres construction, sauf avec accord du
concepteur (figure 53).

Pour les murs porteurs en maconnerie de
petits éléments (blocs de béton, de terre
cuite, de béton cellulaire...), les saignées
ne doivent pas dégrader la résistance du
mur ni son étanchéité (pour les parois
donnant sur |"extérieur), elles sont
fondées sur les régles de I'Eurocode 6
pour les constructions neuves.

Quelle que soit I"épaisseur du mur, une
saignée verticale est admise sans limita-
tion de hauteur si sa profondeur maxi-
male ne dépasse pas 30 mm et sa largeur
100 mm. La largeur de la saignée peut
étre augmentée selon I’épaisseur du mur.
Pour une épaisseur comprise entre 116
et 175 mm, la largeur peut étre portée
a 125 mm, pour une largeur de 176 a
225 mm, cette largeur peut atteindre
150 mm, elle est de 175 mm pour un mur
de 226 a 300 mm et de 200 mm pour
une paroi d'épaisseur supérieure a 300
mm. Ces dimensions peuvent étre supé-
rieures si les saignées ou réservations
sont réalisées en cours de construction
(voir figure 53). Une saignée verticale
qui ne dépasse pas le tiers de la hauteur
d’étage au dessus du niveau du plancher
peut avoir une profondeur maximale

Les evolutions de la norme électrique

de 80 mm et une largeur de 120 mm
et uniqguement si |I"épaisseur du mur
est supérieure ou égale a 225 mm. La
distance entre deux saignées verticales
ou avec une ouverture ne doit pas étre
inférieure a 225 mm. La largeur de toutes
les saignées ne doit pas dépasser 0,13
fois la longueur du mur concerné.

En rénovation, I'Eurocode n’est pas
exigé, les saignées verticales qui ne
s'étendent pas sur plus de la moitié de
la hauteur d’étage peuvent avoir une
profondeur maximale de 45 mm et une
largeur de 80 mm si la paroi est d'une
largeur supérieure ou égale a 150 mm.
Dans les autres cas, respectez les recom-
mandations précédentes.

En ce qui concerne les saignées horizon-
tales, s’il nest pas possible de les éviter,
elles doivent étre localisées sur 1/8 de
la hauteur d’étage a partir du plancher
ou du plafond. Elles ne doivent pas étre
pratiquées dans des murs d’une épais-
seur inférieure a 116 mm. Ensuite, leur
profondeur dépendra de leur longueur.
Si la saignée ne dépasse pas 1 250 mm,
sa profondeur maximale doit étre de
15 mm pour des murs jusqu’a 175 mm
d’'épaisseur, 20 mm pour des murs
jusqu’a 225 mm, 25 mm pour des murs
jusqu’a 300 mm et 30 mm pour des
murs d'une épaisseur supérieure a 300
mm. Si la saignée est d'une longueur
supérieure a 1 250 mm, elle est auto-
risée uniquement dans un mur porteur
d’une épaisseur supérieure a 175 mm.
Sa profondeur maximale doit étre de
10 mm pour des murs jusqu’a 225 mm
d’épaisseur, de 15 mm pour des murs
jusqu’a 300 mm et de 20 mm pour des
murs supérieurs a 300 mm.

En rénovation ol I'application de I’Euro-
code n’est pas exigée, les saignées qui
ne dépassent pas 750 mm de longueur
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Diamétre maximal des conduits utilisables dans les cloisons non porteuses

- Profondeur maximale Diamétre maximal
Matériaux T ;

de la saignée (en mm) | de conduits (en mm)

Carreaux de béton cellulaire ou de platre a parement
lisse, plein ou alvéolé de :
60 mm d'épaisseur ; 20 16
70 mm d'épaisseur ; 20 16
80 mm d'épaisseur ; 20 16
100 mm d'épaisseur. 25 20
Briques creuses enduites de :
35 mm d'épaisseur (doublage avec enduit 45 mm) ; 1 alvéole 16
50 mm d'épaisseur (cloison enduite de 70 mm) ; 1 alvéole 25
70 mm d'épaisseur (cloison enduite de 90 mm) ; 1 alvéole 20
80 mm d'épaisseur (cloison enduite de 100 mm); 1 alvéole 25
100 mm d'épaisseur (cloison enduite de 120 mm). 1 alvéole 32
Briques perforées ou pleines de 55 mm 18 16
Blocs de béton creux ou pleins enduits de 75 mm 18 16

Figure 55 : Les engravements autorisés dans les cloisons non porteuses

(rainureuses, scie-cloche montée sur
une perceuse...). Les saignées horizon-
tales ne sont autorisées que d’'un méme
co6té de la cloison. Les saignées doivent
étre pratiquées dans I'alignement des
éventuelles alvéoles des éléments. Pour
les saignées horizontales, il est interdit
de dépasser la longueur de 0,50 m, de
part et d’autre d’une intersection avec
une autre cloison ou avec un mur. Elles
ne doivent pas dépasser Tm de part et
d’autre d’une saignée verticale. Avec
des éléments de construction a alvéoles
horizontales, vous pouvez procéder a
des défoncages au niveau des liaisons
d’éléments afin de passer le conduit dans
les alvéoles. La longueur cumulée de
tous les percements ne doit pas dépasser
0,50 m.

Une saignée verticale ne doit pas dépas-
ser la longueur de 0,80 m a partir du
plafond ou de 1,30 m a partir du plan-
cher. La longueur de 0,80 m peut étre
portée au 1/3 de la hauteur d'étage si
la saignée est la seule réalisée dans la
cloison.

Sur un méme axe, il est interdit de réali-
ser une tranchée a partir du plancher
et une autre a partir du plafond. La
distance entre deux saignées verticales
ne doit pas étre inférieure a 1,60 m,
qu’elles soient du méme c6té ou de
chaque co6té de la cloison. Une distance
minimale de 0,20 m doit étre respec-
tée entre une saignée verticale et un
angle ou l'intersection avec un mur ou
une autre cloison. Les conduits doivent
étre maintenus dans les saignées avec
des patins de platre en attendant leur
complet rebouchage.

Il est interdit de pratiquer des saignées
dans les conduits de fumée et dans leurs
cloison de doublage éventuelle.

Les régles pour les murs non porteurs en
blocs de béton ou de terre cuite

Si les conduits sont encastrés au moment
de la construction, il faut les loger dans
les vides horizontaux des alvéoles en
prolongement les uns des autres. La pose
n‘est donc possible qu’avec des briques



a une deux ou trois alvéoles et seule-
ment pour les parcours horizontaux.
Dans le cas de saignées réalisées apreés
la construction, les limites sont imposées
par la nature du matériau.

Pour les briques et les blocs pleins a
enduire, les saignées ne doivent pas avoir
une profondeur supérieure a 18 mm, ce
qui autorise donc un conduit de 16 mm
au maximum. Pour les briques a alvéoles
verticales et horizontales d’une épaisseur
inférieure a 80 mm, la profondeur de la
saignée ne doit pas dépasser une alvéole,
soit un conduit d’un diametre de 20 mm
au maximum. Pour les briques d’une
épaisseur inférieure a 20 mm, la cana-
lisation sera d’un diametre de 16 mm
maximum.

Les régles pour les carreaux de platre
pleins ou alvéolés

La réalisation des saignées n’est possible
qu’aprés la construction de la cloison.
Pour des carreaux d’une épaisseur infé-
rieure a 100 mm, la profondeur de la
saignée ne doit pas dépasser 20 mm,
ce qui permet un conduit de 16 mm
de diametre au maximum. Pour des
éléments d'une largeur supérieure a
100 mm, les saignées peuvent atteindre
une profondeur maximale de 25 mm, soit
un logement adapté a un conduit d’un
diametre de 20 mm au maximum.

Les régles pour les cloisons sur ossature
métallique et les doublages

Pour les cloisons en plaques de platre sur
ossature métallique, seule l'installation
des conduits pendant la construction est
autorisée. Les montants métalliques ne
doivent pas étre percés.

Pour les doublages, la pose des conduits
s’effectue avant la pose des doublages. Il
est interdit d’y pratiquer des saignées.

Les evolutions de la norme électrique

Pour une pose apres la construction, vous
devez passer le conduit entre I'isolant et
la plaque de platre avec un outil spécifi-
que comme une perche a encastrer ou un
outil a bille chaude pour les complexes
a base de plastique alvéolaire.

Lintégration dans les planchers

Dans tous les planchers lourds, quelle
que soit leur nature (dalle pleine coulée
sur place, prédalles, poutrelles et hour-
dis...), il est interdit de pratiquer des
saignées aprés construction. L'inté-
gration s’effectue au moment de la
réalisation du plancher ou dans des
réservations prévues a cet effet.

Dans une dalle en béton, les conduits
doivent étre placés entre les nappes
d’armature. L'enrobage de béton doit
étre d’au moins 4 cm. Les fixations sur les
armatures sont disposées au maximum
tous les 50 cm.

Pour les planchers sur prédalle ou en
hourdis avec dalle de compression, les
conditions précédentes sont a respecter
et les conduits doivent étre disposés a
2 cm au moins de la prédalle ou des
hourdis et recouverts de 4 cm de béton
au minimum en partie supérieure. Les
croisements ne doivent pas occuper plus
de la demi épaisseur de la dalle. La pose
dans les chapes flottantes est interdite,
excepté pour les liaisons froides des
systemes de plancher chauffant. Dans
ce cas, les conduits sont posés dans un
ravoirage sous l'isolant. Les conduits
doivent alors étre positionnés au mini-
mum au ras de la surface supérieure du
ravoirage. Les conduits incorporés dans
des formes doivent étre enrobés d’au
moins 20 mm par rapport a la surface
supérieure de la forme.
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