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Procédé de fermentation

Le procédé de fermentation dans un digesteur egtraressus naturel de dégradation de la
matieére organique qui se réalise en absence d'oeyg@naérobiose) et qui s'accompagne
d’'une production d’'un gaz combustible, le « biogazomposé essentiellement de méthane,

gaz inflammable.

Les images suivantes illustrent la pollution denVieonnement par les déjections animales
dans une exploitation :

Photo 2 Les déchets liquides s’écoulent a
I'extérieur de I'enclos

Photo 3.Pollution de
I'environnement

Photo 4.Production de méthane et fution de I'air

La mise en place d'un digesteur va permettre detille lisier afin de produire du biogaz
utile mais aussi de diminuer la charge polluanteette biomasse.



Emplacement du biodigesteur

La premiére étape pour installer le digesteur sdash bien définir son emplacement. En
général, il suffit de le situer proche de la soutegproduction de lisier, c'est-a-dire proche de
I'enclos a bétalil.

Afin de faciliter I'écoulement du lisier, il est ¢férable que celui-ci coule par gravité
directement de la source vers 'entrée du digesteur

Photo 5 Réalisation d’'une tranchée dans le sol

Il est nécessaire de prendre en compte les élérmaiMants lorsque I'on creuse la tranchée
dans le sol :

Les parois et le fond de la tranchée doivent é&eodrvus de tout élément pouvant
endommager le digesteur en plastique (épines,ascin) ;

Le fond de la tranchée doit suivre une pente diemv2,5% entre I'entrée et la sortie
du digesteur ;

La terre retirée de la tranchée doit étre évaceéka done proche du digesteur pour
éviter toute géne pendant I'installation du digeste

Matériaux nécessaires pour fabriquer le biodigesteu r:
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Film tubulaire en polyéthylene transparent, le ditten varie selon l'installation
souhaitée (compris entre 80 cm et 200 cm), la lengwarie avec la taille du
digesteur ;

2 tubes en céramique de 75 cm a 100 cm de lorgcet tle diametre ;

Une longueur de tube en PVC de 12,5 mm de dianméeme (la longueur dépend de
la distance entre les différents éléments de &ifetion) ;

2 adaptateurs en PVC (male et femelle) de 12,5 mdiametre interne ;

2 rondelles en caoutchouc (issues de chambresde gineus) de 7 cm de diamétre
avec un trou central de 12,5 mm de diametre ;

2 rondelles en plastique rigides de 10 cm de dignatec un trou central de 12,5 mm
de diametre. Les rondelles doivent étre constriditease de plastique dur (perspex ou
avec tout autre élément en plastique) ;

2 conduits en PVC (rigide) d’'une longueur de 1 rdeeii2,5 mm de diamétre interne ;
Un coude en PVC (rigide) avec un diametre intérgsud 2,5 mm ;

4 bandes de caoutchouc (issues de chambres amieds) de 5 cm de large ;

2 éléments en PVC, en forme de « T » et de 12,5dmdiamétre interne ;

Une bouteille en plastique.



Photo 6 Matériaux nécessaires a la mise en place d’'uesthgr en plastique

Préparation du tube en plastique (polyéthylene) qui servira de
biodigesteur

On déroule la bonne longueur de plastique qui spmedra a la longueur du digesteur. Il est
important de prévoir une longueur supplémentairérdede chaque cbté pour pouvoir placer
les tubes d’entrée et de sortie du digesteur.

Photo 7. Prélevement de la bonne

longueur de plastigue Photo 8 Découpe de la seconde piece de plastique

Deux longueurs de plastique sont nécessaires learsdront placées I'une dans l'autre pour
assurer une meilleure résistance de la paroi cestégr.



Photo 9 On met en boule une des Photo 1Q Début de la phase d’enfilement des deux
deux piéces de plastique afin de la pieces de plastique qui augmentera la résistance du

mettre a l'intérieur de l'autre

digesteur

Photo 11 On place les deux piéces de plastique 'une Hanise

Mise en place du systéme de captage du gaz

by

Tous les éléments nécessaires a
réalisation du point de captage (
gaz sont présentés ci-contre :

Les éléments seront assemblés ¢
d’assurer une bonne jonction ent
l'enveloppe et le réseau d
distribution du gaz.

Il reste & percer un trou au bc
endroit a la surface de I'enveloppe «
plastique.

Coude en PVC
Tube en PVC
Adaptateur femelle en PVC
Rondelles en o Rondelles en
plastique - caoutchouc
2 couches
de plastique

i @

Adaptateur male en PVC



La premiere étape consiste a placer une margundrbit ou I'on installera le point de sortie
du gaz. Il peut se situer & une distance de 1,5urbald, et au centre dans le sens de la
largeur.

La taille du trou dépend du diametre extérieur aigalptateur méale en PVC.

Photo 12.0n mesure la bonne distandeéhoto 13 On fait une marque pour découper le pastique

Photo 14 Maintenir le plastique Photo 15 Découper le plastique

Photo 16 Mise en place des éléments
nécessaires a la réalisation du tuyau de
sortie du gaz

Photo 17 Il reste a visser les deux adaptateurs entre
eux



Mise en place du tube d’entrée des déchets dans le  biodigesteur

On insére le tube en céramique jusqu’a moitié dersgueur dans la pieéce de plastique.
Le joint entre les deux éléments est assuré pabande de caoutchouc que I'on enroule tout

autour.

Photo 18 Mise en place du tube a Photo 19 On commence a recouvrir le tube a I'aide du
I'entrée plastique

Photo 20 On recouvre de chaque coté Photo 21Nous sogrzr;ifn%rlgt a fixer les éléments

Photo 22.0n découpe une bande dePhoto 23.0n enroule le caoutchouc autour du plast
caoutchouc pour le fixer au tube



Photo 24 On compléte pour assurer une bonne fixation

Remplissage du tube plastique avec de l'air

Tout d’abord, on bouche les ouvertures (tube eancigue et point de sortie du gaz) avec un

sac plastique et une bande de caoutchouc.
Ensuite, il faut remplir le tube plastique d’airaan de le placer dans la tranchée.

PhOtO, 25 (?n ferme | ouverture.du tUbePhoto 26 De méme avec le tube de sortie du gaz
d’entrée avec un sac plastique

. . Photo 28 On pompe I'air pour remplir le
Photo 27 Tenir le plastique digesteur



Photo 3Q On peut ficeler I'extrémité pour
Photo 29 Le digesteur est rempli d’airemprisonner l'air tout en laissant de la place pour
insérer le tube de sortie

On renferme l'air a l'intérieur du cylindre en pigsie. Il ne faut pas oublier de laisser
dépasser une longueur de plastique afin d'y indéneibe de sortie des résidus.

On rajoute un élément de plastique d'une longueair3dm pour assurer un nouveau
remplissage du tube principal.

Photo 31 Mise en place du tube de sortie Photo 32 On place un tube de plastique
(méme procédure que pour le tube d’entrée) supplémentaire d’une longueur de 3m

Photo 33 On fixe ce tube de plastique auPhoto 34 On pompe & nouveau I'air a l'intérieur du
tube de sortie tube en plastique



Photo 35.0n libére le premier tube en  Photo 36 On force I'air & passer du tube de 3m de
plastique de la ficelle qui I'entoure long au tube principal

Photo 37 O’? c_omplét_e jusqufa f:e. que le Photo 38 Le digesteur est maintenant rempli d’air
tube principal soit rempli d’air

Mise en place du biodigesteur

Le tube en plastique, rempli d’air, est mainteramtduit vers la zone ou il sera installé.
Il est déposé a l'intérieur de la tranchée, deesque le point de sortie du gaz se trouve au
dessus du futur digesteur et en prenant soins gasdétériorer I'enveloppe en plastique.

Ensuite, il est nécessaire de remplir d’eau lesl@ge jusqu’a ce que les tubes d’entrée et de
sortie soient parfaitement recouverts d'eau (adtieur du digesteur).

L’air est maintenant piégé a l'intérieur du digestet I'on peut retirer les films de plastique a
I'entrée et a la sortie du digesteur.

Photo 39 Transport du digesteur Photo 4Q On place le digesteur dans la tranchée



Photo 41 Un support est mis en place pour Photo 42 Connexion du tuyau de distribution au
soutenir le tuyau de distribution du gaz tube de sortie du gaz

Photo 43 Connexion du tuyau de distribution
du gaz au support

Photo 4n peut brancher un tuyau d’arrivée
d’eau si une pompe est disponible



Mise au point du pieége a eau (valve d’échappementd u gaz)

Tout d’abord, il est nécessaire de faire un tronsdia bouteille en plastique (3*3 cm) a
l'intérieur duquel on pourra ajouter de I'eau. duf également prévoir un autre trou qui
permettra d’attacher la bouteille a la structutemeyen d’une ficelle.

Ensuite, le tube en PVC en forme de « T » est éndéns la bouteille et I'eau y est ajoutée
jusqu’a atteindre un niveau de 4-5 cm au dessymouhd le plus bas du « T ».

On perce a nouveau la bouteille a une hauteurate &u dessus du point le plus bas du « T »
afin d’assurer une baisse de la pression en casrgesssion.

Il ne reste plus qu’a suspendre le piege a eaagnfa pouvoir le remplir facilement et a le
connecter aux tubes d’arrivée et de sortie du lzioga

Photo 45 Eléments nécessaires a
I'élaboration du piége a eau
(PVC en forme de « T », bouteille
plastique, couteau et eau)

Photo 46 On fait un trou pour ajouter de I'eau

Photo 47 On inseére le tube en PVC dans la
bouteille, on remplit d’eaet on fait un petit trou pot
fixer le niveau d’eau




Photo 49. On suspend le piege agaz  Photo 50 On joint les deux bouts du « T »
I'un a la sortie de gaz du digesteur,
l'autre a l'entrée de gaz du réservoir biogaz

Mise au point du réservoir a gaz

Il s’agit d'un large sac en plastique (4 m de londg) la méme matiére que le digesteur
(polyéthyléne).

On bouche un des deux cotés avec des bandes dehmagu(issues de chambres a air).
Ensuite, on connecte un tube en PVC en forme de dd I'autre c6té. Il reste a trouver une
place adéquate pour le futur réservoir « biogaz& lerancher l'arrivée de gaz et la sortie au
réservoir biogaz.

Photo 51 On bouche un des deux boutsPhoto 52 On fixe correctement cette partie du
du cylindre de plastique qui servirade ~ réservoir avec une bande de caoutchouc

réservoir
(il peut étre d'une longueur de 3m)

Photo 54 On place un nouveau tube en forme de
Photo 53 Une des deux ouvertures du « T » a 'autre ouverture du futur réservoir
tube en plastique est maintenant fermée un bout sera connecté au digesteur, l'autre a
I'appareil alimenté en biogaz




Photo 55. On enroule une bande de Photo 56 On assure une bonne connexion entre
caoutchouc autour du plastique et du tube les deux éléments

Photo 57. Le réservoir biogaz est  Photo 58 On suspend le réservoir en dessous du
maintenant terminé toit

Al =i
Photo 59. Un réservoir biogaz rempli !!

Une application du biogaz : la cuisson des aliments

Photo 6Q Il faut connecté le réservoir de gaz

. . ~ Photo 61 Cuisine fonctionnant au « biogaz »
a I'entrée de gaz du poéle



Photo 62 Une corde autour du réservoir est utilisée pogngenter la pression

Relier 'évacuation des déchets vers le biodigesteu r

On peut réaliser un conduit a l'aide de briquesietciment pour relier I'évacuation des
déchets et le tube d’entrée du digesteur.

Photo 64 Un conduit est réalisé a I'aide
de briques pour diriger les déchets Photo 65 Le conduit est relié au digesteur
liquides vers I'entrée du digesteur

Photo 66 Réseau de distribution des Photo 67. L’installation est terminée
déchets



Photo 74 Le systéme complet : un toit peut protéger laligiesteur des rayons UV.

Que faire en cas de probleme

Le biodigesteur nécessite une maintenance pourforerionner. Il faut le fournir en fumier
et en eau tous les jours. Mais si un jour vousezgyas assez de gaz il vous faudra vérifier les
éléments suivants :

Vérification NonOui |Cause Solution
Rejoindre I'évacuation des
toilettes au biodigesteur ;

Y a-t-il assez Les animaux orVous pouvez ajouter
d’animaux pour été vendus temporairement d'autres déchets
1. | fournir le fumier| X tels que cassava waste, damaged
nécessaire au Les animaux |cassava roots, molasses or any
biodigesteur ? sont trop petitgsimilar carbohydrate source. If

this done it is wise to also 30-40
g urea every day.

Y a-t-il assez
2.| deaudansle X Ajouter de I'eau.
biodigesteur ?

Une connexior|Vérifier toutes les connexions,
est endommageén démarrant par le tuyau de
X sortie du gaz et en retournant

Un trou dans levers le biodigesteur.

plastique |Réparer avec rustine ou bande
L’eau s’évapore
et le niveau dar|Vérifier périodiquement et
la bouteille [rajouter de I'eau.
diminue
Il'y a beaucoup ¢ De l'eau  |Vérifier régulierement. Pour
gaz dans | s’accumule darjarranger ce probler :

Y a-t-l une odeu
de gaz ?
Pas assez de gaz

est produit ?

U

Y a-t-il assez
4. | deaudansla| X
bouteille ?




=

biodigesteur et les conduits | 1. Ouvrir les joins et laisser
pas dans le s'écouler I'eau.
réservoir ? 2. Faire un trou dans un des
conduits, laisser couler I'eau et
reboucher avec une bande de
scotch.
Serrer la ficelle autour du
Vous voulez Pas assez de )
. . reservoir.
7. cuisiner plus pression dans "E’ .
. enser a desserrer la ficelle une
vite ? ballon . e .
fois la cuisine terminée
Si le trou n’est pas trop large, |e
reboucher avec une piece de
caoutchouc (issue de chambre a
[l'y a un trou dan . A
9 L j air) grace a un autre adaptateur
le biodigesteur 2 : ;
male - femelle. Sinon, il faut
refaire un biodigesteur en
prenant soin de le protéger.
Cestle
probléme le plu
courant. Il faut prévenir cette situation €
Y a-t-il beaucouj Cela se produichoisissant un bon emplacem
de terre dans le lorsque le
11. . . . ..
tranchée du biodigesteur esFaire des canaux pour redirige
biodigesteur ? mal situé (les |'eau des pluies loin de la
pluies entrainertranchée.
la terre dans la
trancheée,...)
Est-ce que le La durée de vie du digesteur
12 lisier a I'intérieur varie de 2 a 4 ans.

"ldu biodigesteur ¢

durci ?

Il faut refaire un nouveau
biodigesteur.

Photos qui illustrent les problemes rencontréd’sistallation :

Photo 75 Ajout d’eau dans la bouteille (pb 4)



Photo 76 Accumulation d’eau (pb 6-1) : ouvrir le joint poévacuer I'eau

Photo 78 Augmenter la pression dans le réservoir (pb 7)

Photo 79 La couche supérieure de plastique est déchirébqatude 3 ans)



Comment remettre en place le biodigesteur ?

Photo 80 On découpe le plastique pour

retirer la matiere Photo 81 Couche dure de fumier du a
I'accumulation de terre et au temps (3 années)

Photo 82 Apres avoir retiré toute la
matiere Photo 83 Tirer le plastique hors de la tranchée

Photo 84. Récupérer le systeme de Photo 85 Récupérer les bandes de caoutchouc et
captage du gaz les tubes d’entrée et de sortie du fumier




Photo 86.0n arrange la tranchée

Tenter d’éviter les erreurs précédentes pour la catruction du nouveau biodigesteur !!
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